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1 VERANLASSUNG 

Die Terraplan - Flugzeugwerk Rangsdorf Berlin Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG hat 
das Areal der ehemaligen Bückerwerke / des ehem. Flugplatzes in der Gemeinde Rangsdorf 
erworben und plant dieses zu entwickeln. Neben dem denkmalgerechten Umbau der 
bestehenden Produktionshallen und der sogenannten „Einfliegerhalle“ der früheren 
Bückerwerke sind Neubauten von Mehrfamilienhäusern und Doppelhaushälften geplant.  

Auf dem Standort bestehen mehrere Altlastenverdachtsflächen, für die früher bereits 
Untersuchungen durchgeführt worden sind. Unter Berücksichtigung der früheren Ergebnisse 
soll es Zielstellung der Untersuchungen sein, den Kenntnisstand zum Untergrund zu 
verifizieren und im Hinblick auf das geplante Bauvorhaben die Grundlagen für ein optimiertes 
Bodenmanagement zu schaffen.  

Die Spiekermann Consulting Engineers GmbH wurde am 09.05.2019 von der Terraplan GmbH 
mit der Erarbeitung einer Defizitanalyse inkl. Untersuchungskonzept beauftragt. Dazu erfolgte 
als erster Schritt eine Grundlagenermittlung mit einer Zusammenstellung des Sachstandes 
unter Nutzung der bereitgestellten Unterlagen sowie eine Darlegung des rechtlichen 
Handlungsrahmens. Des Weiteren wurde ein Untersuchungskonzept / Arbeitsplan aufgestellt. 
Im nächsten Schritt wurde das Untersuchungskonzept / der Arbeitsplan umgesetzt und als 
ergänzende Erkundungsmaßnahmen der Altlastenverdachtsflächen unter Berücksichtigung 
der Ergebnisse früherer Untersuchungen am Standort durchgeführt.  

Gegenstand des vorliegenden Berichtes sind die Ergebnisse der ergänzenden orientierenden 
Erkundung inklusive Empfehlungen für das weitere Vorgehen.  
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3 STANDORTBEDINGUNGEN 

3.1 Lage 

Das Gelände der ehemaligen Bückerwerke / Flugplatz Rangsdorf liegt in der Gemeinde 
Rangsdorf südlich von Berlin im Landkreis Teltow-Fläming (siehe Anlage 1.1). Die 
Bückerwerke werden im Nordwesten und Nordosten von Wohngebieten begrenzt, im 
südlichen Bereich sowie direkt im Norden hingegen von landwirtschaftlichen Flächen. Westlich 
schließt sich an die Bebauung und die Bückerwerke der Rangsdorfer See an. Entlang der 
Ostgrenze verläuft die Bahnlinie Berlin -Dresden. Zukünftig soll parallel zur Bahnlinie ein 
Straßenzug errichtet werden – der sogenannte Nord-Süd-Verbinder. Dieser befindet sich in 
der Planung.  

Bundesland:  Brandenburg 

Gemeinde:  Rangsdorf 

Gemarkung:  Rangsdorf 

Flur:   3 

Flurstücke:  43, 47, 51, 151, 257, 368, 435, 436, 438, 439, 444 

 

 

Abbildung 1 Bückerwerke Rangsdorf - rot umrandet (Quelle: Brandenburg Viewer /5/) 
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3.2 Historie 

Das Reichsluftfahrtministerium (RLM) entschied im Frühjahr 1935 den Bau eines Land- und 
Wasserflughafens (Reichssportflughafen) in Rangsdorf. Im Herbst 1935 zog die am 
03.10.1933 von Carl Clemens Bücker gegründete Bücker-Flugzeugbau GmbH von Berlin-
Johannistal in das neuerbaute Werk nach Rangsdorf um. Dort begann der Serienbau von 
Schul- und Sportflugzeugen.  

Der direkt angrenzende Flugplatz Rangsdorf wurde zeitgleich zur Errichtung der Bückerwerke 
errichtet und neben der Nutzung als Ausbildungs- und Sportflugplatz bis zum 20.04.1945 auch 
als Bücker-Werksflugplatz betrieben. /8/ Die z.T. feuchten Wiesen mussten zur Anlage des 
Flugfeldes entwässert und partiell aufgefüllt werden.  

Unter dem Flugfeld verlegte man vom bestehenden Kanalsystem von Klein-Venedig aus im 
Norden bis zum Zülowkanal im Süden ein Kanalsystem, den sogenannten Drilling /11/.  

 

Abbildung 2  Lageplan Flugplatz Rangsdorf ca. 1945 (Quelle: AMS M841 GSGS 4414, Courtesy 

Harold B. Lee Library, Brigham Young University)  

 
Am Nordrand des Flugfeldes waren drei Flugzeughallen für jeweils ca. 20 Flugzeuge erbaut 
worden /11/. 1938 waren gemäß /11/ auf dem Rangsdorfer Flugplatz folgenden Firmen 
vertreten, um die Versorgung mit Flugbetriebsstoffen sicherzustellen:  
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- Olex Berlin GmbH mit 2 Tanks á 20 m³, 4 Anhänger, 10 Fässer 

- Rhenania-Osig Berlin / Shellhaus mit 2 Tanks á 20 m³, 1 Tankwagen, 3 Anhänger 

- Intava Berlin mit 2 Tanks á 20 m³, 3 Rollfeld-Tankwagen  

Diese Hallen west-südwestlich der Einfliegerhalle der ehem. Bückerwerke wurden nach 
Kriegsende demontiert und sind heute nicht mehr vorhanden. Lediglich der Tower (ehem. 
Halle 1) wurde auch weiterhin bis 1994 vom sowjetischen Nachrichtenregiment genutzt, wurde 
zwischenzeitlich aber auch zurück gebaut.  

Mit Kriegsausbruch 1939 wurde der Flugplatz ein Fliegerhorst der Luftwaffe.  

Vom 04. Oktober 1939 bis zum 06. März 1940 war Rangsdorf der Verkehrsflughafen von Berlin 
anstelle von Tempelhof.  

Nach dem Kriegsende und der Stilllegung der Bückerwerke im Jahr 1946 wurde der Flugplatz 
am 22.04.1945 von der Roten Armee eingenommen und von den sowjetischen Streitkräften 
bis 1994 genutzt. Die sowjetische Luftwaffe nutzte den Flugplatz sowie die Werke für 
Flugzeug- und Motorenwartung, später auch als Hubschrauberreparaturwerk. Seit 1956 war 
zudem auch ein Nachrichtenregiment der sowjetischen Luftstreitkräfte dort stationiert. (U4) 

Nach dem Abzug der Roten Armee 1994 wurden viele Gebäude abgerissen und die 
Liegenschaft durch das Bundesvermögensamt übernommen (U4). 

Von September 1999 bis zum Kauf im Jahr 2017 durch die Terraplan GmbH, gehörte die 
Liegenschaft der BBG - Brandenburgische Boden Gesellschaft (U4), (U15).  

Zurzeit liegt das Gelände brach. Im Norden des Terraplan-Grundstückes sind Eigenheime 
entstanden, deren Grundstücke bis an die unmittelbare Grundstücksgrenze reichen.  

 

3.3 Denkmalschutz 

Auf dem heutigen Terraplan-Gelände befinden sich diverse Gebäude, Baulichkeiten und 
Flächenversiegelungen. 1995 wurden die 3 ehemaligen Produktionshallen, die Einfliegerhalle 
mit Kontrollturm, das ehemalige Flugfeld sowie der Sportplatz unter Denkmalschutz gestellt. 
(U4), (U15) Beim Gebäude des ehemaligen Motoren-Prüfstandes ist der Status des 
Denkmalschutzes noch offen (U17). 
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Abbildung 3 Übersicht denkmalgeschützter Gebäude der ehem. Bückerwerke (U17) 

 

3.4 Umgebungsnutzung 

Die westlich und nördlich angrenzende Umgebung der ehemaligen Bückerwerke wird zum 
größten Teil für Wohnzwecke genutzt. Der südliche Bereich des ehemaligen Flugfeldes ist 
umgeben von Ackerflächen und dient entsprechend der Landwirtschaft.  

Östlich angrenzend an das Areal verläuft die Bahnstrecke Berlin – Dresden.  

3.5 Schutzgebiete 

Das Grundstück liegt außerhalb von Trinkwasserschutzgebieten.  

Südwestlich des Terraplan-Grundstückes befindet sich das Trinkwasserschutzgebiet (TSWG) 
„Groß Schulzendorf“ mit einer Gesamtfläche von rd. 16,9 km² (Zone III). Nordöstlich des 
Grundstückes befindet sich ein weiteres TWSG, das „Sommerspitzenwerk Rangsdorf“, mit 
einer wesentlich kleineren Gesamtfläche von rd. 0,0165 km² (Zone II). 
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Abbildung 4 Lage zu Trinkwasserschutzgebieten, rot umrandet - Bückerwerke Terraplan 

(Quelle: LfU /6/) 

 

3.6 Geologie und Hydrogeologie 

 Geologie 

Die Gemeinde Rangsdorf liegt im Übergangsbereich zum Nuthe-Urstromtal am Südrand der 
Teltow-Hochfläche. An der Oberfläche stehen Bildungen der weichseleiszeitlichen 
Grundmoräne und holozäne Moorbildungen an. Die Grundmoräne besteht hier aus 
Hochflächensanden, Schluffen und Geschiebemergel. Die Moorbildungen sind Torf und 
organogene Sande. Im Liegenden der Grundmoräne folgen weichseleiszeitliche 
Urstromtalsande, die von bindigen Ablagerungen der Saale-II-Grundmoräne unterlagert 
werden (U13), /7/. 
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Abbildung 5 Verteilung der geologischen Einheiten auf dem Terraplan-Gelände (Quelle: van 

geisten.marfels architekten / BBIG) 

 

 Hydrologie 

Die nächstgelegenen Oberflächengewässer sind zum einen im Westen der Bückerwerke der 
Rangsdorfer See und im Süden der Zülowkanal, welcher als Vorfluter dient /5/. 

 Hydrogeologie 

Der oberste Grundwasserleiter wird aus den weichseleiszeitlichen Urstromtalsanden gebildet, 
ist weitgehend unbedeckt und somit wenig vor eindringenden Schadstoffen geschützt sind /7/, 
(U13).  

Der Grundwasserflurabstand im gesamten Gemeindegebiet Rangsdorf beträgt laut dem B-
Plan RA 23 (U16) zwischen 2 und 10 m. Im Bereich der Bückerwerke beträgt der 
Grundwasserflurabstand zwischen 1,5 und 3 m (U13), siehe auch Hydrogeologischer Ost-
West Schnitt 5795 Blatt L3746 des LBGR /7/.  
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Laut Vorgutachten zum Baugrund (U20) sind für die B-Plan-Gebiete 9-7 und 23-1 folgende 
Bemessungswasserstäde zugrunde zu legen:  

Tabelle 1 Bemessungswasserstände B-Plan-Gebiete 9-7 und 23-1 (U20) 

B-Plan B-Plan-Bereich MGW  MHGW10 HGW 

   [in mNHN] [in mNHN] [in mNHN] 

9-7 
WA1, WA2, WA3, WA4, WA5, WA6a, 
WA6b, WA7a, WA7b 36,3 36,5 36,8 

 WA8, WA 9 36,2 36,4 36,7 

23-1 MI1, MI4 36,4 36,6 36,9 
 

Mittlerer Grundwasserstand MGW 

Mittlerer höchster Grundwasserstand  MHGW10 

MHGW10 = bauzeitlicher Bemessungswasserstand und Bemessungswasserstand für 
Versickerungsanlagen 

Höchster Grundwasserstand  HGW 

HGW = Bemessungswasserstand für den Endzustand 

 
Die allgemeine Grundwasserfließrichtung im Bereich des Terraplan-Geländes ist von N / NW 
nach S / SE gerichtet /7/, wie zuletzt durch Stichtagsmessungen im Zuge der ergänzenden 
Untersuchungen bestätigt wurde (siehe auch Anlage 1.6). 

3.7 Planerische Grundlagen 

 B-Pläne im Umfeld 

Im direkten Umfeld des Terraplan-Geländes wurden bereits zwei B-Pläne aus den Jahren 
2008 und 2009 umgesetzt, während der B-Plan aus dem Jahr 2013 noch in der Bauphase ist: 

o B-Plan RA 9-3 Rangsdorf Südwest 2A 

o B-Plan RA 9-4 Rangsdorf Südwest  

o B-Plan RA 9-5 Puschkinstraße Süd  

Ein weiteres B-Plangebiet erfasst Teilflächen im Osten des Terraplan-Grundstückes, dessen 
Satzungsbeschluss vom 01.06.2017 (U16) datiert: 

o B-Plan RA 23 Nord-Süd-Verbinder 

Laut dem B-Plan RA 23 Nord-Süd-Verbinder befinden sich auf dem Areal dieses B-Planes 
noch folgende Altlastenverdachtsflächen: 
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Tabelle 2 Altlastenverdachtsflächen laut B-Plan RA 23 innerhalb des Terraplan-Geländes 

Nummerierung 
im B-Plan RA 

23 

ALVF (Nummer gem. 
Altlastenkataster des 
Landes Brandenburg 

ALKAT) 

Beschreibung / Bezeichnung 

2 0328728440 Farb-/Chemieschuppen 

3 0328728441 Lager/Werkstatt der Montagehalle 1 

4 0328728442 Schweinestall 

5 0328728443 Ablagerungen aus Werkstattbereichen 

6 0328728444 Kohlelagerplatz 

7 0328728445 Ablagerungen mit Verkippungen 

21 0328728459 Werkstatt/Batterieladestation 

23 0348725143 
Reparaturwerk mit Kontaminationen im 
Bodenbereich 

25 0348725144 
Außengelände Montagehalle/Ablagerungen 
mit Verkippungen 

31 0348725152 Stallanlage/Lager 

32 0348725153 Hubschrauberstellungen 

37 0348725157 Grube (Fäkalien) 

39 0328728438 
Schrottplatz (u.a. Technikzerlegung / 
Verkippung) 

 
Dazu ist anzumerken, dass es sich hierbei um eine reine Nennung der Flächen, jedoch keine 
bewertende Darstellung handelt, siehe dazu auch Kap. 3.9. Der Bearbeitungsstand der 
Flächen ist unterschiedlich, teilweise ist der ursprünglich postulierte Verdacht durch 
vorangegangene Untersuchungen bereits ausgeräumt worden.  

3.8 Kampfmittelbelastung 

Die Pegasus Beratung & Dienstleistungs OHG wurde von Land Brandenburg (Grundstücks-
fonds Brandenburg - Sondervermögen) und der Brandenburgische Boden Gesellschaft 
beauftragt, auf der ehem. WGT-Liegenschaft PM102 eine Gefährdungsabschätzung zur 
Kampfmittelbelastung durchzuführen (U4), (U5). 

Die Pegasus Beratung & Dienstleistungs OHG führte historische Recherchen, 
Luftbildauswertungen und Ortsbegehungen mit Magnetometersonden durch und kam zu 
folgendem Ergebnis: 

Die durchgeführte Auswertung der Kriegsluftbilder zeigten keine Bombentreffer auf der 
Liegenschaft. 
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- keine Blindgängerverdachtspunkte 

- keine Blindgängerverdachtsflächen 

- keine Bombentrichter 

Als potenziell belastet gelten die Schießstände und der Bereich der Schutz- / Verteidigungs-
stellungen, da im Bereich des Schießstandes Bordmaschinenkanonen-Munition der 
Reichsluftwaffe geborgen wurde. 

Als Besonderheit wurden die Flugzeugtreibstofftankstutzen markiert, da dort eventuell noch 
Tanks im Boden vorhanden sein können. 

Der Plan mit den markierten Flächen, welche als potenziell belastet angesehen wurden, ist in 
Anlage 1.5 einzusehen.  

3.9 Hubschrauberreparaturwerk - Kenntnisstand zur Altlastensituation 

Da der Verdacht für mehrere der in Anlage 1.2.1 dargestellten Altlastenverdachtsflächen im 
Ergebnis der verschiedenen Untersuchungen über die Jahre ausgeräumt werden konnte, hat 
sich die Zahl der noch relevanten ALVF reduziert. In folgender Tabelle sind alle ALVF 
(nummeriert entsprechend dem jeweiligen Gutachten) mit in den Gutachten vermerktem 
Handlungsbedarf, sofern vorhanden, der Liegenschaft „Hubschrauberreparaturwerk“ 
aufgelistet (U1), (U2), (U6), (U8), (U12), (U13).  

Die Tabelle 3 fasst die ALVF der Liegenschaft Hubschrauberreparaturwerk mit 
Handlungsbedarf (ja oder nein) zusammen. 

Tabelle 3 Hubschrauberreparaturwerk: ALVF 1994, 2000, 2001, 2007 und 2009 

Hubschrauberreparaturwerk 

ALVF 

Bezeichnung 

IABG 
(Lageplan- 
Nr.) 1994 

ISAC 
(Flächen-
Nr.) 2000 

ISAC 
(ALVF Nr.) 

2001 

Wessling 
2007 

Wessling 
2009 

Deponie 1  31U   

Alter Schießstand 2     

Schrottplatz 3  3/15U  3/15U  3/15U  3/15U  

Zwischenlagerplatz für Ersatzteile 4 4     

Schuppen mit Farb- und 
Chemikalienresten 

5  5/35U     

Lager- & Werkstattgebäude 6  6  6  6  6  

Zentrales Tanklager  6U  6U  6U  6U  

Ehem. Schweinestall 7 7     

Ungeordnete Ablagerung am 
Werkstattgebäude 

8  8  8/5U    

Ehem. Kohlelagerplatz 9 9  9/1U  9/1U  9/1U  
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Hubschrauberreparaturwerk 

ALVF 

Bezeichnung 

IABG 
(Lageplan- 
Nr.) 1994 

ISAC 
(Flächen-
Nr.) 2000 

ISAC 
(ALVF Nr.) 

2001 

Wessling 
2007 

Wessling 
2009 

Ungeordnete Ablagerungen an 
Wegerändern 

10 10     

Ehem. Treibstofflager 11  11     

Wartungsrampe 12  12  12/8U  12/8U  12/8U  

Ablagerung am und im Bunker 13  13     

Alte Betankungsanlage 14 14  14  14  14  

Wartungsrampe 15  15     

Ehem. Tankanlage 16 16  16/13U  17 16/13U 
und 17  Mineralölverunreinigungen 17 17   16/13U  

Ehem. Schleppdachgarage 18  18     

Lagerhalle 19  19     

Müllablagerung auf der Freifläche 20  20  20  20  20  

Kohlengrusablagerung auf der 
Freifläche 

21 21     

Autopark 22  22     

Zwischenlagerung von 
Treibstofffässern 

23      

Ehem. Batterieladestation 24  24  24    

Galvanik  25  25  25  25  

Reparaturwerk  26  26    

Übungsgelände  27     

Werkstattbereich  28     

Außengelände Montagehalle  29     

Kanalsystem  30    

Ölabscheider  32neu     

 
Sämtliche Analyseergebnisse aus den Altgutachten sind in Anlage 3.1 zusammengestellt. 

 

 ALVF 3/15U: Schrottplatz  

Im Bereich der ALVF 3/15U wurden 2007 Oberbodenuntersuchungen (0,0 - 0,1 m und 0,1 - 
0,3 m unter GOK) durch die Wessling Consult GmbH  (U13) durchgeführt. Dabei wurden keine 
auffälligen MKW- und BTEX-Konzentrationen festgestellt. 
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Tabelle 4 ALVF 3/15U: MKW- und BTEX-Gehalte im Boden 2007 

ALVF 3/15U MKW BTEX 

Probe Entnahmetiefe   
MP1 0,0 - 0,1 m u. GOK 54 mg/kg 0,01 mg/kg 

MP2 0,1 - 0,3 m u. GOK 29 mg/kg n.b. mg/kg 

 
Die 2001, 2007 und 2009 durchgeführten Grundwasseruntersuchungen zeigten, 
ausgenommen 2001 festgestellte GFS-überschreitende Konzentrationen an MKW und Kupfer, 
keine Auffälligkeiten hinsichtlich MKW, BTEX und Schwermetallen (U13). 

 
 ALVF 6: Lager und Werkstattgebäude 

Im Bereich der ALVF 6 wurden bisher keine Bodenuntersuchungen durchgeführt (U13). 

Bei den Untersuchungen 2001, 2007 und 2007 (U13) zeigte das Grundwasser lediglich 2001 
eine GFS-Überschreitung der MKW-Konzentration, ansonsten waren die Konzentrationen 
kleiner der BG bzw. lagen deutlich unterhalb dem GFS gemäß LAWA /4/. 

 ALVF 6U:  ehem. Zentrales Tanklager 

Die 2007 durch die Wessling Consult GmbH (U13) durchgeführte Oberbodenuntersuchung 
(0,0 - 0,1 m und 0,1 - 0,3 m unter GOK) zeigte keine Auffälligkeiten der MKW- und BTEX-
Konzentrationen. 

Der ungesättigte Bodenbereich wies in den Untersuchungen von 1997 bis 1999 LAGA Z0-
Wert-überschreitende MKW- und BTEX-Konzentrationen auf (U13). Die durch die Wessling 
Consult GmbH 2007 und 2009 durchgeführten Untersuchungen wiesen überwiegend MKW- 
und BTEX-Konzentrationen unterhalb der BG auf. 

In der gesättigten Bodenzone wurden 2007 und 2009 durch die Wessling Consult GmbH (U13) 
Prüfwerte gemäß BBodSchV /1/überschreitende MKW-/BTEX-Konzentrationen 
nachgewiesen. Die Belastungsschwerpunkte befanden sich dabei im Grundwasser-
schwankungsbereich in einer Tiefe von ca. 2,5 bis 3,50 m u. GOK.  

Tabelle 5 ALVF 6U: MKW- und BTEX-Gehalte im Boden 2007 & 2009 

ALVF 6U MKW BTEX 

2007 
MP 1 0,0 - 0,1 28 mg/kg 0,01 mg/kg 

MP 2 0,1 - 0,3 60 mg/kg 0,02 mg/kg 

RKS 9/07 2,0 - 3,0 220 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 9/07 3,0 - 4,0 4.500 mg/kg 10,1 mg/kg 

RKS 10/07 1,6 - 2,8 43 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 10/07 2,8 - 4 4.300 mg/kg 9,2 mg/kg 
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ALVF 6U MKW BTEX 

RKS 11/07 2,5 - 3,1 1.700 mg/kg 8,9 mg/kg 

RKS 11/07 3,1 - 4 1.200 mg/kg 32 mg/kg 
RKS 12/07 2,0 - 3,0 2.700 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 12/07 3,0 - 4,0 1.100 mg/kg 20 mg/kg 

RKS 9/07 0,6 - 1,3 44 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 9/07 1,3 - 2 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 10/07 0,6 - 1 180 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 10/07 1 - 1,6 26 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 11/07 1 - 1,6 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 11/07 1,6 - 2,5 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 
RKS 12/07 0,5 - 1,0 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 12/07 1,0 - 2,0 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 13/07 0,5 - 1,3 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 13/07 1,3 - 2,3 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 13/07 2,3 - 3,0 2800 mg/kg 22,3 mg/kg 

RKS 13/07 3,0 - 4,0 670 mg/kg 0,58 mg/kg 

2009 

RKS 8/09 0,0 - 1,6 < 20 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 8/09 1,6 - 4,0 780 µg/l 341 µg/l 

RKS 9/09 0,0 - 1,5 < 20 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 9/09 1,5 - 4,0 150 µg/l 104 µg/l 

RKS 10/09 0,0 - 1,5 < 20 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 10/09 1,5 - 4,0 4900 µg/l 124 µg/l 

Die Grundwasseruntersuchungen von 2001 der ISAC GmbH (U8) zeigten GFS-
überschreitende Konzentrationen sowohl an MKW als auch BTEX. 2007 und 2009 wurden 
keine Grundwasseruntersuchungen im Bereich der ALVF 6U durchgeführt (U13). 

Tabelle 6 ALVF 6U: MKW- und BTEX-Gehalte im Grundwasser 2001 

ALVF 6U MKW BTEX 

2001 

GWM 08/01 < 100 µg/l 12 µg/l 

GWM 09/01 < 100 µg/l n.b. µg/l 

RP 21/97 260 µg/l 810 µg/l 

RP 22/97 260 µg/l 1100 µg/l 

RP 11/98 170 µg/l 380 µg/l 

RP 12/98 110 µg/l 200 µg/l 

Eine Plandarstellung der Ergebnisse von 2007 und 2009 enthalten die Anlagen 3.2.1 und 
3.2.2. 
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 ALVF 9/1U: ehem. Kohlelagerplatz  

Die 2007 durch die Wessling Consult GmbH (U12) untersuchten Oberflächenmischproben (0,0 
- 0,1 m und 0,1 - 0,3 m unter GOK) zeigten erhöhte MKW- und PAK-Gehalte, wobei 
insbesondere die oberen 0,1 m stark durch Kohlegrußablagerungen charakterisiert waren. 
2009 zeigten die durch die Wessling Consult GmbH (U13) untersuchten 
Oberflächenmischproben (0,0 - 0,3 m unter GOK) hohe Konzentrationen an MKW, PAK, TOC 
(>Z2 der LAGA) und den Schwermetallen im Feststoff. Im Eluat hingegen lagen die 
Konzentrationen unter ihrer BG bzw. deutlich unter dem Z0-Wert der LAGA /2/. 

Tabelle 7 ALVF 9/1U: MKW- und BTEX-Gehalte im Grundwasser 2007 & 2009 

ALVF 9/1U MKW BTEX 

2007 
MP1 0,0 - 0,1 200 mg/kg n.b. mg/kg 

MP2 0,1 - 0,3 130 mg/kg 0,01 mg/kg 

2009 

MP1/09 0,0 - 0,3 164 mg/kg - mg/kg 

Die im Bereich der ALVF 9/1U durchgeführten Grundwasseruntersuchungen zeigten GFS-
überschreitende Konzentrationen 2001 an PAK und 2009 an Arsen. Die weiteren untersuchten 
Parameter und ebenso alle 2007 waren kleiner als GFS bzw. der jeweiligen BG (U12). 

Sämtliche Analyseergebnisse der ALVF 9/1U sind Anlage 3.1 zusammengetragen. 

 
 ALVF 12/8U: Wartungsrampe  

Im Bereich der ALVF 12/8U wurden 2001, 2007 und 2009 ausschließlich Grundwasser-
untersuchungen durchgeführt (U13). Dabei wurden zu keiner Zeit MKW- und BTEX-
Konzentrationen nachgewiesen. 

Sämtliche Analyseergebnisse der ALVF 12/8U sind Anlage 3.1 zusammengetragen. 

 
 ALVF 14: Alte Betankungsanlage 

Im Bereich der ALVF 14 wurde der Bodenbereich 0,0 - 0,1 m und 0,1 - 0,3 m unter GOK 
(Oberboden) zuletzt 2007 durch die Wessling Consult GmbH (U12) untersucht und keine 
Auffälligkeiten festgestellt. 

Die Wessling Consult GmbH (U13) untersuchte 2009 den ungesättigten Bodenbereich 0,0 - 
max. 1,5 m unter GOK (Feststoff) sowie den Grundwasserschwankungs-/ gesättigter 
Bodenbereich (Eluat) auf MKW und BTEX. Im ungesättigten Bodenbereich lag 2007 und 2009 
MKW unter der Bestimmungsgrenze (BG) und BTEX war jeweils nicht bestimmbar (n.b.). 
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Während im Grundwasserschwankungs-/ gesättigter Bodenbereich (gesättigte Bodenzone) 
von 1997 bis 2007 MKW-Konzentrationen >Z0 der LAGA /2/ nachgewiesen wurden und 2001 
ebenso BTEX-Konzentrationen >Z0, so wurden bei den Untersuchungen 2009 durch die 
Wessling Consult GmbH (U13) keine Konzentrationen beider Parameter nachgewiesen. 

Tabelle 8 ALVF 14: MKW- und BTEX-Gehalte im Boden 2007 & 2009 

ALVF 14 MKW BTEX 

2007 
MP1 0,0 - 0,1 62 mg/kg n.b. mg/kg 

MP2 0,1 - 0,3 24 mg/kg 0,01 mg/kg 
RKS 6/07 2,0 - 3,1 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 6/07 3,1 - 4,0 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 
RKS 7/07 2,0 - 3,2 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 7/07 3,2 - 4,0 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 8/07 2,0 - 3,0 610 mg/kg 0,01 mg/kg 
RKS 8/07 3,0 - 4,0 380 mg/kg 0,36 mg/kg 
RKS 6/07 0,0 - 1,2 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 6/07 1,2 - 2,0 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 
RKS 7/07 0,0 - 1,0 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 7/07 1,0 - 2,0 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 
RKS 8/07 0,0 - 1,2 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 8/07 1,2 - 2,0 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

2009 
RKS 2/09 0,0 - 1,4 < 20 mg/kg n.b. mg/kg 
RKS 2/09 1,4 - 4,0 < 100 µg/l n.b. µg/l 

RKS 3/09 0,0 - 1,5 < 20 mg/kg n.b. mg/kg 
RKS 3/09 1,5 - 4,0 < 100 µg/l n.b. µg/l 

RKS 4/09 0,0 - 1,4 < 20 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 4/09 1,4 - 4,0 < 100 µg/l n.b. µg/l 

Die 2001, 2007 und 2009 durchgeführten Grundwasseruntersuchungen zeigten im direkten 
Schadenszentrum deutliche GFS-überschreitende MKW- und BTEX-Konzentrationen (mit den 
Jahren abnehmend), während im seitlichen Abstrom in den drei Jahren keine Konzentrationen 
nachgewiesen wurden (U13). 

Tabelle 9 ALVF 14: MKW- und BTEX-Gehalte im Grundwasser 2007 & 2009 

ALVF 14 MKW BTEX 

2007 
RP 12/97 600 µg/l 5,8 µg/l 
GWM 

05/01 < 10 µg/l n.b. µg/l 

2009 
RP 12/97 330 µg/l 23,6 µg/l 
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GWM 
05/01 < 100 µg/l 0,4 µg/l 

Sämtliche Analyseergebnisse der ALVF 14 sind Anlage 3.1 zusammengetragen sowie die 
Ergebnisse von 2007 und 2009 als Plandarstellung in Anlage 3.3.1 und 3.3.2. 

 
 ALVF 16/13U: ehem. Tankanlage und ALVF 17: Tankanlage 

 
Abbildung 6 Tankanlage (ohne Tanks, da temporär über Tankwagen beschickt ((U1)), lfd. 

Nummer lt. Lageplan IABG 16 

 
Im Bereich der ALVF 16/13U und ALVF 17 wurden 2007 bei der Oberbodenuntersuchung (0,0 
- 0,1 m und 0,1 - 0,3 m unter GOK) keine Auffälligkeiten hinsichtlich der MKW- und BTEX-
Konzentrationen festgestellt (U12). 

In der ungesättigten Bodenzone der beiden ALVF wurden 2007 teilweise geringe 
Konzentrationen an MKW nachgewiesen. Überwiegend lagen diese sowohl 2007 als auch 
generell 2009 unterhalb der Bestimmungsgrenze. BTEX lag in den Einzelparametern immer 
unterhalb der BG. (U13) 

In der gesättigten Bodenzone wurden 1997 und 1998 sehr hohe MKW- und BTEX-
Konzentrationen (>Z0 der LAGA 04) festgestellt. 2007 und 2009 hingegen lagen beide 
Parameter unterhalb der BG (U13). 
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Tabelle 10 ALVF 16/13U: MKW- und BTEX-Gehalte im Boden 2007 & 2009 

ALVF 16/13U MKW BTEX 

2007 
MP 1 0,0 - 0,1 34 mg/kg 0,01 mg/kg 

MP 2 0,1 - 0,3 26 mg/kg n.b. mg/kg 
RKS 1/07 1,6 - 2,8 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 1/07 2,8 - 4,0 13 mg/kg n.b. mg/kg 
RKS 2/07 1,5 - 2,7 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 2/07 2,4 - 4,0 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 3/07 2,1 - 3,0 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 
RKS 4/07 1,8 - 2,7 360 mg/kg n.b. mg/kg 
RKS 4/07 2,7 - 4,0 90 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 5/07 2,0 - 2,8 16 mg/kg n.b. mg/kg 
RKS 1/07 0,0 - 0,8 23 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 1/07 0,8 - 1,6 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 
RKS 2/07 0,0 - 0,8 15 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 2/07 0,8 - 1,5 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 3/07 0,0 - 0,7 13 mg/kg n.b. mg/kg 
RKS 3/07 0,7 - 1,6 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 
RKS 3/07 1,6 - 2,1 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 4/07 0,0 - 0,5 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 
RKS 4/07 0,5 - 1,0 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 4/07 1,0 - 1,8 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 5/07 0,0 - 0,6 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 5/07 0,6 - 1,2 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 5/07 1,2 - 2,0 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

2009 
RKS 5/09 0,0 - 1,5 < 20 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 5/09 1,5 - 4,0 < 100 µg/l n.b. µg/l 

RKS 6/09 0,0 - 1,6 < 20 mg/kg n.b. mg/kg 
RKS 6/09 1,6 - 4,0 < 100 µg/l n.b. µg/l 

RKS 7/09 0,0 - 1,5 < 20 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 7/09 1,5 - 4,0 < 100 µg/l n.b. µg/l 

Die Grundwasseruntersuchungen im Bereich der beiden ALVF zeigten 2001 noch sehr hohe, 
GFS-überschreitende MKW- und BTEX-Konzentrationen. 2007 und 2009 lag die MKW-
Konzentration jeweils unter der BG. BTEX konnte 2007 nicht nachgewiesen werden, 2009 
wurde jedoch wieder eine zu 2001 vergleichsweise niedrige, jedoch immer noch GFS-
überschreitende BTEX-Konzentration nachgewiesen. (U13) 
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Tabelle 11 ALVF 16/13U: MKW- und BTEX-Gehalte im Grundwasser 2007 & 2009 

ALVF 
16/13U 

MKW BTEX 

2007 

RP 12/97 < 10 µg/l n.b. µg/l 

2009 

RP 13/97 < 100 µg/l 31,8 µg/l 

Sämtliche Analyseergebnisse der ALVF 16/13U und ALVF 17 sind Anlage 3.1 
zusammengetragen sowie die Ergebnisse von 2007 und 2009 als Plandarstellung in den 
Anlagen 3.4.1 und 3.4.2. 

 ALVF 20: ehem. Müllablagerung 

Die 2007 durchgeführten Oberbodenuntersuchen wiesen hohe Belastungen durch MKW und 
PAK auf (U12). Die Untersuchung 2009 (U13) bestätigt die hohen MKW- und PAK-
Konzentrationen sowie zusätzlich noch hohe Gehalte an TOC und Schwermetallen. 

Tabelle 12 ALVF 20: MKW- und BTEX-Gehalte im Boden 2007 & 2009 

ALVF 20 MKW BTEX 

2007 
MP1 0,0 - 0,1 190 mg/kg 0,4 mg/kg 

MP2 0,1 - 0,3 130 mg/kg 0,4 mg/kg 

2009 

MP1/09 0,0 - 0,3 177 mg/kg - mg/kg 

Die tieferen Bodenhorizonte unterhalb von 0,3 m sowie das Grundwasser wurden im Bereich 
der ALVF 20 bisher nicht untersucht. 

Eine Plandarstellung der Ergebnisse von 2007 und 2009 enthalten die Anlagen 3.2.1 und 
3.2.2. 

 ALVF 25: ehem. Galvanik  

Im Bereich der ALVF 25 wurde der Bodenbereich 0,0 - 0,1 m und 0,1 - 0,3 m unter GOK 
(Oberboden) zuletzt 2007 durch die Wessling Consult GmbH (U12) untersucht und leicht 
erhöhte, über dem jeweiligen Z0-Wert der LAGA 2004 TR Boden /2/ liegende MKW- und Zink-
Konzentrationen nachgewiesen. 

Im Jahr 2009 untersuchte die Wessling Consult GmbH (U13) den ungesättigten Bodenbereich 
0,0 - 2,8 m unter GOK (Feststoff) sowie den Grundwasserschwankungs-/ gesättigter 
Bodenbereich (Eluat) auf MKW und BTEX. MKW lag hier unter der BG und BTEX war nicht 
bestimmbar, da die Einzelkomponenten unterhalb der jeweiligen BG lagen. 
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Tabelle 13 ALVF 25: MKW- und BTEX-Gehalte im Boden 2007 & 2009 

ALVF 25 MKW BTEX 

2007 
MP1 0,0 - 0,1 140 mg/kg 0,01 mg/kg 
MP2 0,1 - 0,3 110 mg/kg 0,01 mg/kg 

2009 
RKS1/09 0,0 - 2,8 < 20 mg/kg n.b. mg/kg 
RKS1/09 2,8 - 4,0 < 100 µg/l n.b. µg/l 

Bei den Grundwasseruntersuchungen wurde ebenfalls auf MKW und BTEX untersucht, zudem 
noch auf Schwermetalle und Cyanide gesamt (U13). Im unmittelbaren Abstrom des Gebäudes 
wurden Geringfügigkeitsschwellenwert (GFS) /4/ überschreitende Konzentrationen von 
Cadmium, Chrom VI, Kupfer und Nickel nachgewiesen. Die Konzentrationen sind im Vergleich 
mit 2001 und 2007 teilweise angestiegen. Im weiter entfernten Abstrom des Gebäudes wurden 
seit 2001 keine GFS-überschreitenden Konzentrationen nachgewiesen. MKW und BTEX 
wurde weder 2007 noch 2009 im Grundwasser nachgewiesen. 

Die höchsten Chrom-Konzentrationen im Grundwasser wurden 2002 in der Messstelle GWBR 
2/98 OP mit 2.000 µg/l Chrom-gesamt, ausschließlich sind diese als Chrom-VI-Konzentration 
nachgewiesen. In die in gleicher Position befindlichen GWM 2/98 UP lagen die Chrom-
Konzentrationen unter der Bestimmungsgrenze von 10 µg/l. 1998 lagen die Chrom-gesamt 
Konzentrationen mit 1.630 µg/l auf ähnlich hohem Niveau wie 2002. Der Cr-VI-Gehalt wurde 
1998 nicht bestimmt. Nach 2002 erfolgten keine weiteren Analysen von Grundwasser aus 
diesem Pegel. Am 12.05.2020 wurden diese Pegel visuell überprüft. Der OP ist verschlammt 
und weist nur geringe Wasserführung auf, sodass eine Probenahme vermutlich derzeit nicht 
möglich ist.  

Sämtliche Analyseergebnisse der ALVF 25 sind Anlage 3.1 zusammengetragen sowie die 
Ergebnisse von 2009 als Plandarstellung in der Anlage 3.5.1. 

 ALVF 30: Kanalisation 

Laut (U1) und (U6) diente seit der Errichtung der Bückerwerke 1935 das Kanalsystem von 
„Klein Venedig“ für die Ableitung von industriellen Abwässern. Nach der Errichtung der 
Neubauten auf der Liegenschaft „Hubschrauberreparaturwerk“ Ende der 70er / Anfang der 
80er Jahre wurden die anfallenden kommunalen Abwässer bis 1992 ohne Kläranlage direkt in 
den Osthafen / Kanal 7 eingeleitet. Seit 1992 bis zum Freizug der Liegenschaft sollen die 
Abwässer über eine Druckleitung von der Liegenschaft zur Einleitstelle im Osthafen in den 
Zülowkanal eingeleitet worden sein . 

Aus den Schächten (2, 4, 5, 19, 20, 22, 23, 35 und 48) der Kanalisation des Hubschrauber-
reparaturwerks wurden im Zuge der Untersuchungen durch ISAC 2001 insgesamt 9 Schlamm-
proben (2, 4, 5, 19, 20, 22, 23, 35 und 48) zur Gefahrenbewertung und Verlaufsfeststellung 
der Kanäle entnommen. Die Proben wurden auf die Parameter Schwermetalle (Pb, Cd, Cr 
ges., Zn, Cr VI nur Eluat) sowie MKW, BTEX, PAK und untersucht. Die Schächte 2, 4, 5 
(Strang 3), 19, 20, 22, 23 (Strang 1) und 48 befinden sich auf dem Terraplan-Grundstück.  
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Die folgende Abbildung 7 zeigt das Kommunikationssystem auf der Liegenschaft (Anlage aus 
(U9)). Die Ver- und Entsorgungsleitungen sind dabei wie folgt farblich dargestellt: 

 

 

 
Abbildung 7 Schematische Darstellung des Kommunikationssystems auf der Liegenschaft 

(Anlage aus (U9)) 

 

Telefonleitung 

Wasserleitung 

Abwasserleitung 
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Abbildung 8 Kanalisation im Bereich Hubschrauberreparaturwerk (aus (U6) 

 
Für das Terraplan Grundstück ist insbesondere der von der ehemaligen Galvanik zur 
Pumpstation außerhalb des heutigen Terraplan-Grundstückes verlaufende Strang 1 relevant. 
Dieser weist neben MKW- und PAK-Belastungen hohe Cadmium- und Chromkonzentrationen 
auf.  

Strang 2 verläuft offenbar nicht auf der untersuchten Liegenschaft. Der von Halle III 
(Sonderhalle) entlang der Hauptproduktionshalle I nach Nordwest zur Pumpstation 
verlaufende Strang 3 ist insbesondere durch hohe MKW- und PAK- Werte auffällig. Untersucht 
wurden die Schächte 2, 4 und 5. Schacht 48 vor der Halle II war laut (U6) keinem System 
zuordenbar. Gemäß Abbildung 7 lässt sich aber der Anschluss an eine Abwasserleitung östlich 
von Halle II mit Anschluss an einen Kanal zwischen Halle II und Heizhaus und Einbindung in 
Strang 1 erkennen.  
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Tabelle 14 Ergebnisse der Schlammanalytik aus dem Kanalsystem des 

Hubschrauberwerkes 

  MKW BTEX PAK BaP Blei Cadmium Chrom Zink 

LAGA Z2 1.000 5 20 1 1000 10 600 1500 

Strang  Schacht         

  mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

1 19 870 n.b. 35 2,8 1100 3400 3500 1900 

1 20 6900 58 6 0,84 750 170 790 980 

1 22 3100 n.b. 64 5,6 500 1400 1600 1500 

1 23 2400 n.b. 1100 37 76 210 230 240 

1? 48 550 0,046 52 3,7 520 32 1000 1200 

3 2 4200 n.b. 130 9,5 230 11 60 1500 

3 4 8600 0,013 33 1,1 460 37 110 2500 

3 5 580 0,007 33 4,6 46 10 8,9 1800 

 

3.10 ALVF der Liegenschaft Nachrichteneinheit - Kenntnisstand zur 
Altlastensituation 

Da der Verdacht für mehrere der in Anlage  1.2.2 dargestellten Altlastenverdachtsflächen im 
Ergebnis der verschiedenen Untersuchungen über die Jahre ausgeräumt werden konnte, hat 
sich die Zahl der noch relevanten ALVF reduziert. In folgender Tabelle sind alle ALVF 
(nummeriert entsprechend dem jeweiligen Gutachten) mit in den Gutachten vermerktem 
Handlungsbedarf (wenn vorhanden) Liegenschaft Nachrichteneinheit aufgelistet (U1), (U2), 
(U6), (U8), (U12), (U13).  

Die Tabelle 15 fasst die Altlastenverdachtsflächen der Liegenschaft Nachrichteneinheit mit 
Handlungsbedarf (ja oder nein) zusammen. 

Tabelle 15 Nachrichteneinheit: ALVF 1994, 2000, 2001, 2007 und 2009 

Nachrichteneinheit 

ALVF 

Bezeichnung 

IABG 
(Lageplan- 
Nr.) 1994 

ISAC 
(Flächen-Nr.) 

2000 

ISAC 
(ALVF Nr.) 

2001 

Wessling 
2007 

Wessling 
2009 

Ehem. Kohlelagerplatz 1 1     

Abwasserschacht 2 2     

Farbenlager 3 3     

Tanklager und Tankstelle 4 4/10U  4/10U  4/10U  4/10U  

Freifläche im nördlichen 
Garagenbereich 

5  5  5    

Hauptbunker mit Umgebung 6  6    
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Nachrichteneinheit 

ALVF 

Bezeichnung 

IABG 
(Lageplan- 
Nr.) 1994 

ISAC 
(Flächen-Nr.) 

2000 

ISAC 
(ALVF Nr.) 

2001 

Wessling 
2007 

Wessling 
2009 

Tanklager Nachrichtenbunker  16  16neu   
16neu  & 
17neu  

Freifläche im kleinen Kfz-Park 7 7     

Waschrampe 8 8/24U     

Brandfläche 9 9/22U     

Kleine Rampe im Wohngebiet 10  10     

Freifläche mit Schweinestall 11 11/27U     

Ablagefläche an der Straße 12     

Verfüllte Grube 13     

Heizhaus und Umgebung 14      

Kfz-Werkstatt  11U     

ohne (Nutzung nicht bekannt)  12U     

ohne (Nutzung nicht bekannt)  18U  
17neu  

  

Tank Notstromaggregate  17    

Freilager für Betriebsstoffe  19U     

Farbwerkstatt  20U     

Abwasserleitung  21U    

?  23U     

Kfz-Park  25U/15neu     

Abfallablagerung  26U     

?  28U     

Geschobene Fläche  29U     

 
Auf Grundlage der Altgutachten wird auf die ALVF mit ausgeräumtem Altlastenverdacht 
nicht wiederholt eingegangen.  

Das Augenmerk wird auf die 2001 mit Handlungsbedarf festgelegten und 2007 sowie 2009 
untersuchten ALVF gelegt. Die folgende Abbildung 9 zeigt die untersuchten ALVF von 2007 
(blaue Beschriftung) und 2009 (grüne Beschriftung bzw. Unterstreichung). 
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Abbildung 9 ALVF mit Handlungsbedarf auf dem gesamten Gelände der ehem. Bücker-werke, 

Stand 2007 - blau (U12) und Stand 2009 - grün (U12) 

 

Sämtliche Analyseergebnisse aus den Altgutachten sind in Anlage 3.1 zusammengestellt. 

 ALVF 2: Abwasserschacht 

Der zum Kanal-/Abwassersystem zugehörige Abwasserkanal (Drilling) wurde laut (U6) und 
(U8) keiner Bewertung unterzogen, da dieser damals als nicht altlastenrelevant angesehen 
worden war. 

 ALVF 4/10U: ehem. Tankanlage / Betankung (Nachrichteneinheit) 

Die Wessling Consult GmbH  führte 2007 Untersuchungen des Oberbodens (MP: 0,0 - 0,1 m 
und 0,1 - 0,3 m unter GOK) im Bereich der ALVF 4/10U durch, die keinerlei Auffälligkeiten 
hinsichtlich der MKW- und BTEX-Konzentrationen aufwiesen (U13).  

Die noch 2001 durch die ISAC GmbH (U8) beschriebenen Betankungsanlagen auf der ALVF 
4/10U wurden zwischen 2001 und 2007 einschließlich der dort befindlichen 
Oberflächenversiegelungen. Während 2001 noch deutliche Z0-Wert-überschreitende 
Konzentrationen an MKW und BTEX festgestellt wurden, wurden 2007 und 2007 sowohl in der 
ungesättigten als auch in der gesättigten Bodenzone jeweils Konzentrationen unterhalb der 
BG nachgewiesen. 

ALVF 16neu 

ALVF 17neu 
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Tabelle 16 ALVF 4/10U: MKW- und BTEX-Gehalte im Boden 2007 & 2009 

ALVF 4/10U MKW BTEX 

2007 
MP1 0,0 - 0,1 39 mg/kg 0,08 mg/kg 

MP2 0,1 - 0,3 52 mg/kg 0,13 mg/kg 

RKS 14/07 0,4 - 1,0 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 14/07 1,0 - 2,0 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 14/07 2,0 - 2,7 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 14/07 2,7 - 4,0 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 15/07 0,0 - 0,9 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 15/07 0,9 - 2,1 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 
RKS 15/07 2,1 - 3,0 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 15/07 3,0 - 4,0 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 16/07 0,0 - 1,2 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 18/07 0,0 - 0,9 < 10 mg/kg   

RKS 16/07 1,2 - 2,0 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 18/07 0,9 - 2,0 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 16/07 2,0 - 2,9 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 16/07 2,9 - 4,0 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 
RKS 18/07 2,0 - 2,8 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 18/07 2,8 - 4,0 15 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 17/07 0,5 - 1,1 14 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 17/07 1,1 - 2,0 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 17/07 2,0 - 3,1 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 17/07 3,1 - 4,0 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 19/07 0,0 - 1,0 250 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 19/07 1,0 - 2,0 < 10 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 19/07 2,0 - 3,3 100 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 19/07 3,3 - 4,0 22 mg/kg n.b. mg/kg 

2009 

RKS 13/09 0,0 - 1,3 < 20 mg/kg 7 mg/kg 

RKS 13/09 1,3 - 4,0 < 100 µg/l 0,8 µg/l 

RKS 14/09 0,0 - 1,3 < 20 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 14/09 1,3 - 4,0 < 100 µg/l n.b. µg/l 

RKS 15/09 0,0 - 1,0 < 20 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 15/09 1,0 - 4,0 < 100 µg/l n.b. µg/l 

Grundwasseruntersuchungen bestätigen die geringen Befunde. 2001 wurden GFS-
überschreitende /4/ Konzentrationen von BTEX und einmal von MKW nachgewiesen, während 
2007 und 2009 beide Parameter jeweils unter der BG lagen (U13). 
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Tabelle 17 ALVF 4/10U: MKW- und BTEX-Gehalte im Grundwasser 2007 & 2009 

ALVF 4/10U MKW BTEX 
2007 

GWM 04/01 21 µg/l  µg/l 

GWBR 2/96 OP 0,8 µg/l 11 µg/l 

GWBR 2/96 UP n.b. µg/l 1,3 µg/l 

RP 27/97 n.b. µg/l < 0,5 µg/l 

RP 14 0,6 µg/l < 0,5 µg/l 

GWM 04/01 n.b. µg/l < 0,5 µg/l 

2009 

GWBR 2/96 OP < 100 µg/l n.b. µg/l 

GWBR 2/96 UP < 100 µg/l 0,1 µg/l 

RP 14 < 100 µg/l 0,2 µg/l 

GWM 04/01 < 100 µg/l n.b. µg/l 

Eine Plandarstellung der Ergebnisse von 2007 und 2009 enthalten die Anlagen 3.6.1 und 
3.6.2. 

 ALVF 16neu: Tankanlage am Bunker 

Die ALVF 16neu wurde erstmals 2009 durch die Wessling Consult GmbH (U13) untersucht. 
Sowohl die ungesättigte als auch die gesättigte Bodenzone zeigten MKW- und BTEX-
Konzentrationen unterhalb der jeweiligen BG bzw. nur eine sehr geringe BTEX-Konzentration 
in der gesättigten Bodenzone. Grundwasseruntersuchungen wurden nicht durchgeführt. 

Eine Plandarstellung der Ergebnisse 2009 enthält die Anlage 3.7.1. 

 ALVF 17neu: Tankanlage (südlich vom Bunker) 

Wie auch die ALVF 16neu, wurde die ALVF 17neu erstmalig 2009 durch die Wessling Consult 
GmbH (U13) im Bereich der ungesättigten und der gesättigten Bodenzone beprobt. Es 
erfolgten auch hier keine Grundwasseruntersuchungen. 

Die ALVF 17neu wies weder in der gesättigten noch in der ungesättigten Bodenzone MKW- 
und BTEX-Konzentrationen auf. 

Eine Plandarstellung der Ergebnisse 2009 enthält die Anlage 3.7.1.   

 ALVF 21U: Abwasserleitung 

Die Abwasserleitung auf der Nachrichteneinheit wurde mittels einer Schlammprobe (U6) 
untersucht, welche erhebliche Schwermetall- und MKW-Konzentration aufwies. Die 
Abwasserleitung bestand aus Ton-, z.T. auch aus Metall- bzw. Asbestzementrohren.  

Die Abwasserleitung sollte nach heutigem Kenntnisstand näher untersucht werden, liegt 
jedoch außerhalb der Grundstücksgrenze und ist damit nicht Gegenstand der 
Untersuchungen. 
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4 ERGEBNISSE DER DEFIZITANALYSE 

Im Zuge der Grundlagenermittlung (U22) erfolgte eine Defizitanalyse. Neben der Einschätzung 
der aktuellen Schutzgutgefährdung war Ziel der Betrachtung, die Planungsrandbedingungen 
für das Bauvorhaben zu schaffen.  

Der Datenbestand war deshalb daraufhin zu überprüfen, welche Kenntnisdefizite bestehen, 
um die geplante Zielstellung zu erreichen. 

Darüber hinaus sind die Hinweise der Träger öffentlicher Belange (siehe /10/ zu 
berücksichtigen.  

4.1 Altlasten 

Der Großteil der ursprünglich definierten ALVF weist nach den Altgutachten keine 
schutzgutgefährdenden Belastungen auf. Somit beschränken sich die Defizite bzw. die zu 
überprüfenden Bereiche auf folgende ALVF: 

- ALVF 4/10U   Boden 

- ALVF 9/1U   Boden 

- ALVF 20   Boden und Grundwasser 

- ALVF 6U   Boden und Grundwasser 

- ALVF 16/13U   Grundwasser 

- ALVF 14   Grundwasser 

- ALVF 25   Grundwasser 

 
Anmerkung: Bei einigen, der in dem B-Plan RA 23 Nord-Süd-Verbinder dargestellten ALVF, 
wurde der Verdacht bereits teilweise ausgeräumt, teilweise überschneiden sie sich mit den 
o.g. Flächen. Die Grundlage der Ausweisung der ALVF im B-Plan RA 23 ist nicht bekannt. Es 
ist jedoch festzustellen, dass bereits verdachtsfreie Flächen wieder als ALVF gelten. Es wird 
eine Nummerung verwendet, die von der in früheren Unterlagen verwendeten Bezeichnung 
abweicht. Ein Überblick über die verwendeten Bezeichnungen kann der Tabelle 18 
entnommen werden.  

Tabelle 18 Zuordnung der ALVF des B-Plan RA 23 mit ursprünglichen ALVF 

ALVF 

Bezeichnung 

ISAC 
(Flächen- 
Nr.) 2000 

ISAC 
(ALVF-Nr.)  

2001 

Wessling 
2007 

Wessling 
2009 

B-Plan 
RA 23 
2017 

Schrottplatz 3/15U 3/15U 3/15U 3/15U 39 

Zwischenlagerplatz für 
Ersatzteile 

4     4 

Schuppen mit Farb- und 
Chemikalienresten 

5/35U     2 
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ALVF 

Bezeichnung 

ISAC 
(Flächen- 
Nr.) 2000 

ISAC 
(ALVF-Nr.)  

2001 

Wessling 
2007 

Wessling 
2009 

B-Plan 
RA 23 
2017 

Ehem. Lager- und 
Werkstattgebäude 

6  6 6  6  3 

Ehem. Schweinestall 7     25 

Ungeordnete Ablagerung 
am Werkstattgebäude 

8  8/5U   5 

Ehem. Kohlelagerplatz 9  9/1U 9/1U 9/1U  6 

Ungeordnete Ablagerungen 
an den Wegrändern 

10     7 

Ehem. Batterieladestation 24  24   21 

Reparaturwerk 26    23 

Stallanlage/Lager 7U    31 

Hubschrauberstellungen     32 

Grube (Fäkalien) 35U    37 

 

Die im B-Plan RA 23 ausgewiesenen ALVF-Nr. wurden für die vorliegende Defizitanalyse nicht 
verwendet, da diese einer anderen Nomenklatur folgen und für diese Flächen der 
Altlastenverdacht zum Teil bereits ausgeräumt ist. Lediglich auf der Fläche des ehemaligen 
Kohlelagerplatzes (ALVF 9/1U) und dem ehemaligen Schrottplatz (ALVF 3/15U) bestanden 
Untersuchungserfordernisse.  

Zwischen der letzten Untersuchung und heute liegt mittlerweile ein Zeitraum von >10 Jahren. 
Unter Berücksichtigung von natürlichen Abbauprozessen insbesondere bei MKW/BTEX-
Schäden entsprechen die bei den früheren Untersuchungen ermittelten Konzentrationen und 
Abgrenzungen heute möglicherweise nicht mehr dem Status-Quo und waren durch 
entsprechende Bodenuntersuchungen stichprobenartig zu überprüfen.  

Die frühere Bearbeitung wurde auch nicht für alle Flächen konsistent zu Ende geführt.  

Kenntnisdefizite bestehen demnach für folgende ALFV: 4/10U, 16/13U, 20, 6U, 14, 25, 
9/1U. 

 
4.2 Gebäudeschadstoffe 

Im Zuge des Gebäuderück- oder -umbaus können in unterschiedlichem Maße 
verschiedenartige Bauabfälle anfallen, die zu einigen Teilen kontaminiert sind bzw. 
schadstoffhaltige Baustoffe enthalten und deshalb bei der Entsorgung / Verwertung als 
„gefährlich“ eingestuft werden. 

Im Zuge verschiedener Vor-Ort-Besichtigungen konnte ein kurzer Überblick über die 
Gebäudesituation gewonnen werden. Es gab erste Hinweise darauf, dass in den Gebäuden 
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mit Bauschadstoffen und nutzungsbedingten Bausubstanzbelastungen zu rechnen ist. Für die 
Planung von Umbaumaßnahmen und Rückbau sind daher Bausubstanzuntersuchungen 
erforderlich.  

Die Auswertung dieser Untersuchungen der Gebäude auf Bauschadstoffe erfolgt in einem 
gesonderten Bericht. 

 
4.3 Bodenbeurteilung für abfallrechtliche Belange und zur Einschätzung des 

Wirkungspfades Boden - Mensch 

Die bisherigen Untersuchungen erfolgten überwiegend nutzungsspezifisch. Die aufgrund der 
früheren Nutzung aus der historischen Erkundung [IABG (U1), (U2)] ermittelten 
Altlastenverdachtsflächen (ALVF) wurden in den späteren Erkundungsphasen ausschließlich 
anhand eines nutzungsspezifisches Parameterspektrum untersucht.  

Das hat zur Folge, dass eine Bewertung des Bodens hinsichtlich abfallrechtlicher Belange und 
in Bezug auf weitere Wirkungspfade gemäß BBodSchV, z.B. eine Einschätzung des 
Wirkungspfades Boden – Mensch, anhand der vorliegenden Daten nicht möglich ist.  

Für die Bestimmung von Zuordnungsklassen nach LAGA für Aushubmaterial bzw. zur 
Beurteilung des Pfades Boden – Mensch für eine zukünftig sensible Nutzung reichen 
vorliegende Untersuchungen nicht aus.  

 
4.4 Flächenbefestigungen 

Auf dem Gelände befinden sich auf größeren Flächenanteilen Versiegelungen. Eine 
grundstücksexterne Verwertung / Beseitigung dieser Materialien besitzt Kostenrelevanz. Um 
Varianten einer grundstücksinternen Verwertung prüfen zu können, werden Informationen zur 
Bausubstanzbelastung einschließlich des Unterbaues benötigt.  

Darüber hinaus sind für eine belastbare Kostenermittlung Kenntnisse über Materialart und 
Aufbau der Versiegelungen notwendig. Erforderlich wird eine Kartierung der Flächenanteile 
der jeweiligen Materialarten.  

4.5 Kenntnisstand zu früheren technischen Einrichtungen und Anlagen 

Noch vorhandene technische Einrichtungen und Anlagen (u.a. unterirdische Tankbehälter, 
Bunkeranlagen etc.) sind derzeit nicht abschließend inventarisiert und damit hinsichtlich des 
Zustandes nicht bekannt.  
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5 ARBEITSPLAN 

5.1 Untersuchungsprogramm Altlasten 

Folgendes Untersuchungsprogramm wurde in der Grundlagenermittlung empfohlen und in der 
ergänzenden Erkundung umgesetzt (siehe Anlage 1.2.1): 

- Suche vorhandener Grundwassermessstellen; einfache Funktionskontrolle (Lotung, 
Wasserstandsmessung, ggf. Auffüllversuche) 

- Abteufen von 14 Kleinrammbohrungen (KRB) mit Endteufen von 4 - 6 m u. GOK 
- Ausbau von 14 Kleinrammbohrungen als temp. Rammpegel (RP) 
- Analytik Boden (MKW, BTEX, PAK, Schwermetalle) 
- Oberbodenmischproben (OMP: 0,0 - 0,3 m u. GOK) zur Bewertung des Direktpfads 

Boden-Mensch, Analytik: Schwermetalle, Cyanide, PAK, PCB, DDT, HCH 
- Stichproben (Mischproben aus Einzelproben) der Auffüllung / Moorerde bis 1 m u. GOK 

nach LAGA Boden 
- Beprobung und Analytik Grundwasser (PAK, MKW, BTEX, Schwermetalle) 

Tabelle 19 Untersuchungsprogramm - Boden 

ALVF 
KRB Analytik 

OMP + 
Analytik 

Anzahl Tiefe LAGA MKW BTEX PAK* SM* Anzahl 

4/10U 2 4 m - 4 4 2 2 1 
17neu 1 4 m - 2 2 1 1 2 
16/13U 2 4 m - 4 4 2 2 2 

20 2 5-6 m - 4 4 2 2 2 
6U 3 5-6 m - 6 6 3 3 2 
14 1 4-5 m - 2 2 1 1 1 

9/1U 1 4 m - 2 2 1 1 2 
3/15U 2 4-5 m - 4 4 2 2 2 
ohne 6 MP bis 1 m 6 - - - - 8 

* Bereich der Auffüllung  pro Bohrung 1x 
 
 
Tabelle 20 Untersuchungsprogramm - Grundwasser 

ALVF 
RP PN Bestand* Analytik 

Anzahl Tiefe Anzahl MKW BTEX PAK SM Cr (VI) 

16/13U 3 6 m 3 6 6 6 6 - 
20 3 6 m - 3 3 3 3 - 
6U 3 6 m 2 5 5 5 5 - 
14 1 6 m 3 4 4 4 4 - 
25 3 6 m 3 6 6 6 6 6 

12/8U 1 6 m 2 3 3 3 3 - 
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* Die „Probenahme Bestand“ sollte an folgenden Bestandspegel erfolgen: 

- ALVF 16/13U  RP 13/97, RP 9/98, GWM 07/01 

- ALVF 6U  RP 21/97, RP 22/97 

- ALVF 14  RP 4/98, RP 5/98, GWM 05/01 

- ALVF 25  P 4/96, RP 7/97, GWBR 2/98 

- ALVF 12/8U  RP 7/98, RP 8/98 

 

5.2 Untersuchungsprogramm Versiegelungen 

Die Versiegelungsflächen auf dem Gelände der ehemaligen Bückerwerke sollen ganz oder 
teilweise zurückgebaut werden. Für die Erstellung eines Rückbaukonzeptes sowie eine 
entsprechende Kostenschätzung müssen die Versiegelungen näher untersucht werden. 

Folgende Versiegelungsflächen wurden bei der Ortsbegehung am 25.01.2017 
zusammengefasst und wie folgt eingeschätzt: 

 

Tabelle 21 Versiegelungsflächen mit geschätzten Maßen 

Fläche-
Nr. 

Bezeichnung geschätzte Fläche Mächtigkeit berechnete 
Menge 

1 Verbindungsstraßen 5.360 m² 0,1 - 0,2 m 1.072 m³ 

2 Verkehrsflächen 9.110 m² 0,1 - 0,2 m 1.822 m³ 

3 Asphalt (teerhaltig) 50 % der Fläche 2 0,03 m    137 m³ 

 
Die Versiegelungsflächen sollen mit Kernbohrungen (ca. 0,30 m tief) und eine anschließende 
Rammkernsondierung zur Beurteilung der Tragschicht auf die genaue Mächtigkeit und als 
entsprechende Einzelproben auf Gefahrenstoffe (LAGA 1997 Bauschutt) untersucht werden: 

  Verbindungsstraßen:  5 KB/KRB 

 Verkehrsflächen:  5 KB/KRB 

Die nach LAGA 1997 Bauschutt untersuchten Einzelproben werden entsprechend dem LAGA 
Zuordnungswert (Z-Wert) eingestuft. Diese Einstufung der Versiegelungen ist notwendig für 
die Konkretisierung der bisher benannten Abbruch- und Entsorgungskosten.  

Die Versiegelungen der ehemaligen Flugbetriebsflächen stehen zusammen mit dem 
ehemaligen Flugfeld unter Denkmalschutz und bleiben erhalten. Daher blieben diese bei der 
Untersuchung zunächst ausgespart.  
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6 DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN 

Das in Kapitel 4 vorgeschlagene Untersuchungsprogramm wurde weitestgehend umgesetzt. 
Im Zeitraum vom 29.07. bis 16.08.2019 wurden die Bohrarbeiten von der Fa. Geotechnik 
Stahnsdorf durchgeführt. Im Zeitraum vom 01.10. bis 02.10.2019 wurden weitere Bohrarbeiten 
von der Fa. LWU GmbH aufgrund erhöhter Arbeitsschutzauflagen durchgeführt. Die Analytik 
aller genommenen Proben wurde von dem akkreditierten Labor LWU GmbH vorgenommen. 

6.1 Altlasten 

 Boden 

Für die Altlastenuntersuchung wurden Bodenproben aus den gemäß Grundlagenermittlung 
(U22) geplanten 14 Kleinrammbohrungen (KRB) bis 6 m Tiefe sowie die 22 
Oberflächenmischproben entnommen. Die Lage der Sondierpunkte kann der Anlage 1.4 und 
das Analyseprogramm der Anlage 5.2 entnommen werden. 

Die Beprobung der Aufschlüsse erfolgte meter- bzw. schichtenweise in Braungläser, für die 
Untersuchung auf leichtflüchtige Schadstoffe (BTEX) erfolgte die probenahme in ein mit einer 
Methanolvorlage vorbereitetes und ausgewogenes Vial mit Schraubverschluss.  

Aufgrund von festgestellten organoleptischen Auffälligkeiten wurden weitere Bodenproben aus 
den Kleinrammbohrungen zum Bau der temporären Pegel (GWM 05/19, GWM 06/19 und 
GWM 07/19) untersucht.  

Analysiert wurden die mittels KRB entnommenen Bodenproben aus der Auffüllung auf PAK 
und aus tieferen Bereichen (meist aus dem GW-Schwankungsbereich) auf MKW und BTEX, 
vereinzelt auf Schwermetalle.  

Die Oberflächenmischproben wurden für die Beurteilung des Direktpfades Boden-Mensch auf 
die Parameter PAK, Schwermetalle, Cyanide, PCB, DDT und HCH untersucht. 

Zusätzlich zu den geplanten Bodenproben wurden weitere Bodenproben aus den 
Kleinrammbohrungen zum Bau der Pegel GWM 05/19, GWM 06/19 und GWM 07/19 
entnommen, da hier organoleptische Hinweise auf Kontaminationen (sehr starker Geruch nach 
altem Kraftstoff) festzustellen waren. Diese Bodenproben wurden ebenfalls auf MKW, BTEX 
und PAK untersucht.  

 Grundwasser 

Die in Kapitel 5.1 vorgeschlagenen Bestandspegel wurden zu Beginn der Bauarbeiten gesucht 
und ggf. eine einfache Funktionsprüfung durchgeführt. Die Funktionsprüfung wurde mithilfe 
des Auffülltests durchgeführt. Dafür wurde zuerst der Wasserstand im Pegel gemessen, dann 
wurden die Pegel jeweils mit ca. 1,5 Liter Wasser aufgefüllt und anschließend wurde der 
Wasserstand in kurzen Abständen von max. 30 Sekunden gemessen (Protokolle siehe Anlage 
5.1). Wurde spätestens nach 300 s der Ausgangszustand (vorher gemessener Wasserstand) 
erreicht, konnte der Pegel als funktionstüchtig angesehen werden.  
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Folgende Bestandspegel konnten in die Untersuchung einbezogen werden: 

- ALVF 16/13U  RP 13/97, RP 9/98, GWM 07/01 

- ALVF 6U  RP 21/97, RP 22/97 

- ALVF 14  RP 4/98, RP 5/98, GWM 05/01 

- ALVF 25  P 4/96, RP 7/97, GWBR 2/98 

- ALVF 12/8U  RP 7/98, RP 8/98 

Zusätzlich:   P3/96, RP 12/97 

Die durchgestrichenen Pegel konnten entweder nicht aufgefunden werden, sind zerstört 
worden oder waren offensichtlich nicht funktionstüchtig (verwurzelt oder kaputt). 

Die geplanten Pegel konnten, mit Ausnahme von der GWM 09/19 und der GWM 10/19, gesetzt 
werden. Aufgrund der Standortbedingungen in diesem Bereich (Korngrößen, Wasserandrang) 
war ein Rammen der Pegelrohre unterhalb des Wasseranschnittes nicht möglich. Hier sind für 
zukünftige ergänzende Untersuchungen Bohrbrunnen die bessere Wahl. 

Sowohl die Bestandspegel als auch die neu gesetzten Pegel wurden vom öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieur Dipl.-Ing. Hubert Schmitz neu eingemessen (GOK und ROK).  

Die erste Stichtagsmessung zur Überprüfung der Funktionalität sämtlicher Messstellen fand 
durch die Spiekermann GmbH am 08.08.2019 statt, die zweite Stichtagsmessung erfolgte am 
01.10.2019 durch die Fa. BBiG GmbH. Bei der Stichtagsmessung am 01.10.2019 wurden 
durch die BBIG im östlichen Bereich des Geländes der Wasserstand weiterer Bestandspegel* 
(siehe Tabelle 22) gemessen. 

Tabelle 22 Ausbaudaten aller Messstellen inkl. Stichtagsmessung 

    Stichtag 08.08.2019 Stichtag 01.10.2019 

Pegel X-Wert Y-Wert ROK Abstich GWS Abstich GWS 

   mNHN m u. ROK mNHN m u. ROK mNHN 

GWM 01/19 33392723,125 5793647,818 39,77 3,935 35,835 4,04 35,73 

GWM 02/19 33392884,775 5793648,349 40,36 4,435 35,925 4,61 35,75 

GWM 03/19 33392733,297 5793748,834 39,43 3,57 35,86 3,67 35,76 

GWM 04/19 33392725,330 5793783,911 39,57 3,652 35,918 3,74 35,83 

GWM 05/19 33392770,876 5793774,204 39,68 k.M. - 3,85 35,83 

GWM 06/19 33392789,563 5793784,728 40,10 4,205 35,895 4,31 35,79 

GWM 07/19 33392798,995 5793757,698 40,29 4,405 35,885 4,52 35,77 

GWM 08/19 33392847,691 5793781,421 39,99 4,035 35,955 4,16 35,83 

GWM 11/19 33393033,772 5793676,004 41,07 5,075 35,995 5,27 35,80 

GWM 12/19 33392937,960 5793676,524 39,89 3,96 35,93 4,14 35,75 

GWM 13/19 33392761,798 5793668,778 39,44 3,6 35,84 3,71 35,73 

GWM 14/19 33392733,518 5793705,121 38,63 2,795 35,835 2,9 35,73 

RP 1* 33393209,050 5793569,160 40,71 k.M. - 4,90 35,81 
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    Stichtag 08.08.2019 Stichtag 01.10.2019 

Pegel X-Wert Y-Wert ROK Abstich GWS Abstich GWS 

   mNHN m u. ROK mNHN m u. ROK mNHN 

RP 3* 33393120,963 5793674,536 39,23 k.M. - 3,45 35,78 

P3/96 (OP) 33392970,121 5793619,610 40,36 4,365 35,995 4,57 35,79 

P3/96 (UP) 33392970,234 5793619,693 40,32 k.M.  4,56 35,76 

RP12/97 33392907,982 5793651,144 39,67 3,735 35,935 3,92 35,75 

RP13/97 33392770,261 5793625,123 39,02 3,165 35,855 3,29 35,73 

RP21/97 33392812,769 5793775,039 39,78 3,875 35,905 4,27 35,51 

RP22/97 33392830,807 5793757,390 40,14 4,233 35,907 4,54 35,60 

RP 1/98* 33393197,977 5793465,384 40,76 k.M. - 5,08 35,68 

RP 2/98* 33393211,699 5793543,565 40,71 k.M. - 5,14 35,57 

RP7/98 33393070,880 5793672,860 40,89 4,93 35,96 5,13 35,76 

RP8/98 33392969,504 5793639,027 40,95 5,00 35,95 5,20 35,75 

GWM 01/01* 33393126,853 5794041,270 40,85 k.M.  5,00 35,85 

GWM 05/01 33392949,351 5793638,386 40,56 4,625 35,935 4,82 35,74 

k.M. keine Messung 

Die am größeren Pegelbestand vorgenommene Stichtagsmessung vom 01.10.2019 durch die 
BBiG GmbH bildet die Grundlage für den Isohypsenplan (siehe Anlage 1.6). Die 
Grundwasserfließrichtung ist demnach SSE -S. 

Die von der Fa. LWU GmbH entnommenen Wasserproben wurden auf die Parameter MKW, 
BTEX, PAK und Schwermetalle untersucht.  

Die Lage aller Messstellen ist in Anlage 1.4 und der Probenahme- und Analyseplan in Anlage 
5.2 einzusehen. 

 
6.2 Versiegelungen 

Für die Untersuchung der Versiegelungsflächen wurden 10 Kleinrammbohrungen bis 3 m Tiefe 
abgeteuft, so dass sowohl der Betonkern und ggf. der Asphaltbelag sowie der 
darunterliegende Boden untersucht werden konnten. Die ungleichmäßige Verteilung des 
Asphaltbelages wurde erst beim Bohren ersichtlich, so dass weitere Untersuchungen 
empfohlen werden (detaillierte Ausführung folgt in Kapitel 9.3). 

Eine weitere Betonkernprobe wurde beim Bau der GWM 11/19 entnommen, da dieser Pegel 
im Bereich einer Versiegelungsfläche gesetzt wurde. 

Die Asphaltproben wurden auf die Parameter PAK und Phenolindex untersucht, die 
Betonkerne entsprechend der LAGA Bauschutt. Die Aufschlussplan ist als Anlage 1.4 und der 
Probenahme- und Analyseplan als Anlage 5.2 beigefügt. 
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7 UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE 

Alle Untersuchungsergebnisse sind in Anlage 3 enthalten. Folgende Darstellungen zeigen nur 
die untersuchten Parameter, bei welchen prüf- bzw. grenzwertüberschreitende Ergebnisse 
nachgewiesen worden. 

7.1 Altlasten 

 Boden 

Tabelle 23 Untersuchungsergebnisse Oberflächenmischproben 

OMP Entnahmetiefe 
Cadmium  

OMP Entnahmetiefe 
Cadmium 

mg/kg  mg/kg 

BBodSchV - Kinderspielflächen 10,0  BBodSchV - Kinderspielflächen 10,0 

OMP 1 0,0 - 0,3 4,42  OMP 12 0,0 - 0,3 0,30 

OMP 2 0,0 - 0,3 35,4  OMP 13 0,0 - 0,3 0,24 
OMP 3 0,0 - 0,3 0,33  OMP 14 0,0 - 0,3 0,31 
OMP 4 0,0 - 0,3 < 0,10  OMP 15 0,0 - 0,3 < 0,10 
OMP 5 0,0 - 0,3 < 0,10  OMP 16 0,0 - 0,3 0,32 
OMP 6 0,0 - 0,3 0,57  OMP 17 0,0 - 0,3 0,12 
OMP 7 0,0 - 0,3 0,15  OMP 18 0,0 - 0,3 0,17 
OMP 8 0,0 - 0,3 0,44  OMP 19 0,0 - 0,3 0,50 
OMP 9 0,0 - 0,3 0,30  OMP 20 0,0 - 0,3 0,13 
OMP 10 0,0 - 0,3 0,44  OMP 21 0,0 - 0,3 0,10 

OMP 11 0,0 - 0,3 0,89  OMP 22 0,0 - 0,3 0,81 

 

Tabelle 24 Untersuchungsergebnisse Kleinrammbohrung bis 6 m 

RKS Probe Entnahmetiefe  
KW C10-C40 KW C10-C22 ∑ BTEX ∑ PAK 

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

LAGA Boden (Z2) 100   1 30 

ALVF 9/1U 

RKS 45 

P1-A 0,0 - 0,4 128 < 100   3,79 

P4-1 3,9 - 4,3     < 0,250   

P5-2 4,3 - 5,0 < 100 < 100 < 0,250   

P6-3 5,0 - 6,0     < 0,250   

ALVF 20 

RKS 06 
P1-A 0,2 - 1,0       0,031 

P4 3,5 - 4,5 102 < 100 < 0,250   

RKS 07 
P5 3,0 - 3,3 105 < 100 0,646   

P6 4,0 - 4,5 < 100 < 100 < 0,250   
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RKS Probe Entnahmetiefe  
KW C10-C40 KW C10-C22 ∑ BTEX ∑ PAK 

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

LAGA Boden (Z2) 100   1 30 

ALVF 6U 

RKS 08 

P4 2,85 - 3,5              4.523               4.226      

P5 3,5 - 4,2              1.530               1.356  9,26   

P6 4,2 - 5,0 < 100 < 100 0,836   

RKS 09 

P1         2,54 

P2 3,5 - 4,1 113 < 100 3,42 < 0,010 

P3 4,5 - 5,0 < 100 < 100 0,442 0,103 

RKS 10 

P1-A 0,1 - 0,3       2,74 

P5 2,6 - 3,6              1.150               1.098      

P6 3,6 - 4,5              1.082               1.063  36,8   

P7 4,5 - 5,0  < 100   < 100  < 0,250   

P8 5,0 - 6,0  < 100   < 100  < 0,250   

P9 6,0 - 7,0 274 245     

RKS 43 P1-A 0,32 - 0,7       30,1 

GWM 06/19 P1 3,0 - 4,0 5.250 4.980 23,7   

GWM 07/19 P1 4,0 - 5,0 < 100 < 100 < 0,250   

ALVF 12/8U 

GWM 11   0,0 - 0,1       4,92 

ALVF 14 

GWM 05/19 P4 3,0 - 5,0 < 100 < 100 < 0,250 7,12 

ALVF 16/13U und ALVF 17 

RKS 04 
P1-A 0,0 - 0,9 119 < 100   < 0,010 

P2 0,9 - 1,9 122 < 100     

RKS 05 
P1-A 0,0 - 0,1 < 100 < 100   0,022 

P2-1 2,1 - 2,6 < 100 < 100 < 0,250   

ALVF 16neu und LVF 17neu 

RKS 03 
P1-A 0,0 - 0,6 < 100 < 100   1,74 

P5-1 3,0 - 3,5 < 100 < 100 < 0,250   

Ohne ALVF 

RKS 01 
P1-A 0,0 - 0,6 < 100 < 100   7,74 

P4-1 2,1 - 3,1 < 100 < 100 < 0,250   

RKS 02 
P1-A 0,0 - 1,0 < 100 < 100   5,06 

P2 1,0 - 1,8 < 100 < 100     

RKS 12 P1 0,0 - 1,0 < 100 < 100 < 0,250   

RKS 13 
P1-A 0,0 - 0,9 < 100 < 100   0,108 

P4 4,6 < 100 < 100     

RKS 33 
P1-A 0,15 - 0,4 < 100 < 100   0,867 

P2 0,4 - 1,0 < 100 < 100   0,309 
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 Grundwasser 

Tabelle 25 Untersuchungsergebnisse Grundwasser 

 organische Parameter anorganische Parameter / Schwermetalle 

Pegel 
KW-Index ∑ PAK ∑ BTEX As Cu Ni 

mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

GFS 2016  0,1  0,2  1,0  3,2  5,4  7,0 

ALVF 20 

GWM 03/19 < 0,10 < 0,01 15,4 44,0 < 5,00 < 10,0 

GWM 04/19 < 0,10 < 0,01 < 1,00 21,0 < 5,00 < 10,0 

GWM 05/19 0,14 0,11 17,3 < 10,0 < 5,00 < 10,0 

ALVF 6U 

RP21/97 7,14 386 3.587 < 10,0 6,00 < 10,0 

RP22/97 2,27 38,8 325 < 10,0 < 5,00 < 10,0 

GWM 06/19 0,45 23,5 31,0 < 10,0 < 5,00 < 10,0 

GWM 07/19 0,59 62,8 43,4 11,0 < 5,00 < 10,0 

GWM 08/19 < 0,10 0,06 < 1,00 < 10,0 < 5,00 < 10,0 

ALVF 25 und ALVF 12/8U 

P4/96 (UP) < 0,10 < 0,01 < 1,00 < 10,0 < 5,00 < 10,0 

RP7/98 < 0,10 < 0,01 < 1,00 < 10,0 12,0 < 10,0 

RP8/98 < 0,10 < 0,01 < 1,00 < 10,0 6,00 < 10,0 

GWM 11/19 < 0,10 < 0,01 < 1,00 < 10,0 < 5,00 < 10,0 

GWM 12/19 < 0,10 0,02 < 1,00 < 10,0 < 5,00 < 10,0 

ALVF 14 

RP12/97 1,59 0,74 37,9 < 10,0 < 5,00 < 10,0 

GWM05/01 4,46 0,06 40,3 < 10,0 6,00 173 

GWM 02/19 < 0,10 < 0,01 < 1,00 < 10,0 < 5,00 < 10,0 

ALVF 16/13U und ALVF 17 

RP13/97 < 0,10 < 0,01 6,43 < 10,0 < 5,00 < 10,0 

GWM 01/19 < 0,10 0,06 < 1,00 < 10,0 12,0 < 10,0 

GWM 13/19 < 0,10 0,03 13,1 < 10,0 < 5,00 < 10,0 

Ohne ALVF 

P3/96 (OP) < 0,10 0,08 < 1,00 < 10,0 6,00 < 10,0 

P3/96 (UP) < 0,10 0,02 < 1,00 < 10,0 5,00 15,0 

GWM 14/19 < 0,10 < 0,01 12,2 25,00 < 5,00 < 10,0 
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7.2 Versiegelungen 

Tabelle 26 Untersuchungsergebnisse Versiegelungen 

     Eluat  

RKS-Kern 

KW  
C10-
C40 

KW  
C10-
C22 

EOX ∑ PAK Cr ges. Ni Cl 

Einstufung  
LAGA  

Bauschutt  
(1997) 

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg µg/l µg/l mg/l Bohrkerne 
LAGA 1997 
(Z0) 

100  1 1 15 40 10  

LAGA 1997 
(Z2) 

1.000  10 75 100 100 150  

RKS 33 K33 
Fläche südl. 
Einfliegerhalle 

< 100 < 100 < 1,00 0,907 2,80 2,20 < 1,00 Z0 

RKS 34 K34 
südl. Halle II 

374 201 < 1,00 0,317 13,0 < 10,0 2,98 Z1.2 

RKS 35 K35 
westlich Halle III 

< 100 < 100 < 1,00 < 0,010 < 10,0 < 10,0 < 1,00 Z0 

RKS 36 K36 
westl. Motoren-
prüfstand 

363 < 100 < 1,00 0,174 78,0 185 3,33 > Z2 

RKS 37 K37 
nördl. Bunker 555 434 < 1,00 3,87 34,0 < 10,0 < 1,00 Z2 

RKS 38 K38 
westl. Bunker 

< 100 < 100 < 1,00 0,077 18,0 < 10,0 17,0 Z1.1 

RKS 39 K39 
zwischen Halle II 
und Heizhaus 

< 100 < 100 < 1,00 2,43 15,0 < 10,0 3,68 Z1.1 

RKS 41 K41-1 
südl. Halle I 

      0,86       (Z0) 

RKS 41 K41-2 121 < 100 < 1,00 0,272 12 < 10,0 < 1,00 Z.1 

RKS 43 K43 
westl. Toreinfahrt 
W.-Rathenau-Str. 

< 100 < 100 < 1,00 < 0,010 < 10,0 < 10,0 4,28 Z0 

 
Eine Sonderprobe des auflagernden Asphaltes (Sonderprobe 1) zeigte nur geringen PAK16-
Konzentrationen (4,02 mg/kg), einen Phenolindex kleiner Bestimmungsgrenze und einen 
negativen Asbestbefund. Es handelt sich demnach um teerfreie, bituminöse Beläge. Eine 
weitere Probe eines Asphaltes aus dem Gebäude 109 südwestlich des Motorenprüfstandes 
(siehe Bericht Gebäudeschadstoffe) wies einen PAK-Gehalt von 32,3 mg/kg auf.  
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8 ALVF MIT HANDLUNGSBEDARF 2009 – KENNTNISSTAND HEUTE 

8.1 ALVF 6U:  ehem. Zentrales Tanklager 

 Untersuchungsergebnisse bis 2009 

Die 2007 durch die Wessling Consult GmbH (U13) durchgeführte Oberbodenuntersuchung 
(0,0 - 0,1 m und 0,1 - 0,3 m unter GOK) zeigte keine Auffälligkeiten der MKW- und BTEX-
Konzentrationen. 

Der ungesättigte Bodenbereich wies in den Untersuchungen von 1997 bis 1999 sehr hohe, 
LAGA Z0-Wert-überschreitende MKW- und BTEX-Konzentrationen auf (U13). Die durch die 
Wessling Consult GmbH durchgeführten Untersuchungen 2007 und 2009 wiesen überwiegend 
MKW- und BTEX-Konzentrationen unterhalb der BG auf. 

In der gesättigten Bodenzone wurden 2007 und 2009 durch die Wessling Consult GmbH (U13) 
Z2-Wert-überschreitende MKW-/BTEX-Konzentrationen der LAGA /2/ bzw. der BBodSchV /1/ 
nachgewiesen. Die Belastungsschwerpunkte befanden sich dabei im Grundwasser-
schwankungsbereich in einer Tiefe von ca. 2,5 bis 3,50 m u. GOK.  

ALVF 6U MKW- und BTEX-Gehalte im Boden (> LAGA Z2) 2007 & 2009 (Auswahl) 

2007 
MKW BTEX 

2009 
MKW BTEX 

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

RKS 9/07 2,0 - 3,0 220 n.b. RKS 8/09 1,6 - 4,0 780 341 

RKS 9/07 3,0 - 4,0 4.500 10,1 RKS 9/09 1,5 - 4,0 150 104 

RKS 10/07 2,8 - 4,0 4.300 9,2 RKS 10/09 1,5 - 4,0 4.900 124 

RKS 11/07 2,5 - 3,1 1.700 8,9     

RKS 11/07 3,1 - 4,0 1.200 32     
RKS 12/07 2,0 - 3,0 2.700 n.b.     

RKS 12/07 3,0 - 4,0 1.100 20     

RKS 10/07 0,6 - 1,0 180 n.b.     

RKS 13/07 2,3 - 3,0 2.800 22,3     

RKS 13/07 3,0 - 4,0 670 0,58     

Die Grundwasseruntersuchungen von 2001 der ISAC GmbH (U8) zeigten GFS-
überschreitende Konzentrationen sowohl an MKW als auch BTEX. 2007 und 2009 wurden 
keine GW-Untersuchungen im Bereich der ALVF 6U durchgeführt (U13). 

ALVF 6U MKW- und BTEX-Gehalte im Grundwasser (> GFS) 2001 (Auswahl) 

2001 MKW BTEX 

RP 21/97 260 µg/l 810 µg/l 

RP 22/97 260 µg/l 1.100 µg/l 

RP 11/98 170 µg/l 380 µg/l 

RP 12/98 110 µg/l 200 µg/l 
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Alle weiteren Analyseergebnisse der ALVF 6U sind in Anlage 3.1 sowie im Bericht zur 
Grundlagenermittlung /9/ einzusehen. 

 Untersuchungsergebnisse 2019 

Die bei der Ergänzenden Erkundung 2019 nachgewiesenen Schadstoffe liegen sowohl bei 
BTEX und MKW deutlich oberhalb des jeweiligen Z2-Wertes der LAGA TR Boden /2/. Das 
Grundwasser weist hier ebenfalls deutliche Überschreitungen des GFS der LAWA /4/ bei 
MKW, PAK und BTEX auf. 

ALVF 6U nachgewiesene Schadstoffe im Boden (> LAGA Z2) 2019 (Auswahl) 

RKS Probe Entnahmetiefe  
KW C10-C40 KW C10-C22 ∑ BTEX 

mg/kg mg/kg mg/kg 

LAGA Boden (Z2) 100   1 

RKS 08 
P4 2,85 - 3,5             4.523             4.226    

P5 3,5 - 4,2             1.530            1.356  9,26 

RKS 09 P2 3,5 - 4,1 113 < 100 3,42 

RKS 10 

P5 2,6 - 3,6             1.150             1.098    

P6 3,6 - 4,5             1.082             1.063  36,8 

P9 6,0 - 7,0 274 245   

 
ALVF 6U nachgewiesene Schadstoffe im Grundwasser (> GFS) 2019 (Auswahl) 

Pegel 
KW-Index ∑ PAK ∑ BTEX Benzen Arsen Kupfer 

mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

GFS 2016 0,1 0,2 20,0 1,0 3,2 5,4 

RP21/97 7,14 386 3.587 22,2 < 10,0 6,00 

RP22/97 2,27 38,8 325 4,48 < 10,0 < 5,00 

GWM 06/19 0,45 23,5 31,0 2,5 < 10,0 < 5,00 

GWM 07/19 0,59 62,8 43,4 3,03 11,0 < 5,00 

GWM 08/19 < 0,10 0,06 < 1,00 < 1,00 < 10,0 < 5,00 

 
Die Oberflächenmischproben (0,0 - 0,3 m unter GOK) zeigten wie schon 2007 keine 
Auffälligkeiten in Bezug auf prüfwertüberschreitende Konzentrationen gemäß BBodSchG / 
BBodSchV. 

Alle Analyseergebnisse der ALVF 6U sind in Anlage 4.1 und 4.3 einzusehen. 

Die Schadstoffbelastung der ALVF 6U mit MKW und BTEX wurde im Rahmen der 

Ergänzenden Erkundung 2019 bestätigt und besteht weiterhin. 
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8.2 ALVF 20: ehem. Müllablagerung (Hubschrauberreparaturwerk) 

 Untersuchungsergebnisse bis 2009 

Die 2007 durchgeführten Oberbodenuntersuchen wiesen hohe Belastungen durch MKW und 
PAK auf (U12). Die Untersuchung 2009 (U13) bestätigte die hohen MKW- und PAK-
Konzentrationen sowie zusätzlich noch hohe Gehalte an TOC und Schwermetallen. 

ALVF 20 MKW- und BTEX-Gehalte im Boden (> LAGA Z2) 2007 & 2009 (Auswahl) 

ALVF 20 MKW BTEX 

     2007 
MP1 0,0 - 0,1 190 mg/kg 0,4 mg/kg 

MP2 0,1 - 0,3 130 mg/kg 0,4 mg/kg 

     2009 

MP1/09 0,0 - 0,3 177 mg/kg - mg/kg 

 
Die tieferen Bodenhorizonte sowie das Grundwasser wurden im Bereich der ALVF 20 bis 2009 
nicht untersucht. 

Alle weiteren Analyseergebnisse der ALVF 20 sind in Anlage 3.1 sowie im Bericht zur 
Grundlagenermittlung /9/ einzusehen. 

 Untersuchungsergebnisse 2019 

Die 2019 nachgewiesenen Schadstoffe BTEX und MKW im Boden sind gem. LAGA TR Boden 
> Z2 und wurden wie in der benachbarten ALVF 6U ausschließlich im Grundwasser-
schwankungsbereich nachgewiesen. Das Grundwasser zeigt auch hier deutliche GFS-
Überschreitungen.  

ALVF 20 nachgewiesene Schadstoffe im Boden (> LAGA Z2) 2019 (Auswahl) 

RKS Probe Entnahmetiefe 
KW C10-C40 KW C10-C22 ∑ BTEX 

mg/kg mg/kg mg/kg 
LAGA Boden (Z2) 100   1 

RKS 06 P4 3,5 - 4,5 102 < 100 < 0,250 

RKS 07 P5 3,0 - 3,3 105 < 100 0,646 

 
ALVF 20 nachgewiesene Schadstoffe im Grundwasser (> GFS) 2019 (Auswahl) 

Pegel 
KW-Index ∑ PAK ∑ BTEX Benzen Arsen 

mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 
GFS 2016 0,1 0,2 20,0 1,0 3,2 

GWM 03/19 < 0,10 < 0,01 15,4 2,53 44,0 

GWM 04/19 < 0,10 < 0,01 < 1,00 < 1,00 21,0 

GWM 05/19 0,14 0,11 17,3 2,52 < 10,0 
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Ebenfalls wie in der benachbarten ALVF  6U, wurden hier keine Schadstoffe in den Ober-
flächenmischproben nachgewiesen. 

Alle Analyseergebnisse der ALVF 20 sind in Anlage 4.1 und 4.3 einzusehen. 

Die Schadstoffbelastung der ALVF 20 wurde im Rahmen der Ergänzenden Erkundung 

2019 bestätigt und besteht weiterhin. 

8.3 ALVF 14: Alte Betankungsanlage 

 Untersuchungsergebnisse bis 2009 

Im Bereich der ALVF 25 wurde der Bodenbereich 0,0 - 0,1 m und 0,1 - 0,3 m unter GOK 
(Oberboden) zuletzt 2007 durch die Wessling Consult GmbH (U12) untersucht und keine 
Auffälligkeiten festgestellt. 

Die Wessling Consult GmbH (U13) untersuchte 2009 den ungesättigten Bodenbereich 0,0 - 
max. 1,5 m unter GOK (Feststoff) sowie den Grundwasserschwankungs-/ gesättigter 
Bodenbereich (Eluat) auf MKW und BTEX. Im ungesättigten Bodenbereich lag 2007 und 2009 
MKW unter der Bestimmungsgrenze (BG) und BTEX war jeweils nicht bestimmbar (n.b.). 

Während im Grundwasserschwankungs-/ gesättigter Bodenbereich (gesättigte Bodenzone) 
von 1997 bis 2007 noch MKW-Konzentrationen im Boden /2/ nachgewiesen wurden, 2001 
ebenso erhöhte BTEX-Konzentrationen, so wurden bei den Untersuchungen 2009 durch die 
Wessling Consult GmbH (U13) keine Konzentrationen > BG beider Parameter nachgewiesen. 

Tabelle 27 ALVF 14: MKW- und BTEX-Gehalte im Boden (> LAGA Z2) 2001 & 2007 (Auswahl) 

ALVF 14 MKW BTEX 

     2001 

RKS 10/01-5 3,0 - 3,5 720 mg/kg n.b. mg/kg 

RKS 11/01-3 2,4 - 3,4 850 mg/kg 6,3 mg/kg 

RKS 11/01-4 3,0 - 4,0 3.000 mg/kg   

26/97/1 1,9 - 2,2 101 mg/kg   

27/97/1 2,6 - 2,9 1.657 mg/kg   

27/97/2 3,8 - 4,1 558 mg/kg   

RP 12/97/1 2,1 - 2,4 8.186 mg/kg   

3/98/1 2,3 -2,6 2.056 mg/kg   

3/98/2 2,6 - 3,6 1.882 mg/kg 0,53 mg/kg 

RP 4/98/1 2,3 - 2,6 226 mg/kg 0,04 mg/kg 

RP 5/98/1 2,3 - 2,6 914 mg/kg n.b. mg/kg 

     2007 

RKS 8/07 2,0 - 3,0 610 mg/kg 0,01 mg/kg 

RKS 8/07 3,0 - 4,0 380 mg/kg 0,36 mg/kg 
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Die 2001, 2007 und 2009 durchgeführten Grundwasseruntersuchungen zeigten im direkten 
Schadenszentrum deutliche GFS-überschreitende MKW- und BTEX-Konzentrationen (U13). 

Tabelle 28 ALVF 14  MKW- & BTEX-Gehalte im Grundwasser (> GFS) 1997 - 2009 (Auswahl) 

ALVF 14 MKW BTEX 

RP 12/97 1997 200 µg/l    

RP 5/98 1998 1.036 µg/l 37,34 µg/l 

RP 5/98 1999 1.000 µg/l 57,7 µg/l 

RP 12/97 2001 650 µg/l 110 µg/l 

RP 4/98 2001 170 µg/l 84 µg/l 

RP 5/98 2001 520 µg/l 35 µg/l 

RP 12/97 2007 600 µg/l 5,8 µg/l 

RP 12/97 2009 330 µg/l 23,6 µg/l 

 
Alle weiteren Analyseergebnisse der ALVF 14 sind in Anlage 3.1 sowie im Bericht zur 
Grundlagenermittlung /9/ einzusehen. 

 Untersuchungsergebnisse 2019 

Die Grundwasseruntersuchungen 2019 zeigen im Bereich der ALVF 14 in den Bestandspegeln 
immer noch GFS-Überschreitungen. 

ALVF 14 nachgewiesene Schadstoffe im Grundwasser (> GFS) 2019 (Auswahl) 

Pegel 
KW-Index ∑ PAK ∑ BTEX Benzen 

mg/l µg/l µg/l µg/l 

GFS 2016 0,1 0,2 20,0 1,0 

RP12/97 1,59 0,74 37,9 1,57 
GWN 05/01 4,46 0,06 40,3 < 1,00 

 

Die Oberflächenmischproben sind wie schon 2007 schadstofffrei. 

Alle Analyseergebnisse der ALVF 14 sind in Anlage 4.1 und 4.3 einzusehen. 

Die Schadstoffbelastung der ALVF 14 wurde im Rahmen der Ergänzenden Erkundung 

2019 bestätigt und besteht weiterhin. 

8.4 ALVF 16/13U: ehem. Tankanlage und ALVF 17: Tankanlage 

 Untersuchungsergebnisse bis 2009 

Im Bereich der ALVF 16/13U und ALVF 17 wurden 2007 bei der Oberbodenuntersuchung (0,0 
- 0,1 m und 0,1 - 0,3 m unter GOK) keine Auffälligkeiten hinsichtlich der MKW- und BTEX-
Konzentrationen festgestellt (U12). 
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In der ungesättigten Bodenzone der beiden ALVF wurden 2007 teilweise geringe 
Konzentrationen an MKW nachgewiesen, überwiegend lagen diese sowohl 2007 als auch 
generell 2009 unterhalb der Bestimmungsgrenze. BTEX lag in den Einzelparametern immer 
unterhalb der BG. (U13) 

In der gesättigten Bodenzone wurden 1997 und 1998 sehr hohe MKW- und BTEX-
Konzentrationen (>Z0 der LAGA 04) festgestellt. 2007 und 2009 hingegen lagen beide 
Parameter unterhalb der BG. (U13) 

Die Grundwasseruntersuchungen im Bereich der beiden ALVF zeigten 2001 noch sehr hohe, 
GFS-überschreitende MKW- und BTEX-Konzentrationen. 2007 und 2009 lag die MKW-
Konzentration jeweils unter der BG. BTEX konnte 2007 nicht nachgewiesen werden, 2009 
wurde jedoch wieder eine zu 2001 vergleichsweise niedrige, jedoch immer noch GFS-
überschreitende BTEX-Konzentration nachgewiesen (U13).  

Alle Analyseergebnisse der ALVF 16/13U sind in Anlage 3.1 sowie im Bericht zur 
Grundlagenermittlung /9/ einzusehen. 

 Untersuchungsergebnisse 2019 

Die Boden- und Grundwasseruntersuchungen zeigen bei der Ergänzenden Erkundung 2019 
keine Grenz- und Zuordnungswertüberschreitungen (siehe Anlage 4.1, 4.2 und 4.3). 

Die Altlastenverdacht der ALVF 16/13U und ALVF 17 konnte im Rahmen der 

Ergänzenden Erkundung 2019 ausgeräumt werden. 

8.5 ALVF 25: ehem. Galvanik (Hubschrauberreparaturwerk) 

 Untersuchungsergebnisse bis 2009 

Untersuchungsergebnisse im Boden von 2001 wiesen geringe Chrom-, Cadmium- bzw. 
Nickelbelastungen sowohl der ungesättigten Bodenzone (0-3 m u. GOK) als auch des 
Grundwasserschwankungsbereiches (3-4 m u. GOK) auf. Bei den in Untersuchungen 1997 
gemäß (U6) festgestellten Belastungen an Chrom und Cadmium handelt es sich um lokale 
Maximalbelastungen im Untergrund der Galvanik, die vorzugsweise im Bereich des 
Rinnensystems innerhalb des Hallenbodens bzw. an defekten Stellen des Hallenbodens 
nachgewiesen wurden. Eine zusammenhängende großflächige Belastung unterhalb der 
Galvanik konnte 2001 nicht nachgewiesen werden. 2001 wies die Probenn RKS 03/01(0,8-2,0 
m) mit 6,4 mg/kg Cd, 20 mg/kg Cr-ges. und 4,3 mg/kg Ni die höchsten Schadstoffbelastungen 
aufwiesen. Eluatuntersuchungen zeigen mit 84 µg/I Cd; 110 µg/I Cr-ges. und 22 µg/I Ni eine 
gute Eluierbarkeit der der untersuchten Schwermetalle im Boden.  
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Im Bereich der ALVF 25 wurde der Bodenbereich 0,0 - 0,1 m und 0,1 - 0,3 m unter GOK 
(Oberboden) zuletzt 2007 durch die Wessling Consult GmbH (U12) untersucht und leicht 
erhöhte, über dem jeweiligen Z0-Wert der LAGA 2004 TR Boden /2/ liegende MKW- und Zink-
Konzentrationen nachgewiesen. 

Im Jahr 2009 untersuchte die Wessling Consult GmbH (U13) den ungesättigten Bodenbereich 
0,0 - 2,8 m unter GOK (Feststoff) sowie den Grundwasserschwankungs-/ gesättigter 
Bodenbereich (Eluat) auf MKW und BTEX. MKW lag hier unter der BG und BTEX war nicht 
bestimmbar, da die Einzelkomponenten unterhalb der jeweiligen BG lagen. 

ALVF 25 MKW- und BTEX-Gehalte im Boden 2007 (Auswahl) 

ALVF 25 MKW BTEX 

     2007 
MP1 0,0 - 0,1 140 mg/kg 0,01 mg/kg 

MP2 0,1 - 0,3 110 mg/kg 0,01 mg/kg 

 
Bei den Grundwasseruntersuchungen wurde ebenfalls auf MKW und BTEX untersucht, zudem 
noch auf Schwermetalle und Cyanide gesamt (U13). Im unmittelbaren Abstrom des Gebäudes 
wurden Geringfügigkeitsschwellenwert- (GFS) /4/ überschreitende Konzentrationen von 
Cadmium, Chrom VI, Kupfer und Nickel nachgewiesen. Die Konzentrationen sind im Vergleich 
mit 2001 und 2007 teilweise angestiegen. Im weiter entfernten Abstrom des Gebäudes wurden 
seit 2001 keine GFS-überschreitenden Konzentrationen nachgewiesen. MKW und BTEX 
wurde weder 2007 noch 2009 im Grundwasser nachgewiesen. 

Alle weiteren Analyseergebnisse der ALVF 25 sind in Anlage 3.1 sowie im Bericht zur 
Grundlagenermittlung /9/ einzusehen. 

 Untersuchungsergebnisse 2019 

Im Bereich der ALVF 25 wurden 2019 keine grenz- und zuordnungswertüberschreitenden 
Konzentrationen (siehe Anlage 4.1 und 4.3) nachgewiesen. 

Die Altlastenverdacht der ALVF 25 konnte im Rahmen der Ergänzenden Erkundung 

2019 ausgeräumt werden. 

8.6 Weitere ALVF 

Die übrigen Flächen, bei denen schon 2009 der Altlastenverdacht ausgeräumt wurde, wurden 
im Rahmen der Ergänzenden Erkundung bestätigt und sind schadstofffrei (siehe Anlage 4). 

Dies betrifft folgende Altenlastenverdachtsflächen: 

- ALVF 3/15U   -    ALVF 16neu 

- ALVF 6    -    ALVF 17neu 

- ALVF 9/1U    -    ALVF 4/10U 

- ALVF 12/8U 
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Anmerkung zur ALVF 16neu: 

Die durch Dritte entdeckten Unterflurtanks (siehe Mail vom AG, 26.11.2019) im Bereich des 
ehemaligen Bunkers (ALVF 16neu) wurden inzwischen durch die Spiekermann GmbH 
untersucht. Aus den Altgutachten ging keine Schadstoffbelastung in diesem Bereich hervor. 
Im Gutachten der IABG ist das kleinräumige Tanklager, dass vermutlich der 
Notstromversorgung des Bunkers diente, nicht aufgeführt. Die 2009 durch die Wessling GmbH 
untersuchte RKS 11/09 zeigte keine Auffälligkeiten bei den untersuchten Parametern MKW 
und BTEX (siehe Grundlagenermittlung Altlastenbewertung /9/, Anlage 1.3, 3.1 S.10 und 4.3). 
Auch die vorhergehenden Untersuchungen (1994 - 2007) zeigten keine Schadstoff-
belastungen. 

Die im Rahmen der Untersuchungen durch die Spiekermann GmbH 2019 durchgeführte RKS 
37 nahe der Unterflurtanks wurde zur Untersuchung der Versiegelungsflächen gebohrt. Der 
Kern dieser Bohrung zeigte erhöhte Konzentrationen vom KW-Index, PAK und Chrom ges. (im 
Eluat). Die Analytik gemäß LAGA Bauschutt ergab einen Zuordnungswert von Z2 und wäre 
damit als nicht gefährlicher Abfall einzustufen. Ein Bezug der Belastungen zur Tankanlage ist 
nicht erkennbar.  

Die untersuchten Unterflurtanks sind leer und weisen augenscheinlich keine 
Verschmutzungen durch Schadstoffe auf. Die Tanks sollten geborgen und der Untergrund 
baubegleitend untersucht werden. 

Bei der Begehung wurde ein weiterer Unterflurtank auf dem Gelände entdeckt. Dieser liegt 
zwischen den Gebäuden 106 und 107 (siehe Anlage 1.7) und ist ebenfalls leer und 
augenscheinlich schadstofffrei. Er sollte ebenfalls ausgehoben und der Untergrund  
baubegleitend untersucht werden. Dieser Tank steht im Zusammenhang mit der Nutzung des 
angrenzenden Gebäudes als Notstromzentrale, in der sich früher mindestens zwei 
Notstromaggregate befanden.  

Abbildung 10 Tank neben der ehem. 

Notstromzentrale auf dem 

Gelände der Nachrichten-

einheit 

Abbildung 11  Provisorische Schalldämpfer-

anlage der ehem. Notstrom-

zentrale (Gebäude 106) 
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9 BEWERTUNG DER ERGEBNISSE & HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

9.1 Boden 

 Pfad Boden – Mensch (BBodSchG / BBodSchV) 

Die Oberflächenmischproben, die verteilt über das gesamte Gelände entnommen wurden, 
zeigen überwiegend keine Auffälligkeiten.  

Einzig die OMP 2 im Bereich der ALVF 9/1U (ehem. Kohlelagerplatz) weist einen Cadmium-
Gehalt von 35,4 mg/kg auf und liegt damit oberhalb des Prüfwertes von 10,0 mg/kg der 
BBodSchV für Kinderspielflächen.  

Mit Ausnahme des Bereiches der OMP 2 geht vom Boden (bis 0,35 m Tiefe) keine 

Gefährdung im Sinne der BBodSchV einer sensiblen Nutzung (Wohnnutzung, 

Kinderspielflächen aus), für den Bereich der ALVF 9/1U wird weiterer Handlungsbedarf 

gesehen. 

 Einstufung gem. LAGA TR Boden (2004) 

Die Untersuchungen zeigen auf Teilflächen des Geländes schädliche Bodenveränderungen 
durch aus der früheren Nutzung resultierende Schadstoffeinträge. Betroffen hiervon sind die 
unmittelbar aneinandergrenzenden ALVF 20 und ALVF 6U (siehe /9/). Die im Bereich dieser 
beiden ALVF wurden 2019 die RKS 06 - RKS 10, die RKS 43 sowie die GWM 06/19 (siehe 
Anlage 1.2.1 und Abbildung 12) niedergebracht und untersucht.  

 
Abbildung 12 Lage RKS 06 - 10 und GWM 06/19 im kontaminierten Bereich (ALVF 20 und ALVF 

6U) - Auszug aus dem Arbeitsplan (Anlage 1.2) 

 

RKS 06 
RKS 07 

RKS 09 

RKS 10 

RKS 08 
RKS 43 

GWM 06 
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In folgender Tabelle sind die Proben zusammenfassend dargestellt, bei denen die MKW-, 
BTEX- oder PAK-Gehalte >Z2 der LAGA TR Boden /2/ nachgewiesen wurden. 

Tabelle 29 Untersuchungsergebnisse Boden >Z2 

RKS Probe Entnahmetiefe  
KW C10-C40 KW C10-C22 ∑ BTEX ∑ PAK 

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

LAGA Boden (Z2) 100   1 30 

RKS 06 P4 3,5 - 4,5 102 < 100 < 0,250   

RKS 07 P5 3,0 - 3,3 105 < 100 0,646   

RKS 08 
P4 2,85 - 3,5  

  
4.523  

  
4.226      

P5 3,5 - 4,2 
  

1.530  
  

1.356  
9,26   

RKS 09 P2 3,5 - 4,1 113 < 100 3,42 < 0,010 

RKS 10 

P5 2,6 - 3,6 
  

1.150  
  

1.098  
    

P6 3,6 - 4,5   
1.082  

  
1.063  

36,8   

P9 6,0 - 7,0 274 245     

RKS 43 P1-A 0,32 - 0,7       30,1 

RKS 45 P1-A 0,0 - 0,4 128 < 100   3,79 

GWM 06/19 P1 3,0 - 4,0 5.250 4.980 23,7   

 
Die hier vorliegenden Befunde zeigen eine deutliche Kontamination des Bodens durch 

MKW und BTEX. PAK war generell nur in der RKS 43 auffällig und liegt mit 30,1 mg/kg nur 
knapp über dem Z2-Wert der LAGA TR Boden (30 mg/kg). 

Es wird deutlich, dass die sehr hohen Schadstoffwerte nur im Grundwasser-
schwankungsbereich (3,0 - 4,5 m u. GOK) auftreten. Die übrigen Tiefenhorizonte zeigen nur 
geringe Konzentrationen bzw. liegen diese fast ausschließlich unterhalb der jeweiligen 
Bestimmungsgrenze. Ausnahme bildet hier die RKS 10, die auch im Tiefenbereich von 6,0 - 
7,0 m u. GOK hohe Schadstoffwerte aufweist. 

Die MKW- und BTEX-Gehalte weisen im Bereich des ehemaligen zentralen Tanklagers hohe 
Schadstoffkonzentrationen auf. Die aktuellen Messungen zeigen  

Um ein entsprechendes Sanierungskonzept für den oben genannten Bereich aufstellen zu 
können, sollte im Vorfeld eine Detailerkundung durchgeführt werden, welche der Eingrenzung 
der Kontamination dient. 

Für die Detailerkundung sollten weitere Rammkernsondierungen bis 6 m Tiefe in den äußeren 
Bereichen der ALVF 20 und 6U sowie zwischen diesen beiden ALVFs und der südlich 
liegenden Einfliegerhalle für Bodenproben durchgeführt werden.  
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9.2 Grundwasser 

Die Grundwasseruntersuchungen bestätigen den oben genannten Kontaminationsbereich. 
Das heißt, das Grundwasser ist im Bereich der ALVF 20 und ALVF 6U sehr stark belastet. 

Die höchsten Schadstoffgehalte wurden in den vorhandenen Messstellen RP 21/97, P 22/97 
und GWM 05/01 nachgewiesen. Die (Alt)Rammpegel 21/97 und 22/97 waren schon anhand 
des deutlich auftretenden Kraftstoffgeruches sehr auffällig. Möglicherweise haben sich die 
Schadstoffe in den Bestandsjahren in den Pegeln „festgesetzt“, weshalb deren 
Untersuchungsergebnisse teilweise um ein 10faches höher liegen als bei den neu errichteten 
Pegeln GWM 05/19, GWM 06/19 und GWM 07/19. Alle nachgewiesenen Schadstoff-
konzentrationen überschreiten den Geringfügigkeitsschwellenwert der LAWA (2016) /4/ zum 
Teil sehr deutlich stellen und eine schädliche Grundwasserverunreinigung dar. 

Die Schadstofffahnen von Benzol, BTEX, MKW und PAK sind in den Schadstoffplänen 
(Anlagen 4.3.2 - 4.3.5) dargestellt. 

Den Hauptkontaminationsbereich bilden auch hier die ALVF 20 und ALFV 6U (siehe Abbildung 
12). Ein weiterer Kontaminationsschwerpunkt liegt im Bereich der ALVF 14 (siehe /9/). Auch 
wenn die Schadstoffpläne es nahelegen, dass sich die Schadstoffe mit dem Grundwasser in 
Fließrichtung ausbreiten, so ist eine weitere Schadstoffquelle m Bereich der ALVF 14 als 
ursächlich anzusehen. 

Die in Kapitel 9.1 vorgeschlagene Detailerkundung sollte auf den Bereich der ALVF 14 
ausgeweitet werden. So kann festgestellt werden, ob die Schadstoffe mit dem Grundwasser 
transportiert werden (von Nord nach Süd) oder ob sich auf dem Gelände zwei Schadstoffherde 
befinden. Dies ist relevant zur Bestimmung des Umfanges einer möglicherweise erforderlichen 
Sanierung zur Beseitigung der Kontamination. Darüber hinaus ist damit die Schadstofffahne 
südlich der Einfliegerhalle einzugrenzen. 

Im Rahmen der vorgeschlagenen Detailuntersuchung sollten im Bereich der ALVF 20 und 6U 
vorhandene Messstellen, die zurzeit nicht funktionsfähig sind, repariert werden und / oder 
weitere Pegel gesetzt werden. Zu den nicht funktionsfähigen Pegeln zählen hier die RP 11/98 
und RP 12/98. 

9.3 Flächenversiegelungen 

Die versiegelten Flächen auf dem Gelände bestehen grundsätzlich aus Beton. In einigen 
Bereichen wurden die Betonflächen mit einer Asphaltschicht aufgewertet. Die Bereiche mit 
Asphaltschicht kommt nur unregelmäßig und in folgenden Bereichen vor: ALVF 25 (siehe /9/), 
nördlich der ALVF 6 (siehe /9/), im Umfeld der ehemaligen Produktionshalle I (siehe Anlage 
1.7) und südwestlich - westlich der ALVF 20.  

Die stichprobenartig untersuchten Bohrkerne der versiegelten Flächen (siehe Tabelle 26) sind 
abgesehen von leicht erhöhten MKW- und PAK-Gehalten, die zu einer Einstufung in die LAGA-
Zuordnungsklasse Z2) unauffällig. Die RKS 36 (K36) weist mit einem Nickel-Gehalt von 185 
µg/l im Eluat den einzigen >Z2-Wert der LAGA Bauschutt auf.  
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Die asphaltierten Flächen sollten im Rahmen einer Detailuntersuchung genauer beprobt und 
analysiert werden, da hier hohe PAK-Gehalte vermutet werden können. Augenscheinlich 
wurden die asphaltierten Flächen zu unterschiedlichen Zeiten aufgebracht, so dass die 
bisherigen Stichproben für eine allgemeine Aussage über mögliche Schadstoffgehalte nicht 
ausreichend sind.  
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10 EMPFEHLUNGEN FÜR DEN BAUHERREN 

10.1 Umgang mit Aushubmaterial 

Bei Bodeneingriffen ist mit Bodenmaterial mit Störstoffen verschiedener Art zu rechnen. Im 
Umfeld der Hallen sind Abwehungen von Dachpappen ins Umfeld relevant. Bei der 
Aufbereitung der Flächen sind entsprechende Separationen bzw. das Durcharbeiten der 
Böden notwendig, um Mengen / Massen gefährlicher Abfälle zu reduzieren.  

Des Weiteren gelten für Böden die Möglichkeiten des Einsatzes in bodenähnlichen 
Anwendungen. Diese beinhalten z.B. die Verfüllung von Abgrabungen und Abfallverwertung 
im Landschaftsbau außerhalb von Bauwerken. Bei der Abfallverwertung im Landschaftsbau 
außerhalb von Bauwerken darf ausschließlich Bodenmaterial der Einbauklasse 0 verwertet 
werden. Einzelheiten sind in der Nr. II.1.2 „Technische Regel für die Verwertung von 
Bodenmaterial“ geregelt. 

Zum Einbau in technischen Bauwerken siehe auch Kapitel 10.4.  

10.2 Umgang mit Grundwasser 

Die Belastungssituation des Grundwassers auf dem Grundstück ist aufgrund der festgestellten 
Grundwasserkontaminationen auf Teilflächen differenziert zu betrachten und zu bewerten. 
Hauptquelle der Beaufschlagung mit Schadstoffen sind massive Schadstoffkontaminationen 
im Grundwasserschwankungs-/ gesättigten Bodenbereich auf der Fläche des ehemaligen 
Zentraltanklagers an der nördlichen Grundstücksgrenze.  

- ALVF 6U (Ehemaliges Zentraltanklager) 

Als untergeordnete Eintragsquelle für Grundwasserbelastungen ist die frühere „Alte 
Betankungsanlage“ südlich der östlichen Einfliegerhalle anzusehen.  

Im Untergrund der Endmontagehalle bestehen lokal im Bereich einer früheren Galvanik 
Belastungen des Grundwassers mit Schwermetallen, insbesondere Chrom-VI und Cadmium.  

Laut Vorgutachten zum Baugrund (U20) wird empfohlen, Grundwasserabsenkungen im 
Bereich WA1 (B-Plan 9-7) erst nach der Sanierung der Boden- und Grundwasser-
kontaminationen im Umfeld des ehemaligen Zentraltanklagers durchzuführen.  

Alternativ wäre ggf. zu prüfen, ob parallel zu einer Grundwasserabsenkung die 
Grundwasserkontaminationen hydraulisch gesichert werden können, z.B. mit 
Infiltrationsbrunnen zwischen Altlastenfläche und Baumaßnahme.  
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10.3 Umgang mit Altlasten 

 Belastetes Kanalsystem Hubschrauberreparaturwerk 

Belastungen des Kanalsystems sollten in Bereichen, die neu bebaut werden sollen, aus dem 
Boden entfernt werden. Um größere Erdbewegungen kontaminierten Bodenmaterials zu 
vermeiden, gehen erste Überlegungen in Richtung einer Entfernung der kontaminierten 
Sedimente aus den Kanälen mittels Kanalreinigungsverfahren mit Spül- und Saugtechnik, 
ausgehend von den Schächten. Die gereinigten Kanalabschnitte können anschließend 
verdämmt werden.  

 Ehem. Zentrales Tanklager 

Aufgrund der von weiterhin hohen Belastungen von Boden- und Grundwasser ausgehenden 
Gefährdungen für das öffentliche Schutzgut Grundwasser und einer nicht auszuschließenden 
Gefährdung des Schutzgutes menschliche Gesundheit im Falle einer Überbauung empfehlen 
wir die Sanierung / Dekontamination des Bodens am Standort des früheren zentralen 
Tanklagers.  

Für diese Maßnahmen sind entsprechende Sanierungsziele herauszuarbeiten und im Rahmen 
einer noch durchzuführenden Variantenbetrachtung geeignete Sanierungsvarianten zur 
Ableitung einer verhältnismäßigen und machbaren Variante miteinander zu vergleichen.  

Das prinzipielle Vorgehen sollte mit der unteren Bodenschutzbehörde im Vorfeld abgestimmt 
werden.  

 Alte Betankungsanlage 

Im Falle einer Entsiegelung der Betonflächen südlich der Einfliegerhalle wird im Bereich der 
alten Betankungsanlage der Zutritt von Sickerwasser wieder deutlich verstärkt. Das 
Quellpotential an Schadstoffen in diesem Bereich ist jedoch insgesamt gering. Bei dem 
Rückbau der Tanks sollte im Umfeld der unterirdischen Tanks eine auf die noch zu 
bestimmenden Bereiche mit hohen Bodenbelastungen erfolgen. Da eine Bebauung dieser 
Areale aufgrund des Denkmalschutzes zukünftig nicht möglich ist, sollten hier die 
Möglichkeiten des natürlichen Schadstoffabbaues der verbleibenden Restbelastungen genutzt 
werden.  

 Ehem. Galvanik 

In der Bodenplatte der ehemaligen Galvanik liegen Belastungen der Bausubstanz mit Chrom 
VI vor. Lokale Boden- und Grundwasserbelastungen befinden sich derzeit unter der Halle und 
unterliegen damit nicht dem Einfluss von Sickerwasser. Beim Umbau des Gebäudes müssen 
die als stark giftig einzustufenden Chrom-VI-haltigen Bauteile ausgetauscht werden. Lokal 
vorhandene Bodenbelastungen sollten in dem Zuge mit entfernt werden.  
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10.4 Umgang mit Abbruchmaterial 

Im Rahmen dieses Berichtes sollen die beim Rückbau der Flächenbefestigungen anfallenden 
Rückbaumaterialien betrachtet werden. Grundsätzlich lassen sich zwei grundsätzliche 
Aufbauten aushalten:  

a) Flächenbefestigungen aus Beton, 

b) Flächenbefestigungen aus Beton mit einer Auflage aus Asphalt 

Vermeidung im Sinne des KrW-Gesetzes (§ 6) ist jede Maßnahme, die ergriffen wird, bevor 
ein Stoff, Material oder Erzeugnis zu Abfall geworden ist, und dazu dient, die Abfallmenge, die 
schädlichen Auswirkungen des Abfalls auf Mensch und Umwelt oder den Gehalt an 
schädlichen Stoffen in Materialien und Erzeugnissen zu verringern.  

Anfallende gefährliche Abfälle sind schadlos und ordnungsgemäß zu beseitigen / verwerten. 
Dies schließt eine Verbringung vom Gelände ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist für den 
Großteil der Flächenbefestigungen von geringen bis mäßigen Belastungen auszugehen. Die 
Übertragung der orientierenden, stichprobenartigen Ergebnisse auf größere Flächen ist wegen 
eingeschränkter Repräsentanz mit Unsicherheiten behaftet.  

Das Planungskonzept sollte in Verbindung mit einem Verwertungs- und Entsorgungskonzept 
Möglichkeiten entwickeln, aus chemischer Sicht unproblematische Abfälle (z.B. Z0 bzw. 
Z1.1/Z1.2 Material) auf dem Gelände zu belassen. Bei den anfallenden großen Mengen ist 
eine Aufbereitung (z.B. mittels mobiler Sieb- und Brechanlage) vor Ort sinnvoll. Bei Gewinnung 
entsprechender Qualitäten (z.B. Betonrecyclat Körnung 0/8) kann das Material an geeigneter 
Stelle in technischen Bauwerken (Straßenunterbau, Lärmschutzwände) wieder eingebaut 
werden.  

Auszüge aus der LAGA 1997 /3/  

„Ein uneingeschränkter Einbau ist zulässig, wenn die Schadstoffgehalte in den Reststoffen 
/ Abfällen mit dem regional vorkommenden natürlichen Boden/Gestein vergleichbar sind. Bei 
Unterschreiten dieser Werte (Zuordnungswert Z 0) ist davon auszugehen, dass relevante 
Schutzgüter nicht beeinträchtigt werden.“ 

Bezüglich des Einbaues von Recyclingbaustoffen gilt die Novelle der LAGA M20 aus dem Jahr 
2003.  

Zum Schutz der natürlichen Bodenfunktionen darf bei bodenähnlichen Anwendungen 
(Verfüllung von Abgrabungen und Abfallverwertung im Landschaftsbau) in der Regel nur 
Bodenmaterial verwendet werden.  
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Abbildung 13  Z0 und Z0*- Verwertung bei der Verfüllung von Abgrabungen, Quelle /12/ 

 

 
Abbildung 14  Einbauklassen nach LAGA M20 (2003) 

 
Gemäß LAGA M20 ist bei Unterschreitung der Zuordnungswerte Z1 (Z1.1 und ggf. Z1.2) ein 
offener Einbau von mineralischen Abfällen in folgende technische Bauwerke möglich:  

- Straßen, Wege, Verkehrsflächen (Ober- und Unterbau),  
- Industrie-, Gewerbe- und Lagerflächen (Ober- und Unterbau)  
- Unterbau von Gebäuden  
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- unterhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht von Erdbaumaßnahmen   
  (Lärm- und Sichtschutzwälle), die begleitend zu den im 1. und 2. Spiegelstrich  
  genannten technischen Bauwerken errichtet werden  
 Unterbau von Sportanlagen 

 
Abbildung 15 Beispiel für Z1.1 - Verwertung in technischen Bauwerken ohne definierte 

technische Sicherungsmaßnahmen, Quelle /12/ 

 

Z2-Material darf nur in technischen Bauwerken unterhalb einer Abdichtung und unter 
Berücksichtigung des Mindestabstands zum Grundwasserstand eingebaut werden (Prinzip 
siehe  

 
Abbildung 16 Z2 - Verwendung in Erdbauwerken ohne bestimmte Geometrie unter einer 

wasserundurchlässigen Deckschicht (z. B. Oberfläche aus Beton oder Asphalt), 

Quelle /12/ 
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Abbildung 17  Beispiel Lärm- und Sichtschutzwall 

 
Es wird daher empfohlen, ein baustelleninternes Boden- und Abfallmanagement zu 
etablieren und bereits im Zuge der Planung geeignete Bereiche und Einsatzorte für auf dem 
Gelände anfallende Böden und andere mineralische Abfälle zu schaffen. Bei der Planung sind 
die jeweiligen bautechnischen Anforderungen an Materialien zu definieren. Außerdem sind in 
der Planung bereits die entsprechenden Vorkommen geeigneter Recyclingbaustoffe 
abzugrenzen und notwendige Aufbereitungsprozesse zu definieren.  

Als recyclingfähige Baustoffe werden vor allem die Materialien der Flächenbefestigungen 
gesehen. Im vorausgehenden Auswahlprozess sind qualitativ geeignete Bereiche zu kartieren 
und ungeeignete, weil höhere belastete, Flächen abzugrenzen. Daraus ergibt sich die 
Empfehlung, ein Erkundungskonzept für die Wiederverwendung der Flächenbefestigungen zu 
erstellen und nachfolgend umzusetzen.  

Im Zuge des Rückbaues der Flächenbefestigungen wären bei Anwendung eines solchen 
Prinzips die Abfälle zu separieren und auf entsprechende Haufwerke zur Bevorratung für den 
späteren Umbau- und Neubauprozess zu setzen.  

Vom Gelände verbracht würden in diesem Fall nur gefährliche Abfälle und Restmassen, für 
die Verwendung auf dem Gelände nicht möglich und nicht zulässig sind.  
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6,00
32,00

35,75 GW 
15.08.20190 

N10
10 20 30

L   1,00

L   2,00

M   3,00

S   4,00

N   5,00

N   6,00  6,00

lo midi di

 25/10cm

NHN+38,00m

DPH 5 (WA7a)RKS 5 (WA7a)

Mittel- bis Feinsand, SE , 
F1

Fein- bis Mittelsand, 
schluffig, SU , F3

Geschiebemergel, halbfest 
bis fest, SU ,ST , F3

Feinsand, stark schluffig, 
schwach mittelsandig, SU , 
F3

Mittelsand, feinsandig bis 
grobsandig, SE , F1

2,10

0,50

1,80

0,70

0,90

38,00

37,50

37,00

36,50

36,00

35,50

35,00

34,50

34,00

33,50

33,00

32,50

32,00

NHN+m

Bauvorhaben:
Bückerwerke Rangsdorf
15834 Rangsdorf

Planbezeichnung:
Bodenprofile RKS mit ergänzenden 
Rammsondierdiagrammen DPH

Maßstab: H 1:50

Bearbeiter: EE
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Datum: 21.10.2019

BBiG
Brandenburger
Baugrundingenieure und  
Geotechniker GmbH

14469 Potsdam - Am Neuen Palais 2A
Tel.: 0331/972460 | Fax: 0331/972343



Co
py

rig
ht

 ©
 B

y 
ID

A
T 

G
m

bH
 1

99
4 

- 2
01

9 
- C

:\B
oh

r\D
at

en
\2

01
9\

G
17

06
7-

20
19

 R
an

gs
do

rf 
B

üc
ke

rw
er

ke
.b

op

NHN+38,23m
0,20
0,30

0,60

1,00

2,30

3,00

4,80
5,00
33,23

35,73 GW 
02.10.2019 

RKS 6 (WA1)

Auffüllung (Mutterboden), [OH], F2

Auffüllung (Ziegelreste), [A], F2

Auffüllung (Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig bis 
schwach grobsandig), [SU], F3

Mittel- bis Feinsand, humos, OH , F2

Geschiebemergel, sandig, halbfest bis fest, SU ,ST , F3

Mittelsand, schwach grobsandig bis sehr schwach feinsandig, 
SE , F1

Mittelsand, feinsandig bis schwach grobsandig, SE , F1

Feinsand, mittelsandig, SE , F1

0,20

0,10

0,30

0,40

1,30

0,70

1,80

0,20

39,00

38,50

38,00

37,50

37,00

36,50

36,00

35,50

35,00

34,50

34,00

33,50

33,00

NHN+m

Bauvorhaben:
Bückerwerke Rangsdorf
15834 Rangsdorf

Planbezeichnung:
Bodenprofile RKS mit ergänzenden 
Rammsondierdiagrammen DPH

Maßstab: H 1:50

Bearbeiter: EE
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NHN+38,88m
0,05
0,20
0,25
0,30

1,00

1,80

2,10

2,80
2,90
2,95
3,00

4,50
34,38

35,78 GW 
01.10.2019 

RKS 7 (WA3)

Beton

Auffüllung (Asche), [A], F3

Auffüllung (Koks), [A], F2

Auffüllung (Ziegelreste), [A], F2

Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig, SU , F3

Kernverlust / Nachfall

Feinsand, stark schluffig, schwach mittelsandig, SU , F3

Feinsand, stark mittelsandig, SE , F1

Feinsand, Schluff, SU ,UL , Bänderschluff, F3

Mittel- bis Grobsand, SE , F1

Feinsand, mittelsandig, SE , F1

Mittelsand, feinsandig, einzelne Mittel- u. Grobkiese, SE , F1

0,05

0,15

0,05

0,05

0,70

0,80

0,30

0,70

0,10

0,05

0,05

1,50

39,00

38,50

38,00

37,50

37,00

36,50

36,00

35,50

35,00

34,50

34,00

NHN+m

Bauvorhaben:
Bückerwerke Rangsdorf
15834 Rangsdorf
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Bodenprofile RKS mit ergänzenden 
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Maßstab: H 1:50
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NHN+39,14m
0,20

0,60
0,70

1,00

2,00

3,50

4,20

5,00
34,14

35,74 GW 
01.10.2019 

RKS 8 (WA3)

Auffüllung (Mutterboden, Bauschuttreste), [A],[OH], F2

Auffüllung (Feinsand), [SE], F1

Auffüllung (Sand, Schluff), [SU],[UL], F3

Auffüllung (Feinsand, stark schluffig, schwach mittelsandig), 
[SU], F3

Auffüllung (Feinsand, schluffig, schwach kiesig, Ziegelsplitter), 
[A],[SU], F3

Grob- bis Mittelsand, schwach feinkiesig, SE , F1

Mittelsand, grobsandig, schwach feinkiesig, SE , F1

Mittelsand, feinsandig, SE , F1

0,20

0,40

0,10

0,30

1,00

1,50

0,70

0,80

40,00

39,50

39,00

38,50

38,00

37,50

37,00

36,50

36,00

35,50

35,00

34,50

34,00

NHN+m
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15834 Rangsdorf
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NHN+39,60m

0,30
0,50
0,70

1,00

2,50
2,70

3,00

4,10

4,50

5,00
34,60

35,75 GW 
01.10.2019 

RKS 9 (WA4)

Auffüllung (Mutterboden), [OH], F2

Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, schwach grobsandig, sehr 
schwach feinkiesig, SE , Schluffschmitzen, F1

Feinsand, mittelsandig, SE , F1

Mittel- bis Feinsand, stark schluffig, schwach grobsandig, SU , F3

Mittelsand, grobsandig, sehr schwach feinkiesig, SE , F1

Mittelsand, feinsandig, fein- bis mittelkiesig, SE , F1

Mittelsand, feinsandig, SE , F1

Mittelsand, schwach grobsandig, SE , F1

Kernverlust, ausgespült

Mittel- bis Feinsand, mittelsandig, SE , F1

0,30

0,20

0,20

0,30

1,50

0,20

0,30

1,10

0,40

0,50

40,00

39,50

39,00

38,50

38,00

37,50

37,00

36,50

36,00

35,50

35,00

34,50

34,00

NHN+m
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Bearbeiter: EE

Projekt-Nr: G17067/2019

Datum: 21.10.2019

BBiG
Brandenburger
Baugrundingenieure und  
Geotechniker GmbH

14469 Potsdam - Am Neuen Palais 2A
Tel.: 0331/972460 | Fax: 0331/972343



C
o

p
y

ri
g

h
t 

©
 B

y
 I

D
A

T
 G

m
b

H
 1

9
9

4
 -

 2
0

1
9

 -
 C

:\
B

o
h

r\
D

at
en

\2
0

1
9

\G
1

7
0

6
7

-2
0

1
9

 R
an

g
sd

o
rf

 B
ü

ck
er

w
er

k
e.

b
o

p

NHN+39,35m

0,10

0,30

0,80

1,00

1,60

2,65

3,60

5,40

5,70

6,20

6,60

7,00

32,35

35,75 GW 

01.10.2019 

RKS 10

Auffüllung (Mutterboden), [OH], F2

Auffüllung (Feinsand, schwach mittelsandig, kohlig), [SE], F1

Feinsand, schwach mittelsandig, SE , F1

Feinsand, Schluff, SU ,UL , F3

Schluff, stark feinsandig, UL , weiße Schmitzen, F3

Mittelsand, stark grobsandig, SE , F1

Mittelsand, schwach grobsandig, SE , F1

Mittelsand, grobsandig, sehr schwach fein- bis mittelkiesig, 

vereinzelt Holzstückchen, vereinzelt Muschelreste, SE , F1

Feinsand, mittelsandig, SE , F1

Mittelsand, feinsandig, SE , F1

Kernverlust

Mittelsand, fein- bis grobsandig, schwach feinkiesig, sehr 

schwach schluffig, SE ,SU , Schluffchmitzen, F1

0,10

0,20

0,50

0,20

0,60

1,05

0,95

1,80

0,30

0,50

0,40

0,40

40,00

39,50

39,00

38,50

38,00

37,50

37,00

36,50

36,00

35,50

35,00

34,50

34,00

33,50

33,00

32,50

32,00

NHN+m

Bauvorhaben:
Bückerwerke Rangsdorf
15834 Rangsdorf

Planbezeichnung:
Bodenprofil

Nr:

Maßstab: H 1:50

Bearbeiter: EE

Projekt-Nr: G17067/2019

Datum: 08.10.2019

BBiG
Brandenburger
Baugrundingenieure und  
Geotechniker GmbH

14469 Potsdam - Am Neuen Palais 2A

Tel.: 0331/972460 | Fax: 0331/972343

Eberhardt
Schreibmaschine
Anlage-Nr.: 2.10

Eberhardt
Schreibmaschine
21.10.2019
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NHN+38,90m
0,20

1,00

2,80

4,00

4,50

5,00
33,90

35,70 GW 
02.10.2019 

RKS 11 (WA5)

Beton

Auffüllung (Mittelsand, feinsandig bis schwach grobsandig), 
[SE], F1

Feinsand, mittelsandig, SE , (mit Feinschichtung), F1

Mittelsand, feinsandig bis schwach grobsandig, SE , 
(Feinsandlagen und Schluffschmitzen), F1

Feinsand, mittelsandig, kohlige Lagen, SE , F1

Geschiebemergel, steif, SU ,ST , (mit Kieslage im Hangenden), 
F3

0,20

0,80

1,80

1,20

0,50

0,50

39,00

38,50

38,00

37,50

37,00

36,50

36,00

35,50

35,00

34,50

34,00

33,50

33,00

NHN+m

Bauvorhaben:
Bückerwerke Rangsdorf
15834 Rangsdorf

Planbezeichnung:
Bodenprofile RKS mit ergänzenden 
Rammsondierdiagrammen DPH
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Bearbeiter: EE

Projekt-Nr: G17067/2019
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BBiG
Brandenburger
Baugrundingenieure und  
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NHN+39,73m

1,40

3,10

6,00
33,73

35,73 GW 
30.07.2019 

N10
10 20 30

L   1,00

M   2,00

M   3,00

M   4,00

S   5,00

S   6,00  6,00

lo midi di

  5/10cm

NHN+39,75m

DPH 12 (WA9)RKS 12 (WA9)

Mittelsand, stark feinsandig, 
SE , F1

Grob- bis Mittelsand, SE , 
F1

Mittelsand, feinsandig bis 
schwach grobsandig, SE , 
F1

1,40

1,70

2,90

40,00

39,50

39,00

38,50

38,00

37,50

37,00

36,50

36,00

35,50

35,00

34,50

34,00

33,50

33,00

NHN+m

Bauvorhaben:
Bückerwerke Rangsdorf
15834 Rangsdorf

Planbezeichnung:
Bodenprofile RKS mit ergänzenden 
Rammsondierdiagrammen DPH

Maßstab: H 1:50

Bearbeiter: EE
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NHN+40,27m

0,90

5,00

6,00
34,27

35,67 GW 
15.08.2019 

N10
10 20 30

M   1,00

S   2,00

S   3,00

S   4,00

S   5,00

N   6,00  6,00

lo midi di

  5/10cm

NHN+40,25m

DPH 13 (WA8)RKS 13 (WA8)

Mittel- bis Feinsand, SE , 
F1

Mittelsand, schwach 
grobsandig bis schwach 
feinsandig, SE , F1

Mittelsand, grobsandig bis 
schwach feinsandig, SE , 
F1

0,90

4,10

1,00

41,00

40,50

40,00

39,50

39,00

38,50

38,00

37,50

37,00

36,50

36,00

35,50

35,00

34,50

34,00

NHN+m

Bauvorhaben:
Bückerwerke Rangsdorf
15834 Rangsdorf
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Bodenprofile RKS mit ergänzenden 
Rammsondierdiagrammen DPH

Maßstab: H 1:50

Bearbeiter: EE
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NHN+39,77m

0,40

1,30

2,00

3,40

5,00

6,00
33,77

Vgl = 3,7% 

Vgl = 7,7% 

Vgl = 9,0% 

35,77 GW 
13.08.2019 

N10
10 20 30

L   1,00

L   2,00

M   3,00

S   4,00

S   5,00

N   6,00  6,00

lo midi di

 21/10cm

NHN+39,75m

DPH 45 (MI1)RKS 45 (MI1)

Auffüllung (Mittel- bis 
Feinsand, humos, 
Bauschuttreste, Schlacke), 
[A],[OH], F2

Auffüllung (Mittel- bis 
Feinsand, Bauschuttreste), 
[A],[SE], F1

Auffüllung (Fein- bis 
Mittelsand, schwach humos)
, [OH],[SE], F2

Auffüllung (Fein- bis 
Mittelsand, humos), [OH], 
F2

Mittelsand, feinsandig bis 
grobsandig, SE , F1

Grobsand, mittelsandig, 
schwach feinkiesig, SE , F1

0,40

0,90

0,70

1,40

1,60

1,00

40,00

39,50

39,00

38,50

38,00

37,50

37,00

36,50

36,00

35,50

35,00

34,50

34,00

33,50

33,00

NHN+m

Bauvorhaben:
Bückerwerke Rangsdorf
15834 Rangsdorf

Planbezeichnung:
Bodenprofile RKS mit ergänzenden 
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Maßstab: H 1:50

Bearbeiter: EE
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NHN+38,18m

1,60

1,90

3,40

5,00

33,18

GWM 01/19

5
,0

0

2
,0

0
4
,0

0

5
,0

0

Seba-Kappe

HDPE-Vollwand DN 50,00

Bohrung Ø 80,00 mm

Bohrgut

HDPE-Filter DN 50,00

SW = 0,20 mm

39,68

35,47 GW 

14.08.2019 

GWM 01/19

Auffüllung (Mittel- bis 

Feinsand, schwach 

schluffig, Bauschuttreste), 
[A],[SU], F1

Feinsand, mittelsandig, SE , 

F1

Geschiebemergel, steif, SU

,ST , F3

Mittelsand, grobsandig bis 

schwach feinsandig, 

schwach feinkiesig, SE , F1

1,60

0,30

1,50

1,60

39,00

38,50

38,00

37,50

37,00

36,50

36,00

35,50

35,00

34,50

34,00

33,50

33,00

NHN+m

Bauvorhaben:
Bückerwerke Rangsdorf
15834 Rangsdorf

Planbezeichnung:
Bodenprofil mit Pegelausbau

Anlage:  2.2

Maßstab: H 1:50

Bearbeiter: EE

Projekt-Nr: G17067/2019

Datum: 30.08.2019

BBiG
Brandenburger
Baugrundingenieure und  
Geotechniker GmbH

14469 Potsdam - Am Neuen Palais 2A

Tel.: 0331/972460 | Fax: 0331/972343

ZEICHENERKLÄRUNG (s. DIN 4023)
UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER

Proben-Güteklasse nach DIN 4021  Tab.1
GWM Grundwassermeßstelle Ruhewasserstand

BODENARTEN

Auffüllung A

Geschiebemergel Mg

Kies Gkiesig g

Sand Ssandig s

Schluff Uschluffig u

KORNGRÖßENBEREICH

f      fein
m      mittel
g      grob

NEBENANTEILE

'      schwach (< 15 %)
¯       stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

KONSISTENZ stf steif

BODENGRUPPE nach DIN 18 196:   z.B.          = leicht plastische SchluffeUL
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NHN+39,22m

0,30

3,00

5,00

34,22

GWM 02/19

5
,0

0

2
,0

0
4
,0

0

5
,0

0

Seba-Kappe

HDPE-Vollwand DN 50,00

Bohrung Ø 80,00 mm

Bohrgut

HDPE-Filter DN 50,00

SW = 0,20 mm

40,42

36,00 GW 

14.08.2019 

GWM 02/19

Auffüllung (Mittel- bis 

Feinsand), [SE], F1

Feinsand, stark 

mittelsandig, SE , F1

Mittelsand, grobsandig bis 

schwach feinsandig, 

schwach feinkiesig, SE , F1

0,30

2,70
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NHN+m

Bauvorhaben:
Bückerwerke Rangsdorf
15834 Rangsdorf

Planbezeichnung:
Bodenprofil mit Pegelausbau

Anlage:  2.2

Maßstab: H 1:50

Bearbeiter: EE

Projekt-Nr: G17067/2019

Datum: 30.08.2019

BBiG
Brandenburger
Baugrundingenieure und  
Geotechniker GmbH

14469 Potsdam - Am Neuen Palais 2A

Tel.: 0331/972460 | Fax: 0331/972343

ZEICHENERKLÄRUNG (s. DIN 4023)
UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER

Proben-Güteklasse nach DIN 4021  Tab.1
GWM Grundwassermeßstelle Ruhewasserstand

BODENARTEN

Auffüllung A

Kies Gkiesig g

Sand Ssandig s

KORNGRÖßENBEREICH

f      fein
m      mittel
g      grob

NEBENANTEILE

'      schwach (< 15 %)
¯       stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

BODENGRUPPE nach DIN 18 196:   z.B.          = leicht plastische SchluffeUL
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5,00
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GWM 03/19
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Seba-Kappe

HDPE-Vollwand DN 50,00

Bohrung Ø 80,00 mm

Bohrgut

HDPE-Filter DN 50,00

SW = 0,20 mm

39,46

35,65 GW 

14.08.2019 

GWM 03/19

Auffüllung (Mittel- bis 

Feinsand, Bauschuttreste), 
[A],[SE], F1

Feinsand, mittelsandig, SE , 

F1

Geschiebemergel, sandig, 

steif, SU ,ST , F3

Mittelsand, grobsandig bis 

schwach feinsandig, 

schwach feinkiesig, SE , F1

0,60

0,70

1,20

2,50

39,00

38,50

38,00

37,50

37,00

36,50

36,00

35,50

35,00

34,50

34,00

33,50

33,00

NHN+m

Bauvorhaben:
Bückerwerke Rangsdorf
15834 Rangsdorf

Planbezeichnung:
Bodenprofil mit Pegelausbau

Anlage:  2.2

Maßstab: H 1:50

Bearbeiter: EE

Projekt-Nr: G17067/2019

Datum: 30.08.2019

BBiG
Brandenburger
Baugrundingenieure und  
Geotechniker GmbH

14469 Potsdam - Am Neuen Palais 2A

Tel.: 0331/972460 | Fax: 0331/972343

ZEICHENERKLÄRUNG (s. DIN 4023)
UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER

Proben-Güteklasse nach DIN 4021  Tab.1
GWM Grundwassermeßstelle Ruhewasserstand

BODENARTEN

Auffüllung A

Geschiebemergel Mg

Kies Gkiesig g

Sand Ssandig s

KORNGRÖßENBEREICH

f      fein
m      mittel
g      grob

NEBENANTEILE

'      schwach (< 15 %)
¯       stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

KONSISTENZ stf steif

BODENGRUPPE nach DIN 18 196:   z.B.          = leicht plastische SchluffeUL
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GWM 04/19
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Seba-Kappe

HDPE-Vollwand DN 50,00

Bohrung Ø 80,00 mm

Bohrgut

HDPE-Filter DN 50,00

SW = 0,20 mm

39,47

35,77 GW 

14.08.2019 

GWM 04/19

Auffüllung (Mittel- bis 

Feinsand, schwach humos, 

Bauschuttreste), [A],[SE], 

F1

Feinsand, schluffig, SU , F3

Mittelsand, grobsandig bis 

schwach feinsandig, 

schwach feinkiesig, SE , F1

1,20

1,30

2,50

39,00

38,50

38,00

37,50

37,00

36,50

36,00

35,50

35,00

34,50

34,00

33,50

33,00

NHN+m

Bauvorhaben:
Bückerwerke Rangsdorf
15834 Rangsdorf

Planbezeichnung:
Bodenprofil mit Pegelausbau

Anlage:  2.2

Maßstab: H 1:50

Bearbeiter: EE

Projekt-Nr: G17067/2019

Datum: 30.08.2019

BBiG
Brandenburger
Baugrundingenieure und  
Geotechniker GmbH

14469 Potsdam - Am Neuen Palais 2A

Tel.: 0331/972460 | Fax: 0331/972343

ZEICHENERKLÄRUNG (s. DIN 4023)
UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER

Proben-Güteklasse nach DIN 4021  Tab.1
GWM Grundwassermeßstelle Ruhewasserstand

BODENARTEN

Auffüllung A

Kies Gkiesig g

Sand Ssandig s

Schluff Uschluffig u

Torf Hhumos h

KORNGRÖßENBEREICH

f      fein
m      mittel
g      grob

NEBENANTEILE

'      schwach (< 15 %)
¯       stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

BODENGRUPPE nach DIN 18 196:   z.B.          = leicht plastische SchluffeUL
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SEBA - Abschlußkappe

Vollrohr 2" HDPE

Bohrgut

Filterrohr, geschlitzt 2" HDPE

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 2.2

Ostwert:

Nordwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

GWM 05/19m u. GOK (38,18 m NHN)

Höhenmaßstab: 1:33 Horizontalmaßstab: 1:10 Blatt 1 von 1

UD1912 Bückerwerke Rangsdorf

GWM 05/19

Terraplan

LWU GmbH

33392771

Reck & Richter

01.10.2019

5793774

38,18m

33,18 m

Mutterboden

0,30
Bauschutt 0,5 - 0,6 m
(Ziegel,
Beton)AuffüllungFeinsand,
Schluff

1,00

AuffüllungSchluff, Feinsand

2,00 Schluff, Feinsand
2,10 Feinsand, schwach

mittelsandig, schwach
grobsandig

2,30 GeschiebemergelSchluff,
Feinsand, schwach
mittelsandig, schwach
grobsandig

2,60 Feinsand, Mittelsand
2,90 Mittelsand, Feinsand
3,00

Mittelsand

5,00

Mittelsand, feinsandig, sehr
schwach grobsandig

5,56

Ausbauplan
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NHN+38,79m
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33,79

GWM 06/19
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Seba-Kappe

HDPE-Vollwand DN 50,00

Bohrung Ø 80,00 mm

Bohrgut

HDPE-Filter DN 50,00

SW = 0,20 mm

40,09

35,77 GW 

14.08.2019 

GWM 06/19

Auffüllung (Mittel- bis 

Feinsand, schwach 

schluffig), [SU], F1

Feinsand, schluffig, lehmig, 

SU , F3

Feinsand, schwach 

schluffig, schwach 

mittelsandig, SU , F1

Mittelsand, grobsandig bis 

schwach feinsandig, 

schwach feinkiesig, SE , F1

Feinsand, schwach 

mittelsandig, SE , F1

1,10

0,50

1,50

0,90

1,00

39,00

38,50

38,00

37,50

37,00

36,50

36,00

35,50

35,00

34,50

34,00

33,50

33,00

NHN+m

Bauvorhaben:
Bückerwerke Rangsdorf
15834 Rangsdorf

Planbezeichnung:
Bodenprofil mit Pegelausbau

Anlage:  2.2

Maßstab: H 1:50

Bearbeiter: EE

Projekt-Nr: G17067/2019

Datum: 30.08.2019

BBiG
Brandenburger
Baugrundingenieure und  
Geotechniker GmbH

14469 Potsdam - Am Neuen Palais 2A

Tel.: 0331/972460 | Fax: 0331/972343

ZEICHENERKLÄRUNG (s. DIN 4023)
UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER

Proben-Güteklasse nach DIN 4021  Tab.1
GWM Grundwassermeßstelle Ruhewasserstand

BODENARTEN

Auffüllung A

Kies Gkiesig g

Lehm Llehmig l

Sand Ssandig s

Schluff Uschluffig u

KORNGRÖßENBEREICH

f      fein
m      mittel
g      grob

NEBENANTEILE

'      schwach (< 15 %)
¯       stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

BODENGRUPPE nach DIN 18 196:   z.B.          = leicht plastische SchluffeUL
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34,18

GWM 07/19
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Seba-Kappe

HDPE-Vollwand DN 50,00

Bohrung Ø 80,00 mm

Bohrgut

HDPE-Filter DN 50,00

SW = 0,20 mm

40,33

35,87 GW 

14.08.2019 

GWM 07/19

Auffüllung (Mittel- bis 

Feinsand, schwach humos, 

Bauschuttreste, Steine), [A],

[SE], F1

Feinsand, stark schluffig, 

SE ,SU , F3

Mittelsand, grobsandig bis 

schwach feinsandig, 

schwach feinkiesig, SE , F1

1,20

1,20

2,60

40,00

39,50

39,00

38,50

38,00

37,50

37,00

36,50

36,00

35,50

35,00

34,50

34,00

NHN+m

Bauvorhaben:
Bückerwerke Rangsdorf
15834 Rangsdorf

Planbezeichnung:
Bodenprofil mit Pegelausbau

Anlage:  2.2

Maßstab: H 1:50

Bearbeiter: EE

Projekt-Nr: G17067/2019

Datum: 30.08.2019

BBiG
Brandenburger
Baugrundingenieure und  
Geotechniker GmbH

14469 Potsdam - Am Neuen Palais 2A

Tel.: 0331/972460 | Fax: 0331/972343

ZEICHENERKLÄRUNG (s. DIN 4023)
UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER

Proben-Güteklasse nach DIN 4021  Tab.1
GWM Grundwassermeßstelle Ruhewasserstand

BODENARTEN

Auffüllung A

Kies Gkiesig g

Sand Ssandig s

Schluff Uschluffig u

Torf Hhumos h

KORNGRÖßENBEREICH

f      fein
m      mittel
g      grob

NEBENANTEILE

'      schwach (< 15 %)
¯       stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

BODENGRUPPE nach DIN 18 196:   z.B.          = leicht plastische SchluffeUL
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GWM 08/19
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Seba-Kappe

HDPE-Vollwand DN 50,00

Bohrung Ø 80,00 mm

Bohrgut

HDPE-Filter DN 50,00

SW = 0,20 mm

39,95

35,87 GW 

14.08.2019 

GWM 08/19

Auffüllung (Mittel- bis 

Feinsand, schwach 

schluffig, Bauschuttreste), 
[A],[SU], F1

Fein- bis Mittelsand, 

schwach grobsandig, SE , 

F1

Mittelsand, grobsandig bis 

schwach feinsandig, 

schwach feinkiesig, SE , F1

Feinsand, schluffig, 

mittelsandig, mergelig, SU , 

F3

0,30

1,20

4,00

0,50

40,00

39,50

39,00

38,50

38,00

37,50

37,00

36,50

36,00

35,50

35,00

34,50

34,00

33,50

33,00

NHN+m

Bauvorhaben:
Bückerwerke Rangsdorf
15834 Rangsdorf

Planbezeichnung:
Bodenprofil mit Pegelausbau

Anlage:  2.2

Maßstab: H 1:50

Bearbeiter: EE

Projekt-Nr: G17067/2019

Datum: 30.08.2019

BBiG
Brandenburger
Baugrundingenieure und  
Geotechniker GmbH

14469 Potsdam - Am Neuen Palais 2A

Tel.: 0331/972460 | Fax: 0331/972343

ZEICHENERKLÄRUNG (s. DIN 4023)
UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER

Proben-Güteklasse nach DIN 4021  Tab.1
GWM Grundwassermeßstelle Ruhewasserstand

BODENARTEN

Auffüllung A

Geschiebemergel Mgmergelig me

Kies Gkiesig g

Sand Ssandig s

Schluff Uschluffig u

KORNGRÖßENBEREICH

f      fein
m      mittel
g      grob

NEBENANTEILE

'      schwach (< 15 %)
¯       stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

BODENGRUPPE nach DIN 18 196:   z.B.          = leicht plastische SchluffeUL
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GWM 11/19
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6
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Seba-Kappe

HDPE-Vollwand DN 50,00

Bohrung Ø 80,00 mm

Bohrgut

HDPE-Filter DN 50,00

SW = 0,20 mm

41,03

35,95 GW 

14.08.2019 

GWM 11/19

Feinsand, stark 

mittelsandig, SE , F1

Mittelsand, grobsandig bis 

schwach feinsandig, SE , 

F1

Fein- bis Mittelsand, SE , 

F1

2,30

0,60

3,10

40,00

39,50

39,00

38,50

38,00

37,50

37,00

36,50

36,00

35,50

35,00

34,50

34,00

33,50

33,00

NHN+m

Bauvorhaben:
Bückerwerke Rangsdorf
15834 Rangsdorf

Planbezeichnung:
Bodenprofil mit Pegelausbau

Anlage:  2.2

Maßstab: H 1:50

Bearbeiter: EE

Projekt-Nr: G17067/2019

Datum: 30.08.2019

BBiG
Brandenburger
Baugrundingenieure und  
Geotechniker GmbH

14469 Potsdam - Am Neuen Palais 2A

Tel.: 0331/972460 | Fax: 0331/972343

ZEICHENERKLÄRUNG (s. DIN 4023)
UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER

Proben-Güteklasse nach DIN 4021  Tab.1
GWM Grundwassermeßstelle Ruhewasserstand

BODENARTEN

Sand Ssandig s

KORNGRÖßENBEREICH

f      fein
m      mittel
g      grob

NEBENANTEILE

'      schwach (< 15 %)
¯       stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

BODENGRUPPE nach DIN 18 196:   z.B.          = leicht plastische SchluffeUL
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GWM 12/19
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Seba-Kappe

HDPE-Vollwand DN 50,00

Bohrung Ø 80,00 mm

Bohrgut

HDPE-Filter DN 50,00

SW = 0,20 mm

39,90

35,92 GW 

14.08.2019 

GWM 12/19

Auffüllung (Mittel- bis 

Feinsand, Bauschuttreste), 
[SE], F1

Feinsand, stark 

mittelsandig, SE , F1

Mittelsand, feinsandig, SE , 

F1

Feinsand, mittelsandig, SE , 

F1

Mittelsand, feinsandig bis 

schwach grobsandig, SE , 

F1

1,00

0,40

1,00

1,10

2,50

40,00

39,50

39,00

38,50

38,00

37,50

37,00

36,50

36,00

35,50

35,00

34,50

34,00

33,50

33,00

NHN+m

Bauvorhaben:
Bückerwerke Rangsdorf
15834 Rangsdorf

Planbezeichnung:
Bodenprofil mit Pegelausbau

Anlage:  2.2

Maßstab: H 1:50

Bearbeiter: EE

Projekt-Nr: G17067/2019

Datum: 30.08.2019

BBiG
Brandenburger
Baugrundingenieure und  
Geotechniker GmbH

14469 Potsdam - Am Neuen Palais 2A

Tel.: 0331/972460 | Fax: 0331/972343

ZEICHENERKLÄRUNG (s. DIN 4023)
UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER

Proben-Güteklasse nach DIN 4021  Tab.1
GWM Grundwassermeßstelle Ruhewasserstand

BODENARTEN

Auffüllung A

Sand Ssandig s

KORNGRÖßENBEREICH

f      fein
m      mittel
g      grob

NEBENANTEILE

'      schwach (< 15 %)
¯       stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

BODENGRUPPE nach DIN 18 196:   z.B.          = leicht plastische SchluffeUL
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GWM 13/19
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6
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Seba-Kappe

HDPE-Vollwand DN 50,00

Bohrung Ø 80,00 mm

Bohrgut

HDPE-Filter DN 50,00

SW = 0,20 mm

39,41

35,82 GW 

14.08.2019 

GWM 13/19

Asphalt

Beton, F1

Auffüllung (Fein- bis 

Mittelsand, schwach humos, 

Bauschuttreste)

Feinsand, mittelsandig, SE , 

F1

Geschiebemergel, sandig, 

weich bis steif, SU ,ST , F3

Mittelsand, grobsandig bis 

schwach feinsandig, 

schwach feinkiesig, SE , F1

0,03

0,12

0,15

1,50

2,10

2,10

39,00

38,50

38,00

37,50

37,00

36,50

36,00

35,50

35,00

34,50

34,00

33,50
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UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
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g      grob

NEBENANTEILE
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¯       stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

KONSISTENZ wch weich stf steif

BODENGRUPPE nach DIN 18 196:   z.B.          = leicht plastische SchluffeUL
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f      fein
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BV: Bückerwerke Rangsdorf

Altlastenuntersuchung

Altgutachten

-

Analyseergebnisse

MKW BTEX MTBE B(a)P EOX PAK TOC As Pb Cd Cr III Cr VI Cr ges. Cu Ni Hg Zn CN ges.

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Gew.% mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

MP1 0,0 - 0,1 m Oberboden Wessling 2007 2007 54 0,01

MP2 0,1 - 0,3 m Oberboden Wessling 2007 2007 29 n.b.

MKW BTEX MTBE Benzol PAK As Pb Cd Cr VI Cr III Cr ges. Cu Ni Hg Zn CN ges.

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

RP 1 ISAC 2001 1994 1.860 n.b. n.b.

RP 1/98 ISAC 2001 1998 n.b.

RP 2/98 ISAC 2001 1998 n.b.

RP 2/98 ISAC 2002 2001 < 100 n.b. 0,38 < 10 < 10 20 < 15 37

RP 1 ISAC 2002 2001 110 n.b.

RP 2/98 Wessling 2007 2007 < 10 < 0,5 < 5 < 2 < 0,5 < 10 < 5 < 5 < 5 < 0,2 < 25 < 10

RP 1 Wessling 2007 2007 100 < 0,5 < 5 < 2 < 0,5 < 10 < 5 < 5 < 5 < 0,2 39 < 10

RP 1 Wessling 2009 2009 < 100 n.b. < 0,1 < 10 < 10 < 0,5 < 10 0 2 < 2 < 0,2 1 < 5

RP 2/98 Wessling 2009 2009 < 100 n.b. < 0,1 < 10 < 10 < 0,5 < 10 0 5 < 2 < 0,2 5 < 5

Boden
mg/kg bzw. µg/l

Grundwasser

Probennr. Teufe Lage Quelle Datum ALVF 3/15U

Anlage 3.1
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BV: Bückerwerke Rangsdorf

Altlastenuntersuchung

Altgutachten

-

Analyseergebnisse

MKW BTEX MTBE B(a)P EOX PAK TOC As Pb Cd Cr III Cr VI Cr ges. Cu Ni Hg Zn CN ges.

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Gew.% mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

RKS 1/94 0,3 - 1,8 Edelhoff 1994 420 2,04

RKS 1/94 1,8 - 3,0 Edelhoff 1994 120 145

RKS 2/94 0,0 - 1,2 Edelhoff 1994 120 < 0,5

RKS 2/94 1,5 - 3,0 Edelhoff 1994 200 1,29

RKS 3/94 0,2 - 1,2 Edelhoff 1994 160 0,58

RKS 3/94 1,5 - 3,0 Edelhoff 1994 20 0,2

RKS 1/96 0,0 - 1,0 Edelhoff 1996 5.200 < 2,1 6,29

RKS 1/96 1,0 - 2,0 Edelhoff 1996 9.100 3,1

RKS 1/96 2,0 - 3,0 Edelhoff 1996 120 35,24 0,14

RKS 2/96 0,0 - 1,0 Tankbereich 1 Edelhoff 1996 100 < 2,1 0,29

RKS 2/96 1,0 - 2,0 Tankbereich 1 Edelhoff 1996 281 0,5

RKS 2/96 2,0 - 3,0 Tankbereich 1 Edelhoff 1996 60 < 2,1 0,1

RKS 3/96 0,0 - 1,0 Edelhoff 1996 80 2,98

RKS 3/96 1,0 - 2,0 Edelhoff 1996 < 2,1

RKS 3/96 2,0 - 3,0 Edelhoff 1996 < 15 < 2,1 0,08

RKS 4/96 0,0 - 1,0 Edelhoff 1996 70 0,37

RKS 4/96 1,0 - 2,0 Edelhoff 1996 < 2,1

RKS 4/96 2,0 - 3,0 Edelhoff 1996 80 < 2,1 0,08

RKS 5/96 0,0 - 1,0 Edelhoff 1996 20 0,34

RKS 5/96 1,0 - 2,0 Edelhoff 1996 < 2,1

RKS 5/96 2,0 - 3,0 Edelhoff 1996 < 15 < 2,1 0,09

RKS 6/96 0,0 - 1,0 Edelhoff 1996 240 4,23

RKS 6/96 1,0 - 2,0 Edelhoff 1996 70 0,1

RKS 6/96 2,0 - 3,0 Edelhoff 1996 30

RKS 7/96 0,0 - 1,0 Wartungsrampe Edelhoff 1996 2.800 10,19

RKS 7/96 1,0 - 2,0 Wartungsrampe Edelhoff 1996 1.100 < 2,1 93,57

RKS 7/96 2,0 - 3,0 Wartungsrampe Edelhoff 1996 < 2,1 6,34

RKS 8/96 0,0 - 1,0 Edelhoff 1996 630 0,11

RKS 8/96 1,0 - 2,0 Edelhoff 1996 60

RKS 8/96 2,0 - 3,0 Edelhoff 1996 < 15 < 2,1 4,85

RKS 9/96 0,0 - 1,0 Edelhoff 1996 470 0,11

RKS 9/96 1,0 - 2,0 Edelhoff 1996 < 15

RKS 9/96 2,0 - 3,0 Edelhoff 1996 < 15 < 2,1 < 0,08

RKS 10/96 0,0 - 1,0 Edelhoff 1996 < 15

RKS 10/96 1,0 - 2,0 Edelhoff 1996 210 < 2,1

RKS 10/96 2,0 - 3,0 Edelhoff 1996 70 < 2,1 0,54

RKS 76/97 0,6 - 0,8 Edelhoff 1997 1.312

RKS 76/97 1,7 - 1,9 Edelhoff 1997 2.725 325,3

RKS 76/97 2,6 - 2,9 Edelhoff 1997 26

RKS 77/97 0,5 - 0,7 Edelhoff 1997 482

RKS 77/97 1,8 - 2,0 Edelhoff 1997 1.713 382,1

ALVF 4/10UProbennr. Teufe Lage Quelle Datum

Boden
mg/kg bzw. µg/l

Tankbereich 3 

und rechte 

Betankungsanlage

Anlage 3.1
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BV: Bückerwerke Rangsdorf

Altlastenuntersuchung

Altgutachten

-

Analyseergebnisse

MKW BTEX MTBE B(a)P EOX PAK TOC As Pb Cd Cr III Cr VI Cr ges. Cu Ni Hg Zn CN ges.

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Gew.% mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

RKS 78/97 0,3 - 0,5 Edelhoff 1997 19.020

RKS 78/97 1,1 - 1,3 Edelhoff 1997 6.852 0,13

RKS 78/97 1,7 - 1,0 Edelhoff 1997 22.342

RKS 79/97 1,2 - 1,5 Edelhoff 1997 5.992

RKS 79/97 1,9 - 2,1 Edelhoff 1997 1.868 271,6

RKS 80/97 1,8 - 2,1 Tankbereich 2 Edelhoff 1997 395 69,98 0,239

RKS 80/97 2,6 - 2,9 Tankbereich 2 Edelhoff 1997 38

RKS 81/97 1,7 - 2,0 Tankbereich 2 Edelhoff 1997 1.253 86,3

RKS 81/97 2,5 - 2,8 Tankbereich 2 Edelhoff 1997 36

RKS 82/97 1,8 - 2,1 Edelhoff 1997 27 1,43

RKS 82/97 3,4 - 3,7 Edelhoff 1997 194

RKS 83/97 1,3 - 1,5 Tankbereich 1 Edelhoff 1997 26.874

RKS 83/97 1,9 - 2,2 Tankbereich 1 Edelhoff 1997 8.718

RKS 84/97 1,2 - 1,5 Edelhoff 1997 3.916

RKS 84/97 1,7 - 2,0 Edelhoff 1997 682

RKS 84/97 3,3 - 3,6 Edelhoff 1997 33

RKS 85/97 1,4 - 1,5 Edelhoff 1997 970

RKS 85/97 1,8 - 2,1 Edelhoff 1997 80 0,29

RP 23/97 1,4 - 1,8 Tankbereich 4 & li. Edelhoff 1997 592 123,4

RP 24/97 1,4 - 1,7 Edelhoff 1997 781 60,4

RP 25/97 1,3 - 1,6 Edelhoff 1997 6.055

RP 26/97 1,5 - 1,8 Edelhoff 1997 13

RKS 1/99 Edelhoff 1999 1999 17 n.b.

RKS 1/99 Edelhoff 1999 1999 9.246 n.b.

RKS 2/99 Edelhoff 1999 1999 15 n.b.

RKS 2/99 Edelhoff 1999 1999 66 7,06

RKS 3/99 Edelhoff 1999 1999 7 3,79

RKS 3/99 Edelhoff 1999 1999 537 2,35

RKS 4/99 Edelhoff 1999 1999 17 n.b.

RKS 4/99 Edelhoff 1999 1999 9 n.b.

RKS 5/99 Edelhoff 1999 1999 7 n.b.

RKS 5/99 Edelhoff 1999 1999 239 n.b.

RKS 6/99 Edelhoff 1999 1999 10 n.b.

RKS 6/99 Edelhoff 1999 1999 < 5 n.b.

RKS 7/99 Edelhoff 1999 1999 1.167 8,49

RKS 7/99 Edelhoff 1999 1999 7 n.b.

RKS 8/99 Edelhoff 1999 1999 387 38,7

RKS 8/99 Edelhoff 1999 1999 8 n.b.

RKS 9/99 Edelhoff 1999 1999 2.651 8,82

RKS 9/99 Edelhoff 1999 1999 1.710 3,15

RKS 10/99 Edelhoff 1999 1999 13 n.b.

RKS 10/99 Edelhoff 1999 1999 12 n.b.

RKS 11/99 Edelhoff 1999 1999 8 n.b.

Tankbereich 3 

und rechte 

Betankungsanlage

Tankbereich 3 

und rechte 

Betankungsanlage

Tankbereich 4 & li. 

Betankungsanlage

mg/kg bzw. µg/l
Boden

Anlage 3.1
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BV: Bückerwerke Rangsdorf

Altlastenuntersuchung

Altgutachten

-

Analyseergebnisse

MKW BTEX MTBE B(a)P EOX PAK TOC As Pb Cd Cr III Cr VI Cr ges. Cu Ni Hg Zn CN ges.

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Gew.% mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

RKS 11/99 Edelhoff 1999 1999 29 n.b.

RKS 12/99 Edelhoff 1999 1999 3.648 14,6

RKS 12/99 Edelhoff 1999 1999 1.146 4,47

RKS 13/99 Edelhoff 1999 1999 12 n.b.

RKS 13/99 Edelhoff 1999 1999 11 n.b.

RKS 14/99 Edelhoff 1999 1999 708 n.b.

RKS 14/99 Edelhoff 1999 1999 7.683 0,36

RKS 15/99 Edelhoff 1999 1999 5.545 n.b.

RKS 15/99 Edelhoff 1999 1999 6.875 21

RKS 16/99 Edelhoff 1999 1999 471 n.b.

RKS 16/99 Edelhoff 1999 1999 2.992 8,07

RKS 17/99 Edelhoff 1999 1999 15 n.b.

RKS 17/99 Edelhoff 1999 1999 < 5 n.b.

RKS 18/99 Edelhoff 1999 1999 29 n.b.

RKS 18/99 Edelhoff 1999 1999 851 0,09

RKS 19/99 Edelhoff 1999 1999 59 3,98

RKS 19/99 Edelhoff 1999 1999 249 0,43

RKS 22/01 1,0 - 2,0 ISAC 2002 2001 < 10

RKS 23/01 0,0 - 1,0 ISAC 2002 2001 < 10 n.b.

RKS 23/01 1,0 - 2,0 ISAC 2002 2001 80 56

RKS 24/01 0,0 - 1,0 ISAC 2002 2001 < 10

RKS 24/01 1,0 - 2,0 ISAC 2002 2001 40 n.b.

RKS 25/01 1,0 - 2,0 ISAC 2002 2001 27

RKS 26/01 1,0 - 2,0 ISAC 2002 2001 < 10

RKS 27/01 1,0 - 2,0 ISAC 2002 2001 < 10

RKS 28/01 1,0 - 2,0 ISAC 2002 2001 < 10

RKS 1 1,0 - 2,0 GBU 2005 2005 23 0

RKS 2 1,0 - 2,0 GBU 2005 2005 602 0,7

RKS 3 1,0 - 2,0 GBU 2005 2005 26 0

RKS 4 1,0 - 2,0 GBU 2005 2005 11 305

RKS 5 1,0 - 2,0 GBU 2005 2005 408 0

RKS 6 1,0 - 2,0 GBU 2005 2005 399 286

RKS 7 1,0 - 2,0 GBU 2005 2005 29 0

RKS 8 1,0 - 2,0 GBU 2005 2005 24 0

RKS 9 1,0 - 2,0 GBU 2005 2005 672 788

RKS 10 1,0 - 2,0 GBU 2005 2005 40 0

RKS 11 1,0 - 2,0 GBU 2005 2005 376 1,04

RKS 12 1,0 - 2,0 GBU 2005 2005 140 2,9

RKS 13 1,0 - 2,0 GBU 2005 2005 56 0

RKS 14 1,0 - 2,0 GBU 2005 2005 94 5,95

RKS 15 1,0 - 2,0 GBU 2005 2005 38 0

RKS 16 1,0 - 2,0 GBU 2005 2005 45 0

RKS 17 1,0 - 2,0 GBU 2005 2005 67 0

Boden
mg/kg bzw. µg/l

Tankbereich 4 & li. 

Betankungsanlage

Anlage 3.1
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BV: Bückerwerke Rangsdorf

Altlastenuntersuchung

Altgutachten

-

Analyseergebnisse

MKW BTEX MTBE B(a)P EOX PAK TOC As Pb Cd Cr III Cr VI Cr ges. Cu Ni Hg Zn CN ges.

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Gew.% mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

RKS 18 1,0 - 2,0 GBU 2005 2005 63 0

RKS 19 1,0 - 2,0 GBU 2005 2005 523 0

RKS 20 1,0 - 2,0 GBU 2005 2005 195 0

MP1 0,0 - 0,1 Oberboden Wessling 2007 2007 39 0,08

MP2 0,1 - 0,3 Oberboden Wessling 2007 2007 52 0,13

RKS 14/07 0,4 - 1,0 Wessling 2007 2007 < 10 n.b.

RKS 14/07 1,0 - 2,0 Wessling 2007 2007 < 10 n.b.

RKS 14/07 2,0 - 2,7 Wessling 2007 2007 < 10 n.b.

RKS 14/07 2,7 - 4,0 Wessling 2007 2007 < 10 n.b.

RKS 15/07 0,0 - 0,9 Wessling 2007 2007 < 10 n.b.

RKS 15/07 0,9 - 2,1 Wessling 2007 2007 < 10 n.b.

RKS 15/07 2,1 - 3,0 Wessling 2007 2007 < 10 n.b.

RKS 15/07 3,0 - 4,0 Wessling 2007 2007 < 10 n.b.

RKS 16/07 0,0 - 1,2 Tankbereich 2 Wessling 2007 2007 < 10 n.b.

RKS 18/07 0,0 - 0,9 Tankbereich 2 Wessling 2007 2007 < 10

RKS 16/07 1,2 - 2,0 Tankbereich 2 Wessling 2007 2007 < 10 n.b.

RKS 18/07 0,9 - 2,0 Tankbereich 2 Wessling 2007 2007 < 10 n.b.

RKS 16/07 2,0 - 2,9 Tankbereich 2 Wessling 2007 2007 < 10 n.b.

RKS 16/07 2,9 - 4,0 Tankbereich 2 Wessling 2007 2007 < 10 n.b.

RKS 18/07 2,0 - 2,8 Tankbereich 2 Wessling 2007 2007 < 10 n.b.

RKS 18/07 2,8 - 4,0 Tankbereich 2 Wessling 2007 2007 15 n.b.

RKS 17/07 0,5 - 1,1 Tankbereich 1 Wessling 2007 2007 14 n.b.

RKS 17/07 1,1 - 2,0 Tankbereich 1 Wessling 2007 2007 < 10 n.b.

RKS 17/07 2,0 - 3,1 Tankbereich 1 Wessling 2007 2007 < 10 n.b.

RKS 17/07 3,1 - 4,0 Tankbereich 1 Wessling 2007 2007 < 10 n.b.

RKS 19/07 0,0 - 1,0 Wartungsrampe Wessling 2007 2007 250 n.b.

RKS 19/07 1,0 - 2,0 Wartungsrampe Wessling 2007 2007 < 10 n.b.

RKS 19/07 2,0 - 3,3 Wartungsrampe Wessling 2007 2007 100 n.b.

RKS 19/07 3,3 - 4,0 Wartungsrampe Wessling 2007 2007 22 n.b.

RKS 13/09 0,0 - 1,3 Wessling 2009 2009 < 20 7

RKS 13/09 1,3 - 4,0 Wessling 2009 2009 < 100 0,8

RKS 14/09 0,0 - 1,3 Wessling 2009 2009 < 20 n.b.

RKS 14/09 1,3 - 4,0 Wessling 2009 2009 < 100 n.b.

RKS 15/09 0,0 - 1,0 Wessling 2009 2009 < 20 n.b.

RKS 15/09 1,0 - 4,0 Wessling 2009 2009 < 100 n.b.

MKW BTEX MTBE Benzol PAK As Pb Cd Cr VI Cr III Cr ges. Cu Ni Hg Zn CN ges.

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

P 2/94 ISAC 2001 vor 1997 < 100 181,2

P 2/96 OP ISAC 2001 vor 1997 < 100 < 1

P 2/96 UP ISAC 2001 vor 1997 < 100 < 1

RP 13 ISAC 2001 vor 1997 160 < 0,025

RP 14 ISAC 2001 vor 1997 3.360 12,223

Boden
mg/kg bzw. µg/l

Tankbereich 3 

und rechte 

Betankungsanlage

Tankbereich 4 

und linke 

Betankungsanlage

Grundwasser

Anlage 3.1
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BV: Bückerwerke Rangsdorf

Altlastenuntersuchung

Altgutachten

-

Analyseergebnisse

MKW BTEX MTBE Benzol PAK As Pb Cd Cr VI Cr III Cr ges. Cu Ni Hg Zn CN ges.

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

RP 15 ISAC 2001 vor 1997 120

RP 16 ISAC 2001 vor 1997 150

RP 17 ISAC 2001 vor 1997 2.860 0,956

RP 18 ISAC 2001 vor 1997 3.260 < 0,025

RP 23/97 ISAC 2001 1997 608,81

RP 24/97 ISAC 2001 1997 200 638,65

RP 25/97 ISAC 2001 1997 3,89

RP 26/97 ISAC 2001 1997 5,2

RP 14 ISAC 2001 1999 1.370 42,95

RP 23/97 ISAC 2001 1999 2.570 1766

RP 23/97 Edelhoff 1999 1999 10.030 > 3000

RP 24/97 Edelhoff 1999 1999 6.330 100

P 2 ISAC 2001 ? < 0,44 2,6 < 0,15 1,56 2,27

P 3 ISAC 2001 ? 290 < 0,17

GWBR 2/96 OP ISAC 2002 2001 < 100 33

GWBR 2/96 UP ISAC 2002 2001 n.b. 54

RP 27/97 ISAC 2002 2001 100 4,6

RP 14 ISAC 2002 2001 300 13

GWM 04/01 Wessling 2007 2007 n.b. 21

GWBR 2/96 OP Wessling 2007 2007 < 10 0,8 11 < 0,5

GWBR 2/96 UP Wessling 2007 2007 < 10 n.b. 1,3 < 0,5

RP 27/97 Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,5 < 0,5

RP 14 Wessling 2007 2007 < 10 0,6 < 0,5 < 0,5

GWM 04/01 Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,5 < 0,5

GWBR 2/96 OP Wessling 2009 2009 < 100 n.b. < 0,1

GWBR 2/96 UP Wessling 2009 2009 < 100 0,1 < 0,1

RP 14 Wessling 2009 2009 < 100 0,2 < 0,1

GWM 04/01 Wessling 2009 2009 < 100 n.b. < 0,1

Grundwasser

Anlage 3.1
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BV: Bückerwerke Rangsdorf

Altlastenuntersuchung

Altgutachten

-

Analyseergebnisse

MKW BTEX MTBE Benzol PAK As Pb Cd Cr VI Cr III Cr ges. Cu Ni Hg Zn CN ges.

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

RP 5/97 n.b. 1,23 0,75 2,59 12,2

RP 6/97 n.b. n.b. 1,15 36,3 17

RP 5/97 ISAC 2001 2001 < 100 1,1 1,9 < 10

RP 6/97 ISAC 2001 2001 < 100 1,8 0,22 < 10

RP 2 ISAC 2001 2001 140 < 0,44 2,6 < 0,15 1,56 2,27

RP 3 ISAC 2001 2001 290 < 0,17

RP 4 ISAC 2001 2001 240 < 0,23

RP 3 Lager und Werkstatt Wessling 2007 2001 160

RP 4/97 Lager und Werkstatt Wessling 2007 2001 < 100

RP 3 Lager und Werkstatt Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,5 < 0,5 < 5 < 2 < 0,5 < 10 < 5 7 < 5 < 0,2 < 25 < 10

RP 4/97 Lager und Werkstatt Wessling 2007 2007 100 n.b. < 0,5 < 0,5 < 5 < 2 < 0,5 < 10 < 5 < 5 < 5 < 0,2 56 < 10

RP 4/97 Wessling 2009 2009 < 100 n.b. < 0,1 < 10 < 10 < 0,5 < 10 0 1 < 2 < 0,2 3 < 5

RP 3 Wessling 2009 2009 < 100 n.b. < 0,1 < 10 < 10 < 0,5 < 10 0 4 < 2 < 0,2 5 < 5

MKW BTEX MTBE B(a)P EOX PAK TOC As Pb Cd Cr III Cr VI Cr ges. Cu Ni Hg Zn CN ges.

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Gew.% mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

43/97/1 0,30 - 0,50 ISAC 2002 1997 30

43/97/2 3,20 - 3,30 ISAC 2002 1997 13

44/97/1 3,20 - 3,50 ISAC 2002 1997 12

44/97/2 5,50 - 5,90 ISAC 2002 1997 26

45/97/1 1,00 - 1,30 ISAC 2002 1997 648 0,23

45/97/2 2,50 - 2,80 ISAC 2002 1997 993

46/97/1 1,10 - 1,40 ISAC 2002 1997 2.963 4,7

46/97/2 2,40 - 2,80 ISAC 2002 1997 3.626

47/97/1 0,70 - 1,10 ISAC 2002 1997 98

47/97/2 2,40 - 2,70 ISAC 2002 1997 158 0,2

RP 21/97 2,60 - 2,90 Teilfläche A ISAC 2002 1997 28.000 132,01

RP 22/97 2,60 - 2,90 Teilfläche A ISAC 2002 1997 16.762 28,04

10/98/1 0,60 - 1,20 ISAC 2002 1998 462 0,03

10/98/2 2,40-3,30 ISAC 2002 1998 6.634 1,28

11/98/1 0,60 -1,10 ISAC 2002 1998 38 n.b.

RP 11/98/2 2,70 - 3,00 ISAC 2002 1998 <5 n.b.

RP 11/98/1 2,60 - 3,20 ISAC 2002 1998 6.089 0,61

RP 12/98/1 2,60 - 3,20 Teilfläche A ISAC 2002 1998 1.926 0,21

ALVF 6

Grundwasser

ISAC 2001 1997

Probennr. Teufe Lage Quelle Datum ALVF 6U

Probennr. Teufe Lage Quelle Datum

Boden
mg/kg bzw. µg/l

Anlage 3.1
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BV: Bückerwerke Rangsdorf

Altlastenuntersuchung

Altgutachten

-

Analyseergebnisse

MKW BTEX MTBE B(a)P EOX PAK TOC As Pb Cd Cr III Cr VI Cr ges. Cu Ni Hg Zn CN ges.

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Gew.% mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

1/99/1 0,00 - 0,40 Teilfläche A ISAC 2002 1999 17 n.b.

1/99 /2 2,10 - 2,80 Teilfläche A ISAC 2002 1999 9.246 146

2/99/1 0,20 - 1,00 ISAC 2002 1999 15 n.b.

2/99/3 1,80 - 3,00 ISAC 2002 1999 66 7,06

3/99/1 0,30 - 0,60 ISAC 2002 1999 7 3,79

3/99/2 2,30 - 3,00 ISAC 2002 1999 537 2,35

4/99/1 1,70 - 2,30 ISAC 2002 1999 17 n.b.

4/99/2 2,60 - 3,00 ISAC 2002 1999 9 n.b.

5/99/1 1,90 - 2,30 ISAC 2002 1999 7 n.b.

5/99/2 2,30 - 2,70 ISAC 2002 1999 239 n.b.

6 /99/1 0,60 - 1,20 ISAC 2002 1999 10 n.b.

6/99/2 2,50 - 3,00 ISAC 2002 1999 < 5 n.b.

7/99/ 1 2,70 - 3,10 ISAC 2002 1999 1.167 8,49

7/99/2 4,40 - 5,00 ISAC 2002 1999 7 n.b.

8/99/1 2,00 - 3,00 ISAC 2002 1999 387 38,7

8/99/2 4,20 - 5,00 ISAC 2002 1999 8 n.b.

9/99/1 2,40 - 3,00 ISAC 2002 1999 2.651 8,82

9/99/2 3,00 -4,00 ISAC 2002 1999 1.710 3,15

10/99/1 2,50 - 3,30 ISAC 2002 1999 13 n.b.

10 /99/2 3,30 - 3,80 ISAC 2002 1999 12 n.b.

11/99/1 2,00 - 3,00 ISAC 2002 1999 8 n.b.

11/99/2 3,00 - 4,00 ISAC 2002 1999 29 n.b.

12/99/1 2,60 - 3,50 ISAC 2002 1999 3.648 14,6

12 /99/2 3,50 - 3,80 ISAC 2002 1999 1.146 4,47

13 /99/1 2,40 - 3,00 ISAC 2002 1999 12 n.b.

13/99/2 3,80 -4,20 ISAC 2002 1999 11 n.b.

14/99/1 2,70 - 3,20 ISAC 2002 1999 708 n.b.

14 /99/2 3,20 -4,00 ISAC 2002 1999 7.683 0,36

15/99/1 0,95 - 1,60 ISAC 2002 1999 5.545 n.b.

15 /99/2 2,30 - 3,00 ISAC 2002 1999 6.875 21

16/99/1 2,20 - 2,60 ISAC 2002 1999 471 n.b.

16/99/2 2,60 -3,00 ISAC 2002 1999 2.992 8,07

17/99/1 2,50 - 2,70 ISAC 2002 1999 15 n.b.

17/99/2 2,70 - 3,50 ISAC 2002 1999 <5 n.b.

18/99/1 2,40 - 2,70 ISAC 2002 1999 29 n.b.

18/99/2 2,70 -3,30 ISAC 2002 1999 861 0,09

19/99/2 2,50 -3,10 ISAC 2002 1999 59 3,98

19/99/3 3,10 -3,50 ISAC 2002 1999 249 0,43

RP 15/99 2,3 - 3,0 Teilfläche B ISAC 2002 1999 6.875 21

MP 1 0,0 - 0,1 Oberboden Wessling 2007 2007 28 0,01

MP 2 0,1 - 0,3 Oberboden Wessling 2007 2007 60 0,02

RKS 9/07 2,0 - 3,0 Teilfläche A Wessling 2007 2007 220 n.b. < 0,01

RKS 9/07 3,0 - 4,0 Teilfläche A Wessling 2007 2007 4.500 10,1 < 0,01

Boden
mg/kg bzw. µg/l

Anlage 3.1
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BV: Bückerwerke Rangsdorf

Altlastenuntersuchung

Altgutachten

-

Analyseergebnisse

MKW BTEX MTBE B(a)P EOX PAK TOC As Pb Cd Cr III Cr VI Cr ges. Cu Ni Hg Zn CN ges.

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Gew.% mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

RKS 10/07 1,6 - 2,8 Teilfläche A Wessling 2007 2007 43 n.b. < 0,01

RKS 10/07 2,8 - 4 Teilfläche A Wessling 2007 2007 4.300 9,2 < 0,01

RKS 11/07 2,5 - 3,1 Teilfläche A Wessling 2007 2007 1.700 8,9 < 0,01

RKS 11/07 3,1 - 4 Teilfläche A Wessling 2007 2007 1.200 32 < 0,01

RKS 12/07 2,0 - 3,0 Teilfläche A Wessling 2007 2007 2.700 n.b. < 0,01

RKS 12/07 3,0 - 4,0 Teilfläche A Wessling 2007 2007 1.100 20 < 0,01

RKS 9/07 0,6 - 1,3 Teilfläche A Wessling 2007 2007 44 n.b. < 0,01

RKS 9/07 1,3 - 2 Teilfläche A Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,01

RKS 10/07 0,6 - 1 Teilfläche A Wessling 2007 2007 180 n.b. < 0,01

RKS 10/07 1 - 1,6 Teilfläche A Wessling 2007 2007 26 n.b. < 0,01

RKS 11/07 1 - 1,6 Teilfläche A Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,01

RKS 11/07 1,6 - 2,5 Teilfläche A Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,01

RKS 12/07 0,5 - 1,0 Teilfläche A Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,01

RKS 12/07 1,0 - 2,0 Teilfläche A Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,01

RKS 13/07 0,5 - 1,3 Teilfläche B Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,01

RKS 13/07 1,3 - 2,3 Teilfläche B Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,01

RKS 13/07 2,3 - 3,0 Teilfläche B Wessling 2007 2007 2.800 22,3 < 0,01

RKS 13/07 3,0 - 4,0 Teilfläche B Wessling 2007 2007 670 0,58 < 0,01

RKS 8/09 0,0 - 1,6 Wessling 2009 2009 < 20 n.b.

RKS 8/09 1,6 - 4,0 Wessling 2009 2009 780 341

RKS 9/09 0,0 - 1,5 Wessling 2009 2009 < 20 n.b.

RKS 9/09 1,5 - 4,0 Wessling 2009 2009 150 104

RKS 10/09 0,0 - 1,5 Wessling 2009 2009 < 20 n.b.

RKS 10/09 1,5 - 4,0 Wessling 2009 2009 4.900 124

MKW BTEX MTBE Benzol PAK As Pb Cd Cr VI Cr III Cr ges. Cu Ni Hg Zn CN ges.

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

RP 21/97 ISAC 2001 1997 900 683,31

RP 21/97 ISAC 2001 1997 1.490 446

RP 22/97 ISAC 2001 1997 900 416,66

RP 11/98 ISAC 2001 1998 2.025 12,75

RP 11/98 ISAC 2001 1998 1.660 101,75

RP 12/98 ISAC 2001 1998 1.847 10,46

GWM 08/01 ISAC 2002 2001 < 100 12

GWM 09/01 ISAC 2002 2001 < 100 n.b.

RP 21/97 Teilfläche A ISAC 2002 2001 260 810

RP 22/97 Teilfläche A ISAC 2002 2001 260 1100

RP 11/98 Teilfläche A ISAC 2002 2001 170 380

RP 12/98 Teilfläche A ISAC 2002 2001 110 200

Grundwasser

Boden
mg/kg bzw. µg/l

Anlage 3.1
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BV: Bückerwerke Rangsdorf

Altlastenuntersuchung

Altgutachten

-

Analyseergebnisse

MKW BTEX MTBE B(a)P EOX PAK TOC As Pb Cd Cr III Cr VI Cr ges. Cu Ni Hg Zn CN ges.

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Gew.% mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

RKS 11/09 0,0 - 1,4 Wessling 2009 2009 < 20 n.b.

RKS 11/09 1,4 - 4,0 Wessling 2009 2009 < 100 0,2

MKW BTEX MTBE B(a)P EOX PAK TOC As Pb Cd Cr III Cr VI Cr ges. Cu Ni Hg Zn CN ges.

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Gew.% mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

MP 1 0,0 - 1,4 Oberboden Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,01

MP 2 1,4 - 4,0 Oberboden Wessling 2007 2007 35 n.b. < 0,01

MKW BTEX MTBE B(a)P EOX PAK TOC As Pb Cd Cr III Cr VI Cr ges. Cu Ni Hg Zn CN ges.

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Gew.% mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

RKS 12/09 0,0 - 1,3 Wessling 2009 2009 < 20 n.b.

RKS 12/09 1,3 - 4,0 Wessling 2009 2009 < 100 n.b.

MKW BTEX MTBE B(a)P EOX PAK TOC As Pb Cd Cr III Cr VI Cr ges. Cu Ni Hg Zn CN ges.

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Gew.% mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

MP 1 0,0 - 0,1 Oberboden Wessling 2007 2007 190 0,04 < 0,01 6,6 96,1

MP 2 0,1 - 0,3 Wessling 2007 2007 130 0,04 < 0,01 8,7 112

MP 2/09 0,0 - 0,3 Wessling 2009 2009 177 3,9 77,6 2,1 6,7 180 1,4 14 41 12 0,6 660

ALVF 16neuProbennr. Teufe Lage Quelle Datum

Boden
mg/kg bzw. µg/l

Probennr. Teufe Lage Quelle Datum ALVF 17

Boden
mg/kg bzw. µg/l

Probennr. Teufe Lage Quelle Datum ALVF 17neu

Boden
mg/kg bzw. µg/l

Boden
mg/kg bzw. µg/l

Probennr. Teufe Lage Quelle Datum ALVF 20

Anlage 3.1
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BV: Bückerwerke Rangsdorf

Altlastenuntersuchung

Altgutachten

-

Analyseergebnisse

MKW BTEX MTBE B(a)P EOX PAK TOC As Pb Cd Cr III Cr VI Cr ges. Cu Ni Hg Zn CN ges.

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Gew.% mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

RKS10/01-2 1,0-2,0 ISAC 2002 2001 <10

RKS10/01-3 2,0-2,4 ISAC 2002 2001 <10

RKS10/01-4 2,4-3 ISAC 2002 2001 94 n.b.

RKS10/01-5 3,0-3,5 ISAC 2002 2001 720 n.b.

RKS11/01-1 0,12-1,0 ISAC 2002 2001 <10 1

RKS11/01-2 1,0-2,4 ISAC 2002 2001 <10 6

RKS11/01-3 2,4-3,4 ISAC 2002 2001 850 6,3

RKS11/01-4 3,0-4,0 ISAC 2002 2001 3.000

RKS12/01-1 0,0-1,0 ISAC 2002 2001 35

RKS12/01-2 1,0-2,0 ISAC 2002 2001 <10 n.b.

RKS12/01-3 2,0-3,0 ISAC 2002 2001 <10 n.b.

26 / 97 / 1 1,90 - 2,20 ISAC 2002 2001 101

26/97/2 2,70 - 2,80 ISAC 2002 2001 19

26 /97/3 4,00 - 4,30 ISAC 2002 2001 15

27 /97 /1 2,60 -2,90 ISAC 2002 2001 1.657

27/ 97/2 3,80 -4,10 ISAC 2002 2001 558

28 / 97 / 1 2,50 - 2,80 ISAC 2002 2001 16

28/97/2 5,30 - 5,70 ISAC 2002 2001 19

RP 12 / 97 / 1 2,10 - 2,40 ISAC 2002 2001 8.186

3/98 /1 2,30 -2,60 ISAC 2002 2001 2.056

3 / 98 / 2 2,60 - 3,60 ISAC 2002 2001 1.882 0,53

3/98/3 3,60 -4,10 ISAC 2002 2001 14

RP 4 / 98 / 1 2,30 - 2,60 ISAC 2002 2001 226 0,04

RP 5 / 98 / 1 2,30 - 2,60 ISAC 2002 2001 914 n.b.

RP 5/ 98 /2 4,10 -4,70 ISAC 2002 2001 <5

MP1 0,0 - 0,1 Wessling 2007 2007 62 n.b. < 0,01

MP2 0,1 - 0,3 Wessling 2007 2007 24 0,01 < 0,01

RKS 6/07 2,0 - 3,1 Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,01

RKS 6/07 3,1 - 4,0 Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,01

RKS 7/07 2,0 - 3,2 Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,01

RKS 7/07 3,2 - 4,0 Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,01

RKS 8/07 2,0 - 3,0 Wessling 2007 2007 610 0,01 < 0,01

RKS 8/07 3,0 - 4,0 Wessling 2007 2007 380 0,36 < 0,01

RKS 6/07 0,0 - 1,2 Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,01

RKS 6/07 1,2 - 2,0 Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,01

RKS 7/07 0,0 - 1,0 Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,01

RKS 7/07 1,0 - 2,0 Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,01

RKS 8/07 0,0 - 1,2 Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,01

RKS 8/07 1,2 - 2,0 Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,01

RKS 2/09 0,0 - 1,4 Wessling 2009 2009 < 20 n.b.

RKS 2/09 1,4 - 4,0 Wessling 2009 2009 < 100 n.b.

ALVF 14

Boden
mg/kg bzw. µg/l

Probennr. Teufe Lage Quelle Datum

Anlage 3.1
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BV: Bückerwerke Rangsdorf

Altlastenuntersuchung

Altgutachten

-

Analyseergebnisse

MKW BTEX MTBE B(a)P EOX PAK TOC As Pb Cd Cr III Cr VI Cr ges. Cu Ni Hg Zn CN ges.

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Gew.% mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

RKS 3/09 0,0 - 1,5 Wessling 2009 2009 < 20 n.b.

RKS 3/09 1,5 - 4,0 Wessling 2009 2009 < 100 n.b.

RKS 4/09 0,0 - 1,4 Wessling 2009 2009 < 20 n.b.

RKS 4/09 1,4 - 4,0 Wessling 2009 2009 < 100 n.b.

MKW BTEX MTBE Benzol PAK As Pb Cd Cr VI Cr III Cr ges. Cu Ni Hg Zn CN ges.

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

RP 12/97 ISAC 2001 1997 200

RP 4/98 ISAC 2001 1998 n.b. n.b.

RP 5/98 ISAC 2001 1998 1.036 37,34

RP 5/98 ISAC 2001 1999 1.000 57,7

RP 12/97 ISAC 2002 2001 650 110

GWM 05/01 Wessling 2007 2001 < 100 n.b.

RP 4/98 ISAC 2002 2001 170 84

RP 5/98 ISAC 2002 2001 520 35

RP 12/97 Wessling 2007 2007 600 5,8 < 0,5 < 0,5

GWM 05/01 Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,5 < 0,5

RP 12/97 Wessling 2009 2009 330 23,6 < 0,1

GWM 05/01 Wessling 2009 2009 < 100 0,4 < 0,1

mg/kg bzw. µg/l

Grundwasser

Boden

Anlage 3.1

Seite 12 von 18



BV: Bückerwerke Rangsdorf

Altlastenuntersuchung

Altgutachten

-

Analyseergebnisse

MKW BTEX MTBE B(a)P EOX PAK TOC As Pb Cd Cr III Cr VI Cr ges. Cu Ni Hg Zn CN ges.

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Gew.% mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

RKS 16/98 2,4 - 2,8 Teilfläche A Wessling 2007 1998 12.514 6,7

RKS 9/98 2,2 - 2,6 Teilfläche A Wessling 2007 1998 4.763 9,4

RKS 35/97 1,8 - 2,0 Teilfläche B Wessling 2007 1998 5.926 20,4

RKS13/01 0-1,0 ISAC 2002 2001 47

RKS13/01 1-2,0 ISAC 2002 2001 <10

RKS13/01 2-3,0 - ISAC 2002 2001 <10

RKS13/01-1 0,6-0,7 ISAC 2002 2001 n.b.

RKS13/01-2 1,6-1,7 ISAC 2002 2001 n.b.

RKS13/01-3 2,5-2,6 ISAC 2002 2001 n.b.

RKS14/01 0-1,4 ISAC 2002 2001 <10

RKS14/01 1,7-2,2 ISAC 2002 2001 15

RKS14/01 2,2-3,0 ISAC 2002 2001 150

RKS14/01 3,0-4,0 ISAC 2002 2001 <10

RKS14/01-1 0,8-0,9 ISAC 2002 2001 n.b.

RKS14/01-2 1,8-1,9 ISAC 2002 2001 n.b.

RKS14/01-3 2,3-2,4 ISAC 2002 2001 0,42

RKS14/01-4 3,2-3,3 ISAC 2002 2001 0,009

RKS15/01 0,2-1,3 ISAC 2002 2001 26

RKS15/01 1,5-2.4 ISAC 2002 2001 27

RKS15/01 2,4-3,0 ISAC 2002 2001 180

RKS15/01 3,0-4,0 ISAC 2002 2001 110

RKS15/01-1 0,7-1,8 ISAC 2002 2001 n.b.

RKS15/01-2 1,8-1,9 ISAC 2002 2001 n.b.

RKS15/01-3 2,4-2,5 ISAC 2002 2001 n.b.

RKS15/01-4 3,1-3,2 ISAC 2002 2001 0,59

RKS16/01 0-1,0 ISAC 2002 2001 <10

RKS16/01 1.0-2,0 ISAC 2002 2001 <10

RKS16/01 2,0-3,0 ISAC 2002 2001 90

RKS16/01 3,0-4,0 ISAC 2002 2001 20

RKS16/01-1 0,6-0,7 ISAC 2002 2001 n.b.

RKS16/01-2 1,5-1,6 ISAC 2002 2001 n.b.

RKS16/01-3 2.5-2,6 ISAC 2002 2001 n.b.

RKS16/01-4 3,9-4,0 ISAC 2002 2001 n.b

RKS17/01 0-1,0 ISAC 2002 2001 <10

RKS17/01 1-1,8 ISAC 2002 2001 <10

RKS17/01 1,8-3,0 ISAC 2002 2001 210

RKS17/01 3,0-4,0 ISAC 2002 2001 14

RKS17/01-1 0,7-0,8 ISAC 2002 2001 n.b.

RKS 17/01-2 1,6-1,7 ISAC 2002 2001 n.b.

RKS17/01-3 2,1-2,2 ISAC 2002 2001 n.b.

RKS17/01-4 3,2-3,3 ISAC 2002 2001 n.b.

ALVF 16/13UProbennr. Teufe Lage Quelle Datum

Boden
mg/kg bzw. µg/l

Anlage 3.1
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BV: Bückerwerke Rangsdorf

Altlastenuntersuchung

Altgutachten

-

Analyseergebnisse

MKW BTEX MTBE B(a)P EOX PAK TOC As Pb Cd Cr III Cr VI Cr ges. Cu Ni Hg Zn CN ges.

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Gew.% mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

RKS18/01-1 0,4-0,5 ISAC 2002 2001 n.b.

RKS18/01 0,4-0,9 ISAC 2002 2001 <10

RKS18/01-2 1,1-1,2 ISAC 2002 2001 n.b.

RKS18/01-3 2,4-2,5 ISAC 2002 2001 n.b.

RKS18/01-4 1,2-2,2 ISAC 2002 2001 <10

RKS18/01-5 2,2-3 ISAC 2002 2001 <10

33 / 96/ 1 0,00 - 1,00 ISAC 2002 2001 3.200 96,7

33 / 96 / 2 1,00 - 2,00 ISAC 2002 2001 2.600 77,77

33 /96/3 2,00 -3,00 ISAC 2002 2001 410

34 / 97 / 1 0,20 - 0.30 ISAC 2002 2001 5.175

34/97/2 1,00 -1,30 ISAC 2002 2001 9.143

34 /97/3 1,90-2,10 ISAC 2002 2001 4.751 4,65

35/97 / 1 1,10 - 1,20 ISAC 2002 2001 4.375

35 / 9712 1,80 - 2,00 ISAC 2002 2001 5.926 20,4

35/ 97/3 3,70 -3,90 ISAC 2002 2001 39

36 / 97 / 1 2,30 - 2,60 ISAC 2002 2001 15 n.n.

36 / 97 / 2 3,50 - 3,90 ISAC 2002 2001 15

37/ 97 / 1 2,20 - 2,60 ISAC 2002 2001 15

38 / 97/1 1,90 -2,10 ISAC 2002 2001 342 0,11

RP 13 /97 /1 1,80-2.00 ISAC 2002 2001 2.992 0,87

RP 17 /97 / 1 1,80 - 2,10 ISAC 2002 2001 12

8 /98 /1 1,20-1,60 ISAC 2002 2001 114 0,48

8 / 9812 2,80 - 3,40 ISAC 2002 2001 769 0,55

9 / 98 / 1 0,90 - 1,50 ISAC 2002 2001 3.175 2,08

9 / 98 / 2 1,50 - 2,20 ISAC 2002 2001 2.373 4,23

9 / 98 / 3 2,20 - 2,60 ISAC 2002 2001 4.763 9,41

9 / 98 / 4 2,60 - 3,20 ISAC 2002 2001 20 n.b.

16/98/1 1,80-2,40 ISAC 2002 2001 29 n.b.

16 / 98 / 2 2,40-2,80 ISAC 2002 2001 12.514 6,74

MP 1 0,0 - 0,1 Oberboden Wessling 2007 2007 34 0,01 < 0,01

MP 2 0,1 - 0,3 Oberboden Wessling 2007 2007 26 n.b. < 0,01

RKS 1/07 1,6 - 2,8 Teilfläche B Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,01

RKS 1/07 2,8 - 4,0 Teilfläche B Wessling 2007 2007 13 n.b. < 0,01

RKS 2/07 1,5 - 2,7 Teilfläche B Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,01

RKS 2/07 2,4 - 4,0 Teilfläche B Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,01

RKS 3/07 2,1 - 3,0 Teilfläche A Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,01

RKS 4/07 1,8 - 2,7 Teilfläche A Wessling 2007 2007 360 n.b. < 0,01

RKS 4/07 2,7 - 4,0 Teilfläche A Wessling 2007 2007 90 n.b. < 0,01

RKS 5/07 2,0 - 2,8 Teilfläche A Wessling 2007 2007 16 n.b. < 0,01

RKS 1/07 0,0 - 0,8 Teilfläche B Wessling 2007 2007 23 n.b. < 0,01

RKS 1/07 0,8 - 1,6 Teilfläche B Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,01

RKS 2/07 0,0 - 0,8 Teilfläche B Wessling 2007 2007 15 n.b. < 0,01

RKS 2/07 0,8 - 1,5 Teilfläche B Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,01

Boden
mg/kg bzw. µg/l

Anlage 3.1
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BV: Bückerwerke Rangsdorf

Altlastenuntersuchung

Altgutachten

-

Analyseergebnisse

MKW BTEX MTBE B(a)P EOX PAK TOC As Pb Cd Cr III Cr VI Cr ges. Cu Ni Hg Zn CN ges.

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Gew.% mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

RKS 3/07 0,0 - 0,7 Teilfläche A Wessling 2007 2007 13 n.b. < 0,01

RKS 3/07 0,7 - 1,6 Teilfläche A Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,01

RKS 3/07 1,6 - 2,1 Teilfläche A Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,01

RKS 4/07 0,0 - 0,5 Teilfläche A Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,01

RKS 4/07 0,5 - 1,0 Teilfläche A Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,01

RKS 4/07 1,0 - 1,8 Teilfläche A Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,01

RKS 5/07 0,0 - 0,6 Teilfläche A Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,01

RKS 5/07 0,6 - 1,2 Teilfläche A Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,01

RKS 5/07 1,2 - 2,0 Teilfläche A Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,01

RKS 5/09 0,0 - 1,5 Wessling 2009 2009 < 20 n.b.

RKS 5/09 1,5 - 4,0 Wessling 2009 2009 < 100 n.b.

RKS 6/09 0,0 - 1,6 Wessling 2009 2009 < 20 n.b.

RKS 6/09 1,6 - 4,0 Wessling 2009 2009 < 100 n.b.

RKS 7/09 0,0 - 1,5 Wessling 2009 2009 < 20 n.b.

RKS 7/09 1,5 - 4,0 Wessling 2009 2009 < 100 n.b.

MKW BTEX MTBE Benzol PAK As Pb Cd Cr VI Cr III Cr ges. Cu Ni Hg Zn CN ges.

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

RP 9 ISAC 2001 1996 170 < 0,755 < 0,176

RP 17/97 ISAC 2001 1996 n.b. 62,31 n.b. n.b. 1,2 n.b.

RP 13/97 ISAC 2001 1997 100 29,4 n.b. n.b. 4,3 n.b.

RP 13/97 ISAC 2001 1998 1.030 1413

RP 9/98 ISAC 2001 1998 30 2,75

RP 10/98 ISAC 2001 1998 n.b. n.b.

RP 13/97 ISAC 2002 2001 570 1800

RP 17/97 ISAC 2002 2001 100 7

GWM 06/01 ISAC 2002 2001 < 100 3,9

GWM 07/01 ISAC 2002 2001 < 100 n.b.

RP 12/97 Wessling 2007 2007 < 10 n.b. 4,5 < 0,5

RP 13/97 Wessling 2009 2009 < 100 31,8 < 0,1

Grundwasser

Boden
mg/kg bzw. µg/l

Anlage 3.1
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BV: Bückerwerke Rangsdorf

Altlastenuntersuchung

Altgutachten

-

Analyseergebnisse

MKW BTEX MTBE B(a)P EOX PAK TOC As Pb Cd Cr III Cr VI Cr ges. Cu Ni Hg Zn CN ges.

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Gew.% mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

RKS01/01-1 0,2-1,0 ISAC 2002 2002 0,04 2,3 1,3

RKS01/01-3 2,0-3,0 ISAC 2002 2002 <0,030 1,1 0,99

RKS01/01-4 3,0-4,0 ISAC 2002 2002 0,09 2,7 1,9

RKS02/01-1 0,22-1,0 ISAC 2002 2002 <0,030 5,5 3,8

RKS02/01-4 3-4,0 ISAC 2002 2002 0,08 1,8 1

RKS03/01-3 3,0-4,0 ISAC 2002 2002 4,7 2,9 2

RKSO4/01-1 0,3-1,0 ISAC 2002 2002 0,61 7,5 4,2

RKSO4/01-3 2,0-3,0 ISAC 2002 2002 <0.030 1,7 1,2

RKSO4/01-4 3,0-4,0 ISAC 2002 2002 0,1 3,6 4,3

RKS05/01-1 0,21,1,0 ISAC 2002 2002 <0,030 2,2 1,8

RKS05/01-3 2,0-3,0 ISAC 2002 2002 <0,030 1,5 1

RKS05/01-4 3,0-4,0 ISAC 2002 2002 0,06 2,4 1,1

RKS06/01-1 0,16-1,0 ISAC 2002 2002 <0,030 2,8 1,6

RKS06/01-3 2,0-3,0 ISAC 2002 2002 <0,030 1,6 1,3

RKS013/01-4 3,0-4,0 ISAC 2002 2002 2,8 4 1

7/94 / 1 0,00 -1,00 ISAC 2002 2002 <0,5

7/94 / 3 0,00 - 1,00 ISAC 2002 2002 20 <1 0,087 1,4 11 <0,5 16,1 17,9

24/94 / 1 0,25, 1,00 ISAC 2002 2002 <0,5

24 / 94 / 3 0,25 - 1,00 ISAC 2002 2002 <15 <1 2,1 10 <0,5 14,4 16,7

25/94 /1 0,20 -1,00 ISAC 2002 2002 <0,5

25 / 941 3 0,20 -1,00 ISAC 2002 2002 <15 <1 3 10,9 <0.5 25,7 20

GWBR 3/96/1 0,00 - 1 ISAC 2002 2002 20 2,009 3,3 40,3 0,5 <0,1 3,8 37,2

GWBR 3/96/2 2,00 - 3 ISAC 2002 2002 <15 0,149 2,2 8,4 <0,3 <0,1 <1,2 13,1

10/97/1 1,70 - 2,00 ISAC 2002 2002 2.822

10/97/2 2,70 -3,00 ISAC 2002 2002 1.183

10/97/3 3,70 - 4,00 ISAC 2002 2002 1.208 1,87 3,01 10,3 1,97

11/97/1 0,50 - 0,80 ISAC 2002 2002 21 12,3 272 302 8,99

11197/2 2,50 - 2,80 ISAC 2002 2002 4,18 35,3 127 6,39

11/97/3 3,60 - 4,00 ISAC 2002 2002 20 1,48 321 8,81 2,49 1,48 0,54 13,9

12/97/1 0,80 -1,10 ISAC 2002 2002 7,25 3,37 20,3 5,95

12/97/2 2,80 - 3,00 ISAC 2002 2002 2,81 4,71 12,8 3,7

12/97/3 3,50 - 3,80 ISAC 2002 2002 28 2,26 3,35 84,8 11,1 2,74 0,19 14,7

13/97/1 0,30 - 0,50 ISAC 2002 2002 8,85 0,41 107 3,13

13/97/2 3,60 - 4,00 ISAC 2002 2002 2,16 2,49 5,74 0,83

13/97/3 4,80- 5,20 ISAC 2002 2002 2,13 1,93 0,23 178 2,79 2,72 Sp 14,1

14/97/1 1,50-1,80 ISAC 2002 2002 16.677 0,63 6,34 4,03 1,9

14/97/2 3,30- 3,50 ISAC 2002 2002 2.895 2,88 9,88 3,9 21,3 11,4 3,41 0,89 74,1

15/97/1 0,70 - 1,00 ISAC 2002 2002 8.939 10,3 0,5 22 2,43

15/97/2 3,70 - 4,00 ISAC 2002 2002 299 2,36 Sp. 16,7 1,6

RP7/97/1 3,40 - 3,70 ISAC 2002 2002 0,22 0,51 20,2 2,37 1,64 11,2

RP8/97/1 3,40 - 3,70 ISAC 2002 2002 0,5 0,77 166 3,68

ALVF 25Probennr. Teufe Lage Quelle Datum

Boden
mg/kg bzw. µg/l

Anlage 3.1
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BV: Bückerwerke Rangsdorf

Altlastenuntersuchung

Altgutachten

-

Analyseergebnisse

MKW BTEX MTBE B(a)P EOX PAK TOC As Pb Cd Cr III Cr VI Cr ges. Cu Ni Hg Zn CN ges.

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Gew.% mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

RP9/97/1 3,20 - 3,60 ISAC 2002 2002 0,46 0,1 7,8 2,28

RP8/98/1 2,10 - 2,80 ISAC 2002 2002 <5 <0,5 <5 <5

RP8/98/2 2,80 - 3,60 ISAC 2002 2002 <5 <0.5 <5 <5

RP8/98/3 4,70-5,30 ISAC 2002 2002 <5 <0.5 <5 5,56

GWBR2/98/1 0,30 - 0,90 ISAC 2002 2002 6,09 <0,5 6,17 5,25

GWBR2/98/2 3,00 - 3,60 ISAC 2002 2002 <5 <0,5 <5 <5

GWBR2/98/3 11,10 - 11,90 ISAC 2002 2002 <5 <0,5 13 5,61

MP 1 0,0 - 0,1 Oberboden Wessling 2007 2007 140 0,01 < 0,01 8,9 49 14 17 < 0,2 16 7,3 < 0,1 160 < 0,1

MP 2 0,1 - 0,3 Oberboden Wessling 2007 2007 110 0,01 < 0,01 3,3 48 2,8 14 < 0,2 11 4,6 < 0,1 110 < 0,1

RKS 1/09 0,0 - 2,8 Wessling 2009 2009 < 20 n.b.

RKS 1/09 2,8 - 4,0 Wessling 2009 2009 < 100 n.b.

MKW BTEX MTBE Benzol PAK As Pb Cd Cr VI Cr III Cr ges. Cu Ni Hg Zn CN ges.

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

RP 7 1994 1.560 n.b. n.b.

P 7/94 1994 n.b. n.b. 0,175 1,7 n.b. 12 29000

P 3/96 OP 1996 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 3

P 3/96 UP 1996 n.b. n.b. 0,191 2,5 n.b. n.b. 6

RP 7/97 1997 200 2,5 n.b. 204 156 54,5

RP 8/97 1997 200 1,2 n.b. 62 27,4 11,9

RP 9/97 1997 200 1,3 n.b. 281 137 75,4

RP 8/98 1998 n.b. n.b. n.b. n.b.

GWBR 2/98 OP 1998 n.b. 3,62 1630 n.b.

GWBR 2/98 UP 1998 n.b. n.b. n.b. n.b.

P 3/96 OP ISAC 2002 2001 0,05 < 10 < 10 < 15

P 3/96 UP ISAC 2002 2001 < 0,05 < 10 < 10 < 15

P 4/96 OP ISAC 2002 2001 < 0,5 < 10 < 10 < 15

P 4/96 UP ISAC 2002 2001 < 0,5 < 10 < 10 < 15

GWBR 2/98 OP ISAC 2002 2001 0 1,4 2000 2000 < 15

GWBR 2/98 UP ISAC 2002 2001 < 0,1 0,077 < 10 < 10 < 15

RP 8/97 ISAC 2002 2001 20 < 10 < 10 < 15

RP 9/97 ISAC 2002 2001 32 20 22 < 15

RP 8/98 ISAC 2002 2001 0,14 < 10 < 10 < 15

P 3/96 UP Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,5 < 0,5 < 5 < 2 < 0,5 < 10 < 5 < 5 15 < 0,2 < 25 < 10

RP 8/97 Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,5 < 0,5 < 5 < 2 < 0,5 < 10 < 5 < 5 < 5 < 0,2 < 25 < 10

RP 9/97 Wessling 2007 2007 200 n.b. < 0,5 < 0,5 < 5 < 2 < 0,5 30 17 45 < 0,2 < 25 170

RP 8/98 Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,5 < 0,5 < 5 < 2 < 0,5 < 10 < 5 < 5 < 5 < 0,2 < 25 < 10

P 3/96 OP Wessling 2007 2007 < 10 n.b. < 0,5 < 0,5 < 5 < 2 < 0,5 < 10 < 5 < 5 < 5 < 0,2 < 25 < 10

RP 8/97 Wessling 2009 2009 100 n.b. < 0,1 <10 < 10 76 < 10 0 3 4 < 0,2 21 <5

RP 9/97 Wessling 2009 2009 <100 n.b. < 0,1 <10 < 10 300 30 0 25 96 < 0,2 9 <5

RP 8/98 Wessling 2009 2009 <100 n.b. < 0,1 <10 < 10 < 0,5 < 10 0 2 2 < 0,2 2 <5

P 3/96 OP Wessling 2009 2009 <100 n.b. < 0,1 <10 < 10 < 0,5 < 10 0 3 3 < 0,2 4 <5

P 3/96 UP Wessling 2009 2009 <100 n.b. < 0,1 <10 < 10 < 0,5 < 10 0 <1 17 < 0,2 5 <5

Grundwasser

Boden
mg/kg bzw. µg/l

Anlage 3.1
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BV: Bückerwerke Rangsdorf

Altlastenuntersuchung

Altgutachten

-

Analyseergebnisse

MKW BTEX MTBE B(a)P EOX PAK TOC As Pb Cd Cr III Cr VI Cr ges. Cu Ni Hg Zn CN ges.

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Gew.% mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

MP 1 0,0 - 0,1 Wessling 2007 2007 200 n.b. < 0,01 0,37 6,53 4,7

MP 2 0,1 - 0,3 Wessling 2007 2007 130 0,01 < 0,01 0,22 2,7 5,8

MP 1/09 0,0 - 0,3 Wessling 2009 2009 164 1 10,5 17 4,4 42 1,2 8,7 37 5,6 0,8 89

MKW BTEX MTBE Benzol PAK As Pb Cd Cr VI Cr III Cr ges. Cu Ni Hg Zn CN ges.

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

RP 3/98 ISAC 2001 1998 n.b. n.b.

RP 3/98 ISAC 2002 2001 0,25 15

RP 3/98 Wessling 2007 2007 < 10 < 0,5 < 0,5

RP 3/98 Wessling 2009 2009 < 100 n.b. < 0,1 n.b. 17

MKW BTEX MTBE Benzol PAK As Pb Cd Cr VI Cr III Cr ges. Cu Ni Hg Zn CN ges.

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

RP 6 1995 160 n.b. n.b.

RP 6/98 1998 36 n.b.

RP 7/98 1998 n.b. n.b.

RP 6/98 ISAC 2002 2001 < 100

RP 7/98 ISAC 2002 2001 < 100

RP 6/98 Wessling 2007 2007 < 10 0,6 < 0,5 0,6

RP 6/98 Wessling 2009 2009 < 100 n.b. < 0,1

ALVF 9/1UProbennr. Teufe Lage Quelle Datum

Grundwasser

Boden
mg/kg bzw. µg/l

Grundwasser

Probennr. Teufe Lage Quelle Datum ALVF 12/8U

Anlage 3.1
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RKS 9/07

RKS 10/07

RKS 13/07

WESSLING Consult GmbH

Haynauer Strasse 67a, 12249 Berlin

www.wessling.de

Tel.: 030 / 775 07 540
Fax: 030 / 775 07 530

ALF 6U: Lage der Bohransatzpunkte

Ergänzende Kontaminationserkundung Rangsdorf /PM102

Projekt-Nr.: IBE-07-0109 Maßstab 1:ca. 630

Anlage 1.2.2
Bearb.: gro Datum: 17.10.2007

RKS 12/07

RKS 11/07

Ergebnisse Erkundung 2007

RKS 9/07 bis RKS 13/07

Ergebnisse Erkundung 1996-2001
1

Bodenbelastung im GW-Schwankungsbereich
und in der gesättigten Bodenzone (2-3 m)

Farblich hervorgehobene Darstellung der früheren Ergebnisse

stammt aus der eingescannten Planunterlage
1

MKW-Gehalt > 1000 mg/kg TS

1
Ergänzende Untersuchungen, abschließende

Gefahrenbewertung und Sanierungskonzept,
Projekt: WGT-Liegenschaft Rangsdorf (PM 102),
ISAC GmbH, 28.09.2001

BTEX-Gehalt > 30 mg/kg TS

Z 0 bzw. nicht nachweisbar / nicht bestimmbar

> Z 0

MKW-Gehalt > 5000 mg/kg TS

0,6-1,3m 1,3-2,0m 2,0-3,0m 3,0-4,0m

44 <10 220 4.500

n.b. n.b. n.b. 10,1

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

RKS 9/07

0,6-1,0 1,0-1,6m 1,6-2,8m 2,8-4,0m

180 26 43 4.300

n.b. n.b. n.b. 9,24

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

RKS 10/07

1,0-1,6m 1,6-2,5m 2,5-3,1m 3,1-4,0m

<10 <10 1.700 1.200

n.b. n.b. 8,89 31,6

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

RKS 11/07

0,5-1,0m 1,0-2,0m 2,0-3,0m 3,0-4,0m

<10 <10 2.700 1.100

0,02 n.b. n.b. 19,9

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

RKS 12/07

0,5-1,3m 1,3-2,3m 2,3-3,0m 3,0-4,0m

<10 <10 2.800 670

n.b. n.b. 22,3 0,58

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

RKS 13/07

Oktober 2007

Oktober 2007

Oktober 2007

Oktober 2007

Oktober 2007
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Ergebnisse Erkundung 2009 

e RKS 8/09 bis 10/09 
Rammkernsondierungen bis 4 m uGOK 

- ungesättigter Bodenbereich 

RKb~1EI ., 

MKW und BTEX im Feststoff: keine Auffälligkeiten 

- GW-Schwankungs- / gesättigter Bodenbereich 
MKW und BTEX im Eluat: hohe Belastungen 

RKS 8/09: MKW 780 µg/I; BTEX 341 µg/I 

RKS 9/09: BTEX 104 µg/I 

RKS 10/09: MKW 4.900 µg/I; BTEX 124 µg/I 

r , 
1 , _ - - Sanierungsfläche ISAC 2001 

Eraebnisse Erkundung 2007 

• RKS 9/07 bis RKS 13/07 

Z 0 bzw. nicht nachweisbar I nicht bestlmmbar 

- >ZO 

Ergebnisse Erkundung 1996-2001 1 

Bodenbelastung Im GW-Schwankungsbereich 
und in der gesättigten Bodenzone (2-3 m) 

MKW-Gehalt > 1000 mg/kg TS 

MKW-Gehalt > 5000 mg/kg TS 

BTEX-Gehalt > 30 mglkg TS 

Farblich hervorgehobene Darstellung derfrUheren Ergebnisse 
1 

stammt aus der eingescannten Planunterlage 

1 
Ergänzende Untersuchungen, abschGeßende 

Gefahrenbewertung und Sanierungskonzept, 
Projekt WGT-liegenschaft Rangsdorf (PM 102), 
ISAC GmbH, 28.09.2001 

_... WESSLING 
WESSLING Consult GmbH 
Haynauer Strasse 67a, 12249 Be~in 

ALF6U 

www.wessling.de 

Tel.: 030 / 775 07 540 
Fax: 030 / 775 07 530 

Vertiefende Kontaminationserkundung 
ehern. WGT·Liegenschaft Rangsdorf (PM 102) 

Datum: 03.06.2009 
Anlage 1.2.4 

Projekt-Nr.: IBE-09-0056 Maßstab 1 :750 

Bearb.: gro 

   Anlage 3.3.4
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WESSLING Consult GmbH

Haynauer Strasse 67a, 12249 Berlin

www.wessling.de

Tel.: 030 / 775 07 540
Fax: 030 / 775 07 530

ALF 14: Lage der Bohransatzpunkte

Ergänzende Kontaminationserkundung Rangsdorf /PM102

Projekt-Nr.: IBE-07-0109 Maßstab 1:ca. 400

Anlage 1.2.3
Bearb.: gro Datum: 17.10.2007

RKS 6/07

RKS 7/07

RKS 8/07

Ergebnisse Erkundung 2007

RKS 6/07 bis RKS 8/07

Ergebnisse Erkundung 1996-2001
1

Bodenbelastung im GW-Schwankungsbereich
und in der gesättigten Bodenzone (2-3 m)

Farblich hervorgehobene Darstellung der früheren Ergebnisse

stammt aus der eingescannten Planunterlage
1

MKW-Gehalt > 1000 mg/kg TS

1
Ergänzende Untersuchungen, abschließende

Gefahrenbewertung und Sanierungskonzept,
Projekt: WGT-Liegenschaft Rangsdorf (PM 102),
ISAC GmbH, 28.09.2001

Z 0 bzw. nicht nachweisbar / nicht bestimmbar

> Z 0

MKW-Gehalt > 5000 mg/kg TS

0,0-1,2m 1,2-2,0m 2,0-3,1m 3,1-4,0m

<10 <10 <10 <10

n.b. n.b. n.b. n.b.

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

RKS 6/07

0,0-1,0m 1,0-2,0m 2,0-3,2m 3,2-4,0m

<10 <10 17 <10

n.b. n.b. n.b. n.b.

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

RKS 7/07

0,0-1,2m 1,2-2,0m 2,0-3,0m 3,0-4,0m

<10 <10 610 380

n.b. n.b. 0,01 0,36

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

RKS 8/07Oktober 2007

Oktober 2007

Oktober 2007
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Ergebnisse Erkundung 2009 

e RKS 2/09 bis 4/09 
Rammkernsondierungen bis 4 m uGOK 

- ungesättigter Bodenbereich 
MKW und BTEX im Feststoff: keine Auffälligkeiten 

- GW-Schwankungs- / 
gesättigter Bodenbereich 
MKW und BTEX im Eluat: keine Auffälligkeiten 

1 - - , 
1 , _ - -

Sanierungsfläche ISAC 2001 

Präzisierte Sanierungsbereiche 2009 

Ergebnisse Erkundung 2007 

• RKS 6/07 bis RKS 8/07 

Z 0 bzw. nicht nachweisbar/ nicht bestimmbar 

- >ZO 

Ergebnisse Erkundung 1996-2001
1 

Bodenbelastung im GW-Schwankungsbereich 
und in der gesättigten Bodenzone (2-3 m) 

MKW-Gehalt > 1000 mg/kg TS 

MKW-Gehalt > 5000 mg/kg TS 

Farblich hervo111ehobene Darstellung der früheren Ergebnisse 

stammt aus der eingescannten Planunterlage 
1 

1 
Ergänzende Untersuchungen, abschließende 

Gefahrenbewertung und Sanierungskonzept, 
Projekt: WGT-Liegenschaft Rangsdorf (PM 102}, 
ISAC GmbH, 28.09.2001 

~ WESSLING 
WESSLING Consult GmbH 
Haynauer Strasse 67a, 12249 Berlin 

ALF14 

www.wessling.de 

Tel.: 030 / 775 07 540 
Fax: 030 / 775 07 530 

Vertiefende Kontaminatlonserkundung 
ehern. WGT-Liegenschaft Rangsdorf (PM 102) 

Projekt-Nr.: IBE-09-0056 Maßstab 1 :4000 
Anlage 1.2.2 

Bearb.: gro Datum: 03.06.2009 

Anlage 3.5.3 
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WESSLING Consult GmbH

Haynauer Strasse 67a, 12249 Berlin

www.wessling.de

Tel.: 030 / 775 07 540
Fax: 030 / 775 07 530

ALF 16/13U: Lage der Bohransatzpunkte

Ergänzende Kontaminationserkundung Rangsdorf /PM102

Projekt-Nr.: IBE-07-0109 Maßstab 1:ca. 400

Anlage 1.2.4
Bearb.: gro Datum: 17.10.2007

RKS 1/07

RKS 2/07

RKS 3/07

RKS 4/07

RKS 5/07

Ergebnisse Erkundung 2007

RKS 1/07 bis RKS5/07

Ergebnisse Erkundung 1996-2001
1

Bodenbelastung im GW-Schwankungsbereich
und in der gesättigten Bodenzone (2-3 m)

Farblich hervorgehobene Darstellung der früheren Ergebnisse

stammt aus der eingescannten Planunterlage
1

MKW-Gehalt > 1000 mg/kg TS

1
Ergänzende Untersuchungen, abschließende

Gefahrenbewertung und Sanierungskonzept,
Projekt: WGT-Liegenschaft Rangsdorf (PM 102),
ISAC GmbH, 28.09.2001

Z 0 bzw. nicht nachweisbar / nicht bestimmbar

> Z 0

MKW-Gehalt > 5000 mg/kg TS
0,0-0,8m 0,8-1,6m 1,6-2,8m 2,8-4,0m

23 <10 <10 13

n.b. n.b. n.b. n.b.

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

RKS 1/07

0,0-0,8m 0,8-1,5m 1,5-2,7m 2,7-4,0m

15 <10 <10 <10

n.b. n.b. n.b. n.b.

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

RKS 2/07

0,0-0,7m 0,7-1,6m 1,6-2,1m 2,1-3,0m

13 <10 <10 <10

n.b. n.b. n.b. n.b.

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

RKS 3/07

0,0-0,5m 0,5-1,0m 1,0-1,8m 1,8-2,7m 2,7-4,0m

<10 <10 <10 360 90

n.b n.b n.b n.b n.b

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

RKS 4/07

0,0-0,6m 0,6-1,2m 1,2-2,0m 2,0-2,8m

<10 <10 <10 16

n.b n.b n.b n.b

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

RKS 5/07
Oktober 2007

Oktober 2007

Oktober 2007Oktober 2007

Oktober 2007
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RKS371&7 
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Teilfläche A 

RKS3~ 
·r:;110 

R ~ S1410 1 
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RK8 ~ 

-r'.!4163 
1RKS5/07 . \ 

1 
\ RJ<S16/01 

1 RKS 4107 \ I 'W:90 
RKSl3101 ',l-- · _ ~ · 

. -0 : - 1 
/ :._1-+ _____J 

RK~ 5/09 ,e 1 

c ~~ \ I 
l . } \ R~17I01 ._ __ ..... _ ..... „ \*210 

' j00!11$8 

__.:... ~ - · j'. . ,. 
RKS 3/07 I i - - - -1 

1 
! 

GWM06J01 • 

IRP131f7RQ 
- 1 ·'. ~~ ,. ~ 

L.. -
Oktober 2007 I - - - ~ ', Oktober 2007 
RKS 2107 RKS 3107 ___J 

ö.Q:o ~ am I Oß-1 5mt 1,5- 7m [ 2,7-4,Dm 0.7-1 ,Sm 16-21m 2,1-3,0m 
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RKS 38ffr7 
·(;111 

RKS 14194 

Ergebnisse Erkundung 2009 

e RKS 5/09 bis 7 /09 
Rammkemsondierungen bis 4 m uGOK 

- ungesättigter Bodenbereich 
MKW und BTEX im Feststoff: keine Auffälligkeiten 

- GW-Schwankungs- / 
gesättigter Bodenbereich 
MKW und BTEX im Eluat: keine Auffälligkeiten 

r - - , 
1 1 _ - -

Sanierungsfläche ISAC 2001 

Präzisierte Sanierungsbereiche 2009 

Ergebnisse Erkundung 2007 

• RKS 1107 bis RKS5/07 

z O bzw. nicht nachweisbar/ nicht bestimmbar 

- >ZO 

Ergebnisse Erkundung 1996-2001
1 

Bodenbelastung im GW-Schwankungsbereich 
und in der gesättigten Bodenzone (2-3 m) 

MKW-Gehalt > 1000 mg/kg TS 

MKW-Gehalt > 5000 mg/kg TS 

Farblich herv0<gehobene Darstellung der früheren Ergebnisse 
1 

stammt aus der eingescannten Planunter1age 

1 
Ergänzende Untersuchungen, abschließende 

Gefahrenbewertung und Sanierungskonzept, 
Projekt: WGT-Liegenschafl Rangsdorf (PM 102), 
ISAC GmbH, 28.09.2001 

WESSLING www.wessllng.de 

WESSLING Consult GmbH Tel.: 0301115 01 540 

Haynauer Strasse 67a, 12_2_49_B_e_rli_n ____ Fax: 030 1775 07 530 

ALF 16/13U und 17 
-------- ------11 

Vertiefende Kontaminatlonserkundung 
ehern. WGT-Liegenschaft Rangsdorf (PM 102) 

~ Anlage 1.2.3 
Projekt-Nr.: IBE-09-0056 Maßstab 1 :400 

Bearb.: gra Datum: 03.06.2009 

       Anlage 3.6.4

a.welkisch
Spiekermann Logo




WESSLING Consult GmbH

Haynauer Strasse 67a, 12249 Berlin

www.wessling.de

Tel.: 030 / 775 07 540
Fax: 030 / 775 07 530

ALF 4/10U: Lage der Bohransatzpunkte

Ergänzende Kontaminationserkundung Rangsdorf /PM102

Projekt-Nr.: IBE-07-0109 Maßstab 1:ca. 560

Anlage 1.2.1
Bearb.: gro Datum: 17.10.2007

RKS 14/07

Ergebnisse Erkundung 2007

RKS 14/07 bis RKS 19/07Oktober 2007

Oktober 2007

Oktober 2007

Oktober 2007

Oktober 2007

Oktober 2007

Ergebnisse Erkundung 1996-2001
1

Bodenbelastung im GW-Schwankungsbereich
und in der gesättigten Bodenzone (2-4 m)

Farblich hervorgehobene Darstellung der früheren Ergebnisse

stammt aus der eingescannten Planunterlage
1

MKW-Gehalt > 1000 mg/kg TS

1
Ergänzende Untersuchungen, abschließende

Gefahrenbewertung und Sanierungskonzept,
Projekt: WGT-Liegenschaft Rangsdorf (PM 102),
ISAC GmbH, 28.09.2001

BTEX-Gehalt > 40 mg/kg TS

Z 0 bzw. nicht nachweisbar / nicht bestimmbar

> Z 0

MKW-Gehalt > 5000 mg/kg TS

RKS 15/07

RKS 16/07

RKS 17/07

RKS 18/07

RKS 19/07

0,4-1,0m 1,0-2,0m 2,0-2,7m 2,7-4,0m

<10 <10 <10 <10

n.b. n.b. n.b. n.b.

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

RKS 14/97

0,0-1,0m 1,0-2,0m 2,0-3,3m 3,3-4,0m

250 <10 100 22

n.b. n.b. n.b. n.b.

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

RKS 19/07

0,0-0,9m 0,9-2,1m 2,1-3,0m 3,0-4,0m

<10 <10 <10 <10

n.b. n.b. n.b. n.b.

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

RKS 15/07

0,0-1,1m 1,1-2,0m 2,0-2,9m 2,9-4,0m

<10 <10 <10 <10

n.b. n.b. n.b. n.b.

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

RKS 16/07

0,5-1,1m 1,1-2,0m 2,0-3,1m 3,1-4,0m

14 <10 <10 <10

n.b. n.b. n.b. n.b.

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

RKS 17/07

0,0-0,9m 0,9-2,0m 2,0-2,8m 2,8-4,0m

89 <10 <10 15

0,06 n.b. n.b. n.b.

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

RKS 18/07
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Ergebnisse Erkundung 2009 

e RKS 13/09 bis 15/09 
Rammkernsondierungen bis 4 m uGOK 

- ungesättigter Bodenbereich 

PP.271'7 

• 
0,1 ... 6 

RKS 13/09: BTEX 7 mg/kg TS; MKW im Feststoff: keine Auffälliglkeiten 
RKS 14/09 - 15/09: MKW und BTEX im Feststoff: keine Auffälligkeiten 

- GW-Schwankungs- I gesäWgter Bodenbereich 
MKW und BTEX im Eluat: keine Auffälligkeiten 

Sanierungsflächen ISAC 2001 
Tankbereiche 1 bis 4 

Sanierungsflächen ISAC 2001 
rechte und linke Betankungsanlage 

GW8.tiilOP 

• 

RP1' • 
""1.b. 

Ml 

l 
2,7-4,0m j 

~ 
...'!o!!,_j 
<0,01 

APtl 
Ir 

Ergebnisse Erkundung 2007 

• RKS 14/07 bis RKS 19/07 

Z 0 bzw. nicht nachweisbar I nicht bestimmbar 

- >ZO 

Ergebnisse Erkundung 1996-2001 1 

Bodenbelastung im GW-Schwankungsbereich 
und in der gesättigten Bodenzone (2-4 m) 

MKW-Gehalt > 1000 mg/kg TS 

MKW-Gehalt > 5000 mg/kg TS 

BTEX-Gehalt > 40 mg/kg TS 

farblich hervorgehobene DarsteRung der frühenm Ergebnisse 

slammt aus der eingescannten Plenunte~age 
1 

1 
Ergänzende Untersuchungen, abschließende 

Gefahrenbewertung und Sanierungskonzept, 
Projekt: WGT-Liegenschaft Rangsdorf (PM 102), 
ISAC GmbH, 28.09.2001 

_... WESSLING www.wessling.de 

WESSLING Consult GmbH 
Haynauer Strasse 67a, 12249 Berlin 

ALF 4/10U 

Tel.: 0301 775 07 540 
Fax: 030 / 775 07 530 

Vertiefende Kontamlnatlonserkundung 
ehern. WGT-Liegenschaft Rangsdorf (PM 102) 

Projekt-Nr.: IBE-09-0056 Maßstab 1_:7_50 _ _ _ -t 
Anlage 1.2.6 

Bearb.: gro Datum: 03.06.2009 

     Anlage 3.2.4
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e RKS 11/09 (ALF 16 neu) und 12/09 (ALF 17 neu) 
Rammkernsondierung bis 4 m uGOK 

- ungesättigter Bodenbereich 
MKW und BTEX im Feststoff: keine Auffälligkeiten 

- GW-Schwankungs- / 
gesättigter Bodenbereich 
MKW und BTEX im Eluat: keine Auffälligkeiten 

RKS 11/09 

• 

ALF 16 neu 

WESSLING www.wessling.de 

WESSLING Consult GmbH 
Haynauer Strasse 67a, 12249 Berlin 

ALF 16 neu und 17 neu 
--- ---

Tel.: 030 / 775 07 540 
Fax: 030 / 775 07 530 

Vertiefende Kontaminatlonserkundung 
ehem. WGT-Liegenschaft Rangsdorf (PM 102) 

1 Projekt-Nr.: IBE-09-0056 1 Maßstab 1:1000 1 
Anlage 1.2.5 

Bearb.: gro Datum: 03.06.2009 
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UD1912 BUC-36 Rangsdorf Untersuchungsergebnisse

Rammkernsondierungen bis 6 m

KW C10-C40 KW C10-C22 ∑ BTEX ∑ PAK Arsen Blei Cadmium Chrom ges. Kupfer Nickel Quecksilber Zink

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

100 1 30 150 700 10 600 400 500 5 1.500

P1-A 0,0 - 0,4 128 < 100 3,79 34,0 142 2,20 12,3 46,4 11,1 0,17 174

P4-1 3,9 - 4,3 < 0,250

P5-2 4,3 - 5,0 < 100 < 100 < 0,250

P6-3 5,0 - 6,0 < 0,250

P1-A 0,2 - 1,0 0,031

P4 3,5 - 4,5 102 < 100 < 0,250

P5 3,0 - 3,3 105 < 100 0,646

P6 4,0 - 4,5 < 100 < 100 < 0,250

P4 2,85 - 3,5 4.523 4.226

P5 3,5 - 4,2 1.530 1.356 9,26

P6 4,2 - 5,0 < 100 < 100 0,836

P1 2,54

P2 3,5 - 4,1 113 < 100 3,42 < 0,010

P3 4,5 - 5,0 < 100 < 100 0,442 0,103

P1-A 0,1 - 0,3 2,74

P5 2,6 - 3,6 1.150 1.098

P6 3,6 - 4,5 1.082 1.063 36,8

P7 4,5 - 5,0 < 100 < 100 < 0,250

P8 5,0 - 6,0 < 100 < 100 < 0,250

P9 6,0 - 7,0 274 245

RKS 43 P1-A 0,32 - 0,7 30,1 2,60 21,9 0,72 7,10 15,6 4,60 0,089 87,9

GWM 06/19 P1 3,0 - 4,0 5.250 4.980 23,7

GWM 07/19 P1 4,0 - 5,0 < 100 < 100 < 0,250

GWM 11 0,0 - 0,1 4,92

GWM 05/19 P4 3,0 - 5,0 < 100 < 100 < 0,250 7,12

P1-A 0,0 - 0,9 119 < 100 < 0,010 3,83 5,14 < 0,10 3,22 1,92 1,84 0,07 9,26

P2 0,9 - 1,9 122 < 100

P1-A 0,0 - 0,1 < 100 < 100 0,022 2,10 2,90 < 0,10 1,60 0,80 1,50 0,07 3,90

P2-1 2,1 - 2,6 < 100 < 100 < 0,250

P1-A 0,0 - 0,6 < 100 < 100 1,74 3,60 18,1 0,19 4,90 10,20 4,30 0,09 35,9

P5-1 3,0 - 3,5 < 100 < 100 < 0,250

ALVF 9/1U

ALVF 20

ALVF 6U

ALVF 12/8U

ALVF 14

ALVF 16/13U und ALVF 17

ALVF 16neu und ALVF 17neu

RKS 03

LAGA Boden (Z2)

Entnahmetiefe 

RKS 05

RKS 45

RKS

RKS 06

RKS 07

RKS 08

RKS 09

RKS 10

Probe

RKS 04

Anlage 3.2
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UD1912 BUC-36 Rangsdorf Untersuchungsergebnisse

Rammkernsondierungen bis 6 m

KW C10-C40 KW C10-C22 ∑ BTEX ∑ PAK Arsen Blei Cadmium Chrom ges. Kupfer Nickel Quecksilber Zink

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

100 1 30 150 700 10 600 400 500 5 1.500

ALVF 9/1U

LAGA Boden (Z2)

Entnahmetiefe RKS Probe

P1-A 0,0 - 0,6 < 100 < 100 7,74 2,50 16,5 0,15 7,20 8,30 4,70 0,07 43,3

P4-1 2,1 - 3,1 < 100 < 100 < 0,250

P1-A 0,0 - 1,0 < 100 < 100 5,06 2,20 9,80 < 0,10 2,80 2,90 2,00 0,08 17,2

P2 1,0 - 1,8 < 100 < 100

RKS 12 P1 0,0 - 1,0 < 100 < 100 < 0,250

P1-A 0,0 - 0,9 < 100 < 100 0,108 1,50 14,0 0,15 4,00 2,80 2,30 0,06 15,4

P4 4,6 < 100 < 100 36,5 38,6 < 0,10 5,30 4,30 14,1 0,05 18,3

P1-A 0,15 - 0,4 < 100 < 100 0,867

P2 0,4 - 1,0 < 100 < 100 0,309

RKS 01

RKS 33

ohne ALVF

RKS 02

RKS 13

Anlage 3.2

Seite 2 von 2



UD1912 BUC-36 Rangsdorf Untersuchungsergebnisse

Oberflächenmischproben

Benzo(a)pyren ∑ PAK ∑ HCH ∑ PCB Arsen Blei Cadmium Chrom ges. Nickel Quecksilber Cyanid ges.

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

2,00 5,00 0,40 25,0 200 10,0 200 70,0 10,0 50,0

OMP 1 06.08.2019 0,0 - 0,3 0,77 4,73 < 0,04 < 0,01 6,68 24,6 4,42 7,66 4,93 0,10 0,132

OMP 2 06.08.2019 0,0 - 0,3 0,64 7,39 < 0,04 < 0,01 7,53 103 35,4 78,3 27,8 0,18 2,01

OMP 3 06.08.2019 0,0 - 0,3 0,03 0,477 < 0,04 < 0,01 1,91 14,5 0,33 4,95 3,12 0,13 0,252

OMP 4 06.08.2019 0,0 - 0,3 < 0,01 0,06 < 0,04 < 0,01 1,11 8,69 < 0,10 3,02 1,80 < 0,05 0,116

OMP 5 06.08.2019 0,0 - 0,3 < 0,01 0,196 < 0,04 < 0,01 1,51 10,8 < 0,10 3,53 1,94 < 0,05 0,11

OMP 6 06.08.2019 0,0 - 0,3 0,36 4,83 < 0,04 < 0,01 1,34 9,15 0,57 3,48 2,07 < 0,05 0,161

OMP 7 06.08.2019 0,0 - 0,3 0,033 0,685 < 0,04 < 0,01 1,34 9,92 0,15 3,71 2,33 < 0,05 0,17

OMP 8 06.08.2019 0,0 - 0,3 0,06 3,18 < 0,04 < 0,01 1,93 21,6 0,44 4,68 2,90 0,06 0,27

OMP 9 06.08.2019 0,0 - 0,3 0,05 0,608 < 0,04 < 0,01 1,57 18,6 0,30 3,91 2,59 < 0,05 0,112

OMP 10 08.08.2019 0,0 - 0,3 0,38 3,81 < 0,04 < 0,01 4,39 20,0 0,44 6,62 5,60 0,06 0,144

OMP 11 08.08.2019 0,0 - 0,3 1,87 25,4 < 0,04 0,187 3,96 49,0 0,89 9,77 7,04 0,09 0,484

OMP 12 08.08.2019 0,0 - 0,3 0,165 1,57 < 0,04 < 0,01 3,07 39,0 0,30 4,02 2,94 0,11 0,36

OMP 13 08.08.2019 0,0 - 0,3 0,196 2,00 < 0,04 < 0,01 1,56 20,7 0,24 3,68 4,15 < 0,05 0,27

OMP 14 08.08.2019 0,0 - 0,3 0,12 1,42 < 0,04 < 0,01 2,96 25,4 0,31 4,33 3,34 < 0,05 0,148

OMP 15 08.08.2019 0,0 - 0,3 0,19 1,42 < 0,04 < 0,01 3,57 11,2 < 0,10 5,99 4,96 < 0,05 0,088

OMP 16 08.08.2019 0,0 - 0,3 0,13 0,61 < 0,04 < 0,01 2,38 33,7 0,32 5,08 4,52 0,10 0,46

OMP 17 08.08.2019 0,0 - 0,3 0,029 0,272 < 0,04 < 0,01 3,72 14,1 0,12 5,46 2,55 0,12 0,175

OMP 18 08.08.2019 0,0 - 0,3 0,07 1,04 < 0,04 0,064 2,77 18,2 0,17 3,62 2,19 0,14 0,311

OMP 19 08.08.2019 0,0 - 0,3 0,016 0,177 < 0,04 0,071 2,95 30,5 0,50 5,82 3,34 0,14 0,251

OMP 20 08.08.2019 0,0 - 0,3 0,03 0,777 < 0,04 < 0,01 3,54 27,0 0,13 4,33 2,66 0,12 0,239

OMP 21 08.08.2019 0,0 - 0,3 0,03 0,433 < 0,04 < 0,01 1,93 15,3 0,10 3,46 2,35 0,09 0,283

OMP 22 08.08.2019 0,0 - 0,3 1,03 18,0 < 0,04 0,086 3,66 137 0,81 10,3 6,89 0,11 2,09

OMP
Datum

PN

Entnahme-

tiefe

BBodSchV - Kinderspielflächen

Anlage 3.3
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UD1912 BUC-36 Rangsdorf Untersuchungsergebnisse

Grundwasser

KW-Index ∑ PAK ∑ BTEX Benzen Arsen Blei Cadmium Chrom ges. Chrom VI Kupfer Nickel Quecksilber Zink

mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

0,1 0,2 20,0 1,0 3,2 1,2 0,3 3,4 5,4 7,0 0,1 60,0

GWM 03/19 08.08.2019 < 0,10 < 0,01 15,4 2,53 44,0 < 20,0 < 1,00 < 10,0 < 5,00 < 10,0 < 0,10 8,00

GWM 04/19 06.08.2019 < 0,10 < 0,01 < 1,00 < 1,00 21,0 < 20,0 < 1,00 < 10,0 < 5,00 < 10,0 < 0,10 6,00

GWM 05/19 03.10.2019 0,14 0,11 17,3 2,52 < 10,0 < 20,0 < 1,00 < 10,0 < 5,00 < 10,0 < 0,10 7,00

RP21/97 08.08.2019 7,14 386 3.587 22,2 < 10,0 < 20,0 < 1,00 < 10,0 6,00 < 10,0 < 0,10 7,00

RP22/97 08.08.2019 2,27 38,8 325 4,48 < 10,0 < 20,0 < 1,00 < 10,0 < 5,00 < 10,0 < 0,10 5,00

GWM 06/19 07.08.2019 0,45 23,5 31,0 2,5 < 10,0 < 20,0 < 1,00 < 10,0 < 5,00 < 10,0 < 0,10 < 5,00

GWM 07/19 07.08.2019 0,59 62,8 43,4 3,03 11,0 < 20,0 < 1,00 < 10,0 < 5,00 < 10,0 < 0,10 7,00

GWM 08/19 07.08.2019 < 0,10 0,06 < 1,00 < 1,00 < 10,0 < 20,0 < 1,00 < 10,0 < 5,00 < 10,0 < 0,10 < 5,00

P4/96 (UP) 06.08.2019 < 0,10 < 0,01 < 1,00 < 1,00 < 10,0 < 20,0 < 1,00 < 10,0 < 0,007 < 5,00 < 10,0 < 0,10 13,0

RP7/98 06.08.2019 < 0,10 < 0,01 < 1,00 < 1,00 < 10,0 < 20,0 < 1,00 < 10,0 < 0,007 12,0 < 10,0 < 0,10 6,00

RP8/98 06.08.2019 < 0,10 < 0,01 < 1,00 < 1,00 < 10,0 < 20,0 < 1,00 < 10,0 6,00 < 10,0 < 0,10 15,0

GWM 11/19 06.08.2019 < 0,10 < 0,01 < 1,00 < 1,00 < 10,0 < 20,0 < 1,00 < 10,0 < 0,007 < 5,00 < 10,0 < 0,10 < 5,00

GWM 12/19 06.08.2019 < 0,10 0,02 < 1,00 < 1,00 < 10,0 < 20,0 < 1,00 < 10,0 < 0,007 < 5,00 < 10,0 < 0,10 < 5,00

RP12/97 07.08.2019 1,59 0,74 37,9 1,57 < 10,0 < 20,0 < 1,00 < 10,0 < 5,00 < 10,0 < 0,10 < 5,00

GWM05/01 06.08.2019 4,46 0,06 40,3 < 1,00 < 10,0 < 20,0 < 1,00 < 10,0 6,00 173 < 0,10 56,0

GWM 02/19 07.08.2019 < 0,10 < 0,01 < 1,00 < 1,00 < 10,0 < 20,0 < 1,00 < 10,0 < 5,00 < 10,0 < 0,10 < 5,00

RP13/97 07.08.2019 < 0,10 < 0,01 6,43 1,76 < 10,0 < 20,0 < 1,00 < 10,0 < 5,00 < 10,0 < 0,10 < 5,00

GWM 01/19 08.08.2019 < 0,10 0,06 < 1,00 < 1,00 < 10,0 < 20,0 < 1,00 < 10,0 12,0 < 10,0 < 0,10 17,0

GWM 13/19 07.08.2019 < 0,10 0,03 13,1 1,62 < 10,0 < 20,0 < 1,00 < 10,0 < 5,00 < 10,0 < 0,10 < 5,00

P3/96 (OP) 06.08.2019 < 0,10 0,08 < 1,00 < 1,00 < 10,0 < 20,0 < 1,00 < 10,0 6,00 < 10,0 < 0,10 < 5,00

P3/96 (UP) 06.08.2019 < 0,10 0,02 < 1,00 < 1,00 < 10,0 < 20,0 < 1,00 < 10,0 5,00 15,0 < 0,10 6,00

GWM 14/19 08.08.2019 < 0,10 < 0,01 12,2 1,82 25,00 < 20,0 < 1,00 < 10,0 < 5,00 < 10,0 < 0,10 < 5,00

ohne ALVF

ALVF 20

ALVF 6U

ALVF 25 und ALVF 12/8U

ALVF 14

ALVF 16/13U und ALVF 17

GFS 2016

anorganische Parameter / Schwermetalle

Pegel Datum PN

organische Parameter

Anlage 3.4.1
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UD1912 BUC-36 Rangsdorf Untersuchungsergebnisse

Versiegelungen (RKS bis 3 m)

KW C10-C40 KW C10-C22 EOX ∑ PAK ∑ PCB Arsen Blei Cadmium Chrom ges. Kupfer Nickel Quecksilber Zink Asbest

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

LAGA 1997 (Z0) 100 1 1 0,02 20 100 0,6 50 40 40 0,3 120

LAGA 1997 (Z2)              1.000 10 75 1,00

RKS 33 K33 < 100 < 100 < 1,00 0,907 < 0,010 1,30 4,40 < 0,10 2,80 5,2 2,20 0,10 12,7

RKS 34 K34 374 201 < 1,00 0,317 < 0,010 1,80 2,50 0,11 5,10 5,80 3,90 < 0,05 48,5

RKS 35 K35 < 100 < 100 < 1,00 < 0,010 < 0,010 1,70 1,20 < 0,10 4,60 5,50 3,80 < 0,05 37,2

RKS 36 K36 363 < 100 < 1,00 0,174 < 0,010 4,90 2,50 < 0,10 7,00 14,8 8,20 0,05 38,8

RKS 37 K37 555 434 < 1,00 3,87 < 0,010 3,50 1,40 < 0,10 4,30 23,6 4,90 < 0,05 11,1

RKS 38 K38 < 100 < 100 < 1,00 0,077 < 0,010 2,87 2,91 < 0,10 4,23 14,6 4,17 0,07 14,6

RKS 39 K39 < 100 < 100 < 1,00 2,43 < 0,010 2,30 4,20 < 0,10 6,10 28,9 6,20 < 0,05 14,5

RKS 41 K41-1 0,86

RKS 41 K41-2 121 < 100 < 1,00 0,272 < 0,010 2,87 2,52 0,16 10,5 13,9 8,12 0,05 22,5

RKS 42 K42

RKS 43 K43 < 100 < 100 < 1,00 0,812 < 0,010 6,30 8,80 < 0,10 32,9 13,6 45,6 < 0,05 29,2

Sonderprobe 1 4,02 negativ

LF Arsen Blei Cadmium Chrom ges. Kupfer Nickel Quecksilber Zink Chlorid Sulfat Phenolindex

µS/cm µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l

LAGA 1997 (Z0) 500 10 20 2 15 50 40 0,2 100 10 50 < 10 Z-Wert Parameter

LAGA 1997 (Z2)              3.000 50 100 5 100,00 200 100 2,0 400 150 600 100

RKS 33 K33 45 < 10,0 < 20,0 < 1,00 < 10,0 < 5,00 < 10,0 < 0,10 < 5,00 < 1,00 1,13 < 0,005 > Z 2 LF

RKS 34 K34 708 < 10,0 < 20,0 < 1,00 13,0 7,00 < 10,0 < 0,10 < 5,00 2,98 23,2 < 0,005 Z 1.2 MKW

RKS 35 K35 336 < 10,0 < 20,0 < 1,00 < 10,0 5,00 < 10,0 < 0,10 < 5,00 < 1,00 8,25 < 0,005 Z 0

RKS 36 K36 294 < 10,0 < 20,0 < 1,00 78,0 13,0 185 < 0,10 12,0 3,33 20,3 < 0,005 > Z 2 Nickel (Eluat)

RKS 37 K37 1.548 < 10,0 < 20,0 < 1,00 34,0 7,00 < 10,0 < 0,10 < 5,00 < 1,00 15,3 < 0,005 Z 2 MKW

RKS 38 K38 574 < 10,0 < 20,0 < 1,00 18,0 7,00 < 10,0 < 0,10 < 5,00 17,0 22,1 < 0,005 Z 1.1 Chlorid & Chrom (Eluat)

RKS 39 K39 706 < 10,0 < 20,0 < 1,00 15,0 6,00 < 10,0 < 0,10 < 5,00 3,68 19,1 < 0,005 Z 1.1 PAK

RKS 41 K41-1 < 0,005

RKS 41 K41-2 2.770 < 10,0 < 20,0 < 1,00 12 < 5,00 < 10,0 < 0,10 < 5,00 < 1,00 6,79 < 0,005 Z 2 LF

RKS 42 K42

RKS 43 K43 2.090 < 10,0 < 20,0 < 1,00 < 10,0 < 5,00 < 10,0 < 0,10 < 5,00 4,28 9,17 < 0,005 Z 1.2 LF

Sonderprobe 1 < 0,005

RKS-Kern

RKS-Kern

Eluat

Anlage 3.5
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UD1912 BUC-36 Rangsdorf

Funktionsprüfung vorhandener GWM durch Auffülltest Datum 05.08.19

GWM POK Endtiefe Ø Pegel GWS Füllmenge

m  ü. GOK m  u. POK mm m u. POK Liter

RP 7/97 1,26 6,98 50 4,915 1,5

Zeit nach Auffüllung [s] 0 10 15 30 60 90 120 150 180 240 300

GWS nach Auffüllung [m u. POK] 4,92 - - 4,92 4,92 4,92 - - - - -

funktionstüchtig: NEIN

GWM POK Endtiefe Ø Pegel GWS Füllmenge

m  ü. GOK m  u. POK mm m u. POK Liter

RP 8/98 0,98 6,95 50 4,99 1,5

Zeit nach Auffüllung [s] 0 5 15 30 60 90 120 150 180 240 300

GWS nach Auffüllung [m u. POK] 4,79 4,98 4,985 4,985 4,99 4,99 - - - - -

funktionstüchtig: JA

GWM POK Endtiefe Ø Pegel GWS Füllmenge

m  ü. GOK m  u. POK mm m u. POK Liter

P 3/96 UP 0,79 10,8 50 4,34 1,5

Zeit nach Auffüllung [s] 0 5 15 30 60 90 120 150 180 240 300

GWS nach Auffüllung [m u. POK] 4,32 4,34 4,345 4,345 4,345 4,345 4,345 - - - -

funktionstüchtig: JA

Bemerkungen

schwacher Diesel-/Altölgeruch

Bemerkungen

Sohle verschlammt

Geruch eisenhaltig

Bemerkungen

Anlage 4.1
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UD1912 BUC-36 Rangsdorf

Funktionsprüfung vorhandener GWM durch Auffülltest Datum 05.08.19

GWM POK Endtiefe Ø Pegel GWS Füllmenge

m  ü. GOK m  u. POK mm m u. POK Liter

GWM05/01 0,83 5,02 50 4,61 1,5

Zeit nach Auffüllung [s] 0 5 15 30 60 90 120 150 180 240 300

GWS nach Auffüllung [m u. POK] 4,53 4,58 4,605 4,605 4,61 4,61 - - - - -

funktionstüchtig: JA

GWM POK Endtiefe Ø Pegel GWS Füllmenge

m  ü. GOK m  u. POK mm m u. POK Liter

RP 12/97 6,05 50 3,72 1,5

Zeit nach Auffüllung [s] 0 5 10 15 30 60 90 120 150 180 240

GWS nach Auffüllung [m u. POK] 3,34 3,53 3,61 3,67 3,695 3,72 3,725 - - - -

funktionstüchtig: JA

GWM POK Endtiefe Ø Pegel GWS Füllmenge

m  ü. GOK m  u. POK mm m u. POK Liter

RP 13/97 0,475 5,05 50 3,15 1,5

Zeit nach Auffüllung [s] 0 5 10 15 30 60 90 120 180 240 300

GWS nach Auffüllung [m u. POK] 2,4 2,45 2,46 2,47 2,485 2,53 2,57 2,6 2,63 2,66 2,68

funktionstüchtig: JA

Bemerkungen

Bemerkungen

schwacher Kraftstoffgeruch

sehr starker Kraftstoffgeruch

Benzingeruch an der Lotspitze

Bemerkungen

Anlage 4.1
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UD1912 BUC-36 Rangsdorf

Funktionsprüfung vorhandener GWM durch Auffülltest Datum 05.08.19

GWM POK Endtiefe Ø Pegel GWS Füllmenge

m  ü. GOK m  u. POK mm m u. POK Liter

P 4/96 UP 10,77 50 5,35 1,5

Zeit nach Auffüllung [s] 0 5 10 15 30 60 90 120 180 240 300

GWS nach Auffüllung [m u. POK] 4,5 4,64 4,7 4,77 4,86 5,05 5,16 5,23 5,285 5,32 5,33

funktionstüchtig: JA

GWM POK Endtiefe Ø Pegel GWS Füllmenge

m  ü. GOK m  u. POK mm m u. POK Liter

RP 22/97 0,705 6,06 50 4,22 1,5

Zeit nach Auffüllung [s] 0 10 15 30 60 90 120 150 180 240 300

GWS nach Auffüllung [m u. POK] 3,98 4,14 4,15 4,16 4,195 4,205 4,21 4,215 4,22 4,22 4,22

funktionstüchtig: JA

GWM POK Endtiefe Ø Pegel GWS Füllmenge

m  ü. GOK m  u. POK mm m u. POK Liter

RP 21/97 0,645 6,07 50 3,85 1,5

Zeit nach Auffüllung [s] 0 10 15 30 60 90 120 150 180 240 300

GWS nach Auffüllung [m u. POK] 3,58 3,76 3,78 3,79 3,82 3,835 3,84 3,84 3,845 3,845 3,85

funktionstüchtig: JA

sehr starker Kraftstoffgeruch

Bemerkungen

Bemerkungen

Bemerkungen

Geruch sehr faulig, 1 mm Phase

sehr starker Kraftstoffgeruch

Anlage 4.1
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UD1912 BUC‐36 Rangsdorf Probenahme- und Analyseplan

Boden und Versiegelungen

ALVF Bohrung Proben-Nr. Tiefe [m] LWU-Nr. Datum PN Beschreibung Organoleptik Bemerkung MKW BTEX PAK SM LAGA BS Phenolindex Cyanide PCB DDT HCH

4/10U RKS 01 P1 - A 0,0 - 0,6 2019-8712/19742 15.08.2019 Boden unauffällig 1 1 1

P2 0,6 - 1,5 15.08.2019 Boden unauffällig Rückstellproben

P3 1,5 - 2,1 15.08.2019 Boden unauffällig Rückstellproben

P4 - 1 2,1 - 3,1 2019-8712/19743 15.08.2019 Boden unauffällig mit Röhrchenprobe 1 1

P5 3,1 - 3,5 15.08.2019 Boden unauffällig Rückstellproben

P6 3,5 - 4,1 15.08.2019 Boden unauffällig Rückstellproben

P7 4,1 - 5,1 15.08.2019 Boden unauffällig Rückstellproben

P8 5,1 - 6,0 15.08.2019 Boden unauffällig Rückstellproben

4/10U RKS 02 P1 - A 0,0 - 1,0 2019-8712/19744 15.08.2019 Boden unauffällig 1 1 1

P2 1,0 - 1,8 2019-8712/19745 15.08.2019 Boden unauffällig 1

P3 1,8 - 2,8 15.08.2019 Boden unauffällig Rückstellproben

P4 2,8 - 3,8 15.08.2019 Boden unauffällig Rückstellproben

P5 3,8 - 4,3 15.08.2019 Boden unauffällig Rückstellproben

P6 4,3 - 5,2 15.08.2019 Boden unauffällig Rückstellproben

17neu RKS 03 P1 - A 0,0 - 0,6 2019-8712/19746 15.08.2019 Boden unauffällig 1 1 1

P2 0,6 - 1,2 15.08.2019 Boden unauffällig Rückstellproben

P3 1,2 - 2,2 15.08.2019 Boden unauffällig Rückstellproben

P4 2,2 - 3,0 15.08.2019 Boden unauffällig Rückstellproben

P5 - 1 3,0 - 3,5 2019-8712/19747 15.08.2019 Boden unauffällig mit Röhrchenprobe 1 1

P6 3,5 - 5,2 15.08.2019 Boden unauffällig Rückstellproben

P7 5,2 - 5,3 15.08.2019 Boden unauffällig Rückstellproben

P8 5,3 - 6,0 15.08.2019 Boden unauffällig Rückstellproben

16/13U RKS 04 P1 - A 0,0 - 0,9 2019-8712/19428 29.07.2019 Boden unauffällig 1 1 1

P2 0,9 - 1,9 2019-8712/19429 29.07.2019 Boden unauffällig 1

16/13U RKS 05 P1 - A 0,0 - 1,0 2019-8712/19748 15.08.2019 Boden unauffällig 1 1 1

P2 - 1 2,1 - 2,6 2019-8712/19749 15.08.2019 Boden unauffällig mit Röhrchenprobe 1 1

20 RKS 06 P1-A 0,2 -1,0 2019-11081/25235 02.10.2019 Boden unauffällig 1

P2 1,5 - 2,3 02.10.2019 Boden unauffällig Rückstellproben

P3 2,3 - 3,0 02.10.2019 Boden unauffällig Rückstellproben

P4 3,5 - 4,5 2019-11081/25237 02.10.2019 Boden auffällig mit Röhrchenprobe (3,80 m) - P 5 (…/25238) 1 1

20 RKS 07 P1-A 0,05 - 0,3 01.10.2019 Boden unauffällig Rückstellproben

P2-A 0,3 - 0,9 01.10.2019 Boden unauffällig Rückstellproben

P3 1,8 - 2,8 01.10.2019 Boden unauffällig Rückstellproben

P4 2,8 - 3,0 01.10.2019 Boden unauffällig Rückstellproben

P5 3,0 - 3,3 2019-11083/25246 01.10.2019 Boden auffällig mit Röhrchenprobe (3,10 m) - P 7 (…/25248) 1 1

P6 4,0 - 4,5 2019-11083/25247 01.10.2019 Boden auffällig mit Röhrchenprobe (4,30 m) - P 8 (…/25249) 1 1

6U RKS 08 P1 0,2 - 1,0 01.10.2019 Boden unauffällig Rückstellproben

P2 1,5 - 2,0 01.10.2019 Boden unauffällig Rückstellproben

P3 2,0 - 2,85 01.10.2019 Boden unauffällig Rückstellproben

P4 2,85 - 3,5 2019-11085/25252 01.10.2019 Boden unauffällig Rückstellproben

P5 3,5 - 4,2 2019-11085/25253 01.10.2019 Boden auffällig mit Röhrchenprobe (3,90 m) - P7 (…/25255) 1 1

P6 4,2 - 5,0 2019-11085/25254 01.10.2019 Boden auffällig mit Röhrchenprobe (4,90 m) - P8 (…/25256) 1 1

6U RKS 09 P1 2019-11086/25258 01.10.2019 Boden unauffällig 1

P2 3,5 - 4,1 2019-11086/25259 01.10.2019 Boden unauffällig mit Röhrchenprobe 1 1

P3 4,5 - 5,0 2019-11086/25260 01.10.2019 Boden unauffällig mit Röhrchenprobe 1 1

6U RKS 10 P1-A 0,1 - 0,3 2019-11078/25225 01.10.2019 Boden unauffällig 1

P2 0,3 - 0,8 01.10.2019 Boden unauffällig Rückstellproben

P3 0,8 - 1,6 01.10.2019 Boden unauffällig Rückstellproben

P4 1,6 - 2,6 01.10.2019 Boden unauffällig Rückstellproben

BODEN - Kleinrammbohrungen bis 6 m Tiefe
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UD1912 BUC‐36 Rangsdorf Probenahme- und Analyseplan

Boden und Versiegelungen

ALVF Bohrung Proben-Nr. Tiefe [m] LWU-Nr. Datum PN Beschreibung Organoleptik Bemerkung MKW BTEX PAK SM LAGA BS Phenolindex Cyanide PCB DDT HCH

BODEN - Kleinrammbohrungen bis 6 m TiefeP5 2,6 - 3,6 01.10.2019 Boden unauffällig 1

P6 3,6 - 4,5 01.10.2019 Boden auffällig mit Röhrchenprobe (3,90 m) 1 1

P7 4,5 - 5,0 01.10.2019 Boden auffällig mit Röhrchenprobe (4,75 m) 1 1

P8 5,0 - 6,0 01.10.2019 Boden auffällig mit Röhrchenprobe (5,90 m) 1 1

P9 6,0 - 7,0 01.10.2019 Boden auffällig mit Röhrchenprobe (6,80 m) 1 1

14 RKS 11 P1 0,3 - 1,0 02.10.2019 Boden unauffällig Rückstellproben

P2 1,0 - 2,0 02.10.2019 Boden unauffällig Rückstellproben

P3 2,0 - 3,0 02.10.2019 Boden unauffällig Rückstellproben

3/15U RKS 12 P1 0,0 - 1,0 2019-8712/19151 29.07.2019 Boden unauffällig keine Auffüllung vorhanden 1 1

3/15U RKS 13 P1 - A 0,0 - 0,9 2019-8712/19750 15.08.2019 Boden unauffällig 1 1 1

P2 0,9 - 3,0 15.08.2019 Boden unauffällig Rückstellproben

P3 3,0 - 6,0 15.08.2019 Boden unauffällig Rückstellproben

P4 4,6 2019-8712/19751 15.08.2019 Boden unauffällig rote Färbung 1 1

9/1U RKS 45 P1 - A 0,0 - 0,4 2019-8712/19430 13.08.2019 Boden unauffällig 1 1 1

P2 0,4 - 1,7 13.08.2019 Boden unauffällig Rückstellproben

P3 1,7 - 3,9 13.08.2019 Boden unauffällig Rückstellproben

P4 - 1 3,9 - 4,3 2019-8712/19431 13.08.2019 Boden unauffällig mit Röhrchenprobe 1

P5 - 2 4,3 - 5,0 2019-8712/19432 13.08.2019 Boden unauffällig mit Röhrchenprobe 1 1

P6 - 3 5,0 - 6,0 2019-8712/19433 13.08.2019 Boden unauffällig mit Röhrchenprobe 1

27 18 10 8

OMP 1 0,0 - 0,3 2019-8638/18983 06.08.2019 Boden BBodSchV 1 1 1 1 1 1

OMP 2 0,0 - 0,3 2019-8638/18984 06.08.2019 Boden BBodSchV 1 1 1 1 1 1

OMP 3 0,0 - 0,3 2019-8638/18985 06.08.2019 Boden BBodSchV 1 1 1 1 1 1

OMP 4 0,0 - 0,3 2019-8638/18986 06.08.2019 Boden BBodSchV 1 1 1 1 1 1

OMP 5 0,0 - 0,3 2019-8638/18987 06.08.2019 Boden BBodSchV 1 1 1 1 1 1

OMP 6 0,0 - 0,3 2019-8638/18988 06.08.2019 Boden BBodSchV 1 1 1 1 1 1

OMP 7 0,0 - 0,3 2019-8638/18989 06.08.2019 Boden BBodSchV 1 1 1 1 1 1

OMP 8 0,0 - 0,3 2019-8638/18990 06.08.2019 Boden BBodSchV 1 1 1 1 1 1

OMP 9 0,0 - 0,3 2019-8638/18991 06.08.2019 Boden BBodSchV 1 1 1 1 1 1

OMP 10 0,0 - 0,3 2019-8638/19096 08.08.2019 Boden BBodSchV 1 1 1 1 1 1

OMP 11 0,0 - 0,3 2019-8638/19097 08.08.2019 Boden BBodSchV 1 1 1 1 1 1

OMP 12 0,0 - 0,3 2019-8638/19098 08.08.2019 Boden BBodSchV 1 1 1 1 1 1

OMP 13 0,0 - 0,3 2019-8638/19099 08.08.2019 Boden BBodSchV 1 1 1 1 1 1

OMP 14 0,0 - 0,3 2019-8638/19100 08.08.2019 Boden BBodSchV 1 1 1 1 1 1

OMP 15 0,0 - 0,3 2019-8638/19101 08.08.2019 Boden BBodSchV 1 1 1 1 1 1

OMP 16 0,0 - 0,3 2019-8638/19102 08.08.2019 Boden BBodSchV 1 1 1 1 1 1

OMP 17 0,0 - 0,3 2019-8638/19103 08.08.2019 Boden BBodSchV 1 1 1 1 1 1

OMP 18 0,0 - 0,3 2019-8638/19104 08.08.2019 Boden BBodSchV 1 1 1 1 1 1

OMP 19 0,0 - 0,3 2019-8638/19105 08.08.2019 Boden BBodSchV 1 1 1 1 1 1

OMP 20 0,0 - 0,3 2019-8638/19106 08.08.2019 Boden BBodSchV 1 1 1 1 1 1

OMP 21 0,0 - 0,3 2019-8638/19107 08.08.2019 Boden BBodSchV 1 1 1 1 1 1

OMP 22 0,0 - 0,3 2019-8638/19108 08.08.2019 Boden BBodSchV 1 1 1 1 1 1

22 22 22 22 22 22

20 GWM 05/19 P1-A 0,3 - 1,0 02.10.2019 Boden unauffällig Rückstellproe

P 2 1,5 - 2,0 02.10.2019 Boden unauffällig Rückstellprobe

P 3 2,0 - 2,9 02.10.2019 Boden unauffällig Rückstellprobe

Summe

BODEN - Oberflächenmischproben

BODEN - Kleinrammbohrung zum Ausbau der temporären Pegel

Summe
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UD1912 BUC‐36 Rangsdorf Probenahme- und Analyseplan

Boden und Versiegelungen

ALVF Bohrung Proben-Nr. Tiefe [m] LWU-Nr. Datum PN Beschreibung Organoleptik Bemerkung MKW BTEX PAK SM LAGA BS Phenolindex Cyanide PCB DDT HCH

BODEN - Kleinrammbohrungen bis 6 m Tiefe
P 4 3,0 - 5,0 2019-11084/25250 02.10.2019 Boden

schwach Geruch, 

Kraftstoff
mit Röhrchenprobe (4,10 m) - P 8 (…/25251) 1 1

6U GWM 06/19 P1 3,0 - 4,0 2019-8712/19152 02.08.2019 Boden
starker Geruch, 

Kraftstoff
1 1

6U GWM 07/19 P1 4,0 - 5,0 2019-8712/19153 02.08.2019 Boden
schwach Geruch, 

Kraftstoff
1 1

12/8U GWM 11/19 ohne 0,0 - 0,1 01.08.2019 Asphalt unauffällig 1

3 3 1Summe
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Seite 3 von 4



UD1912 BUC‐36 Rangsdorf Probenahme- und Analyseplan

Grundwasser

ALVF GWM LWU-Nr. Datum PN Beschreibung Organoleptik Bemerkung MKW BTEX PAK SM

P 3/96 (OP) 2019-8637/18976 06.08.2019 Grundwasser unauffällig 1 1 1 1

P 3/96 (UP) 2019-8637/18977 06.08.2019 Grundwasser unauffällig 1 1 1 1

P 4/96 (UP) 2019-8637/18982 06.08.2019 Grundwasser unauffällig 1 1 1 1

14 RP 12/97 2019-8637/18973 07.08.2019 Grundwasser unauffällig 1 1 1 1

17 RP 13/97 2019-8637/18971 07.08.2019 Grundwasser unauffällig 1 1 1 1

6U RP 21/97 2019-8637/19110 08.08.2019 Grundwasser auffällig Benzin/Diesel 1 1 1 1

6U RP 22/97 2019-8637/19109 08.08.2019 Grundwasser auffällig Benzin/Diesel 1 1 1 1

12/8U RP 7/98 2019-8637/18981 06.08.2019 Grundwasser unauffällig 1 1 1 1

RP 8/98 2019-8637/18979 06.08.2019 Grundwasser unauffällig 1 1 1 1

GWM 05/01 2019-8637/18978 06.08.2019 Grundwasser unauffällig 1 1 1 1

16/13U GWM 01/19 2019-8637/19113 08.08.2019 Grundwasser unauffällig 1 1 1 1

14 GWM 02/19 2019-8637/18972 07.08.2019 Grundwasser unauffällig 1 1 1 1

20 GWM 03/19 2019-8637/19111 08.08.2019 Grundwasser unauffällig 1 1 1 1

20 GWM 04/19 2019-8637/18974 06.08.2019 Grundwasser unauffällig 1 1 1 1

20 GWM 05/19 2019-11077/25223 02.10.2019 Grundwasser auffällig Benzin/Diesel 1 1 1 1

6U GWM 06/19 2019-8637/18967 07.08.2019 Grundwasser auffällig Benzin/Diesel 1 1 1 1

6U GWM 07/19 2019-8637/18968 07.08.2019 Grundwasser auffällig Benzin/Diesel 1 1 1 1

6U GWM 08/19 2019-8637/18969 07.08.2019 Grundwasser unauffällig 1 1 1 1

12/8U GWM 11/19 2019-8637/18980 06.08.2019 Grundwasser unauffällig 1 1 1 1

25 GWM 12/19 2019-8637/18975 06.08.2019 Grundwasser unauffällig 1 1 1 1

17 GWM 13/19 2019-8637/18970 07.08.2019 Grundwasser unauffällig 1 1 1 1

GWM 14/19 2019-8637/19112 08.08.2019 Grundwasser unauffällig 1 1 1 1

22 22 22 22Summe

Anlage 4.2

Seite 4 von 4



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 15.08.2019

Bohrung: RKS 1

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,60

Feinsand, mittelsandig

Bauschuttreste

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,50

Mittelsand, schwach feinsandig bis schwach grobsandig

gelb

erdfeucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,10

Feinsand bis Mittelsand

gelb

erdfeucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,10

Mittelsand, grobsandig

gelbgrau

naß

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, schwach grobsandig

Schlufflinsen

grau



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 15.08.2019

Bohrung: RKS 2

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,10

feinsandig, mittelsandig

Bauschuttreste

braun

Mutterboden

erdfeucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,80

Sand, schwach humos

Bauschuttreste

braun

erdfeucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,80

Feinsand, stark mittelsandig

braun

naß

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,80

Mittelsand, stark feinsandig

gelb

naß

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,30

Grobsand, mittelsandig, schwach feinkiesig

gelbgrau

naß



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 15.08.2019

Bohrung: RKS 2

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,20

Feinsand, Schluff

grau

naß

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 15.08.2019

Bohrung: RKS 3

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,60

Feinsand, mittelsandig, organisch

Bauschuttreste

braun

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,20

Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig

gelb

erdfeucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,20

Feinsand, schwach schluffig

ocker

erdfeucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Schluff, feinsandig

Holzeinschlüsse

gelb

erdfeucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,50

Mittelsand, grobsandig

grau

naß



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 15.08.2019

Bohrung: RKS 3

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,20

Geschiebemergel

naß

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,30

Feinsand, mittelsandig, schwach grobsandig

grau

naß

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Feinsand, Schluff, organisch

grau

naß

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf

Bohrung: RKS 4

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,90

Mittelsand bis Feinsand, schwach humos

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,10

Feinsand, schwach mittelsandig

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,70

Geschiebemergel

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,40

Mittelsand, grobsandig bis schwach feinsandig, schwach feinkiesig

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Grobsand, kiesig, mittelsandig



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 15.08.2019

Bohrung: RKS 5

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,10

Feinsand, schwach schluffig

gelb

erdfeucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,60

Feinsand, schluffig

gelbgrau

nass ab 2.5 m

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,40

grau

Geschiebemergel

naß

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,10

Schluff

grau

naß

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Feinsand, mittelsandig

grau

naß



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 02.10.2019

Bohrung: RKS 6

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,23

humos (Laubauflage)

schwarzbraun

Mutterboden

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Ziegelschicht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,60

Feinsand, Schluff, schwach mittelsandig, schwach grobsandig, sehr
schwach feinkiesig

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,00

Mittelsand, feinsandig, humos

Moorsand

braun

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,30

Schluff, Feinsand, schwach mittelsandig, sehr schwach grobsandig

Sandlage bei 1,20 - 1,25 m.u.GOK

dicht gelagert, halbfest
bis fest

grau

Geschiebemergel



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 02.10.2019

Bohrung: RKS 6

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig

graubraun

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,80

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig

grau

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Feinsand, Mittelsand

grau

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 01.10.2019

Bohrung: RKS 7

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,05

humos (Laubauflage)

grau

Beton

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,20

durchwurzelt

braun

Asche

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,25

Koks

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Ziegelbruch

rotgrau

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,90

Schluff, Feinsand, schwach mittelsandig, sehr schwach grobsandig

Kokslage bei 0,85 m.u.GOK

dicht gelagert grau bis braun

Geschiebemergel



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 01.10.2019

Bohrung: RKS 7

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,00

Feinsand, Schluff, schwach mittelsandig

dicht gelagert graubraun

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,80

Kernverlust (Nachfall)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,10

Schluff, Feinsand, schwach mittelsandig

grüngrau

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,80

Feinsand bis Mittelsand

dicht gelagert hellgrau bis
hellbraungrau

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,90

Bänderschluff

grau



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 3

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 01.10.2019

Bohrung: RKS 7

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,95

Grobsand, Mittelsand

durchwurzelt ("Seeboden")

grau

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Feinsand, Mittelsand

braungrau

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,50

Mittelsand, Feinsand, grobkiesig wasserführend (bei
ca. 3, 0 m)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 01.10.2019

Bohrung: RKS 8

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,20

Bauschutt (Beton, Keramik)

schwarzbraun

Mutterboden

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,60

Feinsand

hellbraungelb

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,70

Schluff, stark sandig

braun

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,00

Schluff, feinsandig, schwach mittelsandig

lagig

grau bis weißgrau

+

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,00

Feinsand, Schluff, feinkiesig bis schwach mittelkiesig

in Lga. kleine Ziegelbröckchen

dicht gelagert schwer zu bohren grau

+

trocken



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 01.10.2019

Bohrung: RKS 8

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,85

Mittelsand, grobsandig, sehr schwach feinkiesig

verwurzelt, U-Schmitzen

hellgraubraun

sehr leichter
Kraftstoffgeruch

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,50

Mittelsand, grobsandig, sehr schwach feinkiesig

grau

Kraftstoffgeruch

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,20

Mittelsand, Grobsand, schwach feinkiesig

grau bis
grauschwarz

stärkerer
Kraftstoffgeruch

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Mittelsand, Feinsand

grau

Kraftstoffgeruch
etwas muffig

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 01.10.2019

Bohrung: RKS 9

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Feinsand, humos

dunkelbraun

Mutterboden

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,50

Feinsand, Mittelsand, schwach grobsandig, schwach feinkiesig

U-Schmitzen

braun

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,70

Feinsand, schwach mittelsandig

staubig

hellgelbgrau

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,00

Schluff, stark sandig

im Hangenden gK

schwer zu bohren braun

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,70

Mittelsand, Feinsand, feinkiesig bis mittelkiesig

braun

feucht



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 01.10.2019

Bohrung: RKS 9

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Mittelsand, Feinsand

gelbbraun

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,10

Mittelsand, schwach grobsandig

grau

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,50

ausgespühlt

feiner
organoleptischer
Geruch

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Feinsand, Mittelsand

lagenweise Grobsand

grau

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 01.10.2019

Bohrung: RKS 10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,10

durchwurzelt

dunkelbraun

Mutterboden

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Feinsand, schwach mittelsandig, humos

kohlige Lage

braun

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,80

Feinsand, sehr schwach mittelsandig, sehr schwach feinkiesig

"Dünensand", bei 0.5 m und 0.6 m U-Lagen (ca. 1cm)

hellgraubraun bis
beige

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,00

Schluff, stark sandig

Sand-Lage bei 0,80 bis 0,85 ("Dünensand")

fest bis halbfest

trocken

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,60

Schluff

weiße Schmitzen

fest, dicht gelagert grau bis beige

trocken



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 01.10.2019

Bohrung: RKS 10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,65

Mittelsand, grobsandig, sehr schwach feinkiesig bis sehr schwach
mittelkiesig

bei 2,25 - 2,30 ..., stark U

mitteldicht gelagert grau bis braun

erdfeucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,60

Mittelsand

hellbeige

ab 2, 75 leichter
Kraftstoffgeruch

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,40

Mittelsand, grobsandig, sehr schwach muddig, sehr schwach
mittelkiesig

vereinzelt ...bröckchen, ...

grau

starker
Kraftstoffgeruch
naß

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,70

Feinsand, Mittelsand

grau

starker
Kraftstoffgeruch

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,20

Mittelsand, Feinsand

grau

starker
Kraftstoffgeruch



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 3

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 01.10.2019

Bohrung: RKS 10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,60

Kernverlust

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

7,00

Mittelsand, Feinsand, Grobsand, schwach feinkiesig

U-Schmitzen

grau

starker
Kraftstoffgeruch

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 02.10.2019

Bohrung: RKS 11

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,20

Beton

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Mittelsand, schwach grobsandig, feinsandig

graubraun bis
hellbraun

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,80

Feinsand

geschichtet

beige, hellbraun

erdfeucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Mittelsand, schwach grobsandig, feinsandig

Feinsandlagen, sehr kleine U-Schmitzen (grünlichgrau)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,50

Feinsand, mittelsandig

kohlige Lagen (schwarz)

graubeige



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 02.10.2019

Bohrung: RKS 11

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Schluff, Feinsand, schwach mittelsandig, schwach grobsandig

Hangend Kieslage

grau

Geschiebemergel

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 05.08.2019

Bohrung: RKS 12

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,10

Feinsand, mittelsandig

Bauschuttreste

braungelb

erdfeucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,40

Feinsand, mittelsandig

gelb

erdfeucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,10

Mittelsand bis Grobsand

gelb

erdfeucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Mittelsand, feinsandig bis schwach grobsandig

gelb

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 15.08.2019

Bohrung: RKS 13

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,90

Feinsand, stark mittelsandig, schluffig

gelb

erdfeucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Mittelsand, schwach feinsandig, stark grobsandig

gelb

erdfeucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Mittelsand, grobsandig

ocker

nass ab 4.6 m

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 13.08.2019

Bohrung: RKS 45

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Feinsand, mittelsandig, organisch

braun

erdfeucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,70

Feinsand, schwach schluffig, schwach mittelsandig

gelb

erdfeucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,90

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach organisch

braun

erdfeucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,30

Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig

braun

erdfeucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Mittelsand, grobsandig, schwach feinkiesig

grau

naß



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 13.08.2019

Bohrung: RKS 45

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Grobsand, feinkiesig

Schlufflinsen

grau

naß

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf

Bohrung: GWM 01/19

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,60

Mittelsand bis Feinsand, schwach schluffig

Bauschuttreste

P2 1,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,90

Feinsand, mittelsandig

gelb

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,40

Geschiebemergel

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Mittelsand, grobsandig bis schwach feinsandig, schwach feinkiesig

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 31.07.2019

Bohrung: GWM 02/19

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Feinsand bis Mittelsand, schwach organisch

braun

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Feinsand, stark mittelsandig

gelb

P2 1,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Mittelsand, grobsandig bis schwach feinsandig, schwach feinkiesig

grau

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 31.07.2019

Bohrung: GWM 03/19

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,60

Feinsand bis Mittelsand

Bauschuttreste

grau

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,30

Feinsand, mittelsandig

gelb

P2 1,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,50

feinsandig, schwach schluffig

grau

Geschiebemergel

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,50

Mittelsand, grobsandig bis schwach feinsandig, schwach feinkiesig

grau

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 31.07.2019

Bohrung: GWM 04/19

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,20

Feinsand bis Mittelsand, schwach humos

Bauschuttreste

braun

P2 1,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,50

Feinsand, schluffig

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,50

Mittelsand, grobsandig bis schwach feinsandig, schwach feinkiesig

grau

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 01.10.2019

Bohrung: GWM 05/19

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

schwarzbraun

Mutterboden

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,00

Feinsand, Schluff

Bauschutt 0,5 - 0,6 m (Ziegel, Beton)

schwer zu bohren gelbgraubraun
bis braun

P2 1,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,00

Schluff, Feinsand

dicht gelagert graubraun

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,10

Schluff, Feinsand

grüngrau

erdfeucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,30

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach grobsandig

hellbeige



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 01.10.2019

Bohrung: GWM 05/19

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,60

Schluff, Feinsand, schwach mittelsandig, schwach grobsandig

grüngrau

Geschiebemergel

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,90

Feinsand, Mittelsand

hellgrau

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Mittelsand, Feinsand

grau

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Mittelsand

grau

Probe gestört
(Kernfang)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig

grau



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 02.08.2019

Bohrung: GWM 06/19

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,10

Feinsand bis Mittelsand, schwach schluffig

grau

P2 1,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,60

Feinsand, schluffig, lehmig

ocker

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,10

Feinsand, schwach schluffig, schwach mittelsandig

gelb

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Mittelsand, grobsandig bis schwach feinsandig, schwach feinkiesig

grau

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Feinsand, schwach mittelsandig

grau



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 02.08.2019

Bohrung: GWM 07/19

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,20

Feinsand bis Mittelsand, schwach humos, Stein

Bauschuttreste

graubraun

P2 1,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,40

Feinsand, stark schluffig

ocker

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Mittelsand, grobsandig bis schwach feinsandig, schwach feinkiesig

grau

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 01.08.2019

Bohrung: GWM 08/19

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Feinsand bis Mittelsand, schwach schluffig

Bauschuttreste

ocker

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,50

Feinsand bis Mittelsand, schwach grobsandig

gelb

P2 1,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,50

Mittelsand, grobsandig bis schwach feinsandig, schwach feinkiesig

ocker

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Feinsand, schluffig, mittelsandig, mergelig

grau

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 29.07.2019

Bohrung: GWM 11/19

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,30

Feinsand, stark mittelsandig

gelb

P2 1,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,90

Mittelsand, grobsandig bis schwach feinsandig

gelb

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Feinsand bis Mittelsand

gelb

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 05.08.2019

Bohrung: GWM 12/19

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,00

Mittelsand bis Feinsand

Bauschuttreste

braungelb

P2 1,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,40

Feinsand, stark mittelsandig

gelb

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,40

Mittelsand, feinsandig

gelb

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,50

Feinsand, mittelsandig

gelb

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Mittelsand, feinsandig bis schwach grobsandig

gelb



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf

Bohrung: GWM 13/19

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,15

Asphalt

Beton

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Feinsand bis Mittelsand, schwach humos

Bauschuttreste

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,80

Feinsand, mittelsandig

grau

P2 1,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,90

sandig

Geschiebemergel

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Mittelsand, grobsandig bis schwach feinsandig, schwach feinkiesig



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf

Bohrung: GWM 14/19

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,90

Feinsand bis Mittelsand

Bauschuttreste

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,30

Feinsand, mittelsandig P2 1,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

sandig

Geschiebemergel

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Mittelsand, feinsandig bis schwach grobsandig

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Geschiebemergel



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 02.10.2019

Bohrung: RKS 33

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,15

Beton

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Mittelsand, schwach grobsandig

dunkelbraun bis
braun

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,00

Feinsand, stark Schluff, mittelsandig

Moorsand

dunkelgraubraun

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,00

Feinsand, schwach mittelsandig

bis 1,6 roststreifig, Fein-Mittelkies-Lage 1,6 - 1,7 m, U-Band 1,7 - 1,8

grau

Geschiebemergel

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Schluff, stark feinsandig, schwach grobsandig

grau



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf

Bohrung: RKS 34

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,15

Beton

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,60

Mittelsand bis Feinsand

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,30

Mittelsand, stark grobsandig, schwach kiesig

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,50

Feinsand, stark mittelsandig

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,50

Mittelsand, feinsandig bis schwach grobsandig



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf

Bohrung: RKS 34

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,90

Mittelsand, schwach feinsandig bis schwach grobsandig

Holzkohlestücke

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Mittelsand, feinsandig

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf

Bohrung: RKS 35

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,15

Beton

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,60

sandig

Geschiebelehm

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,60

Feinsand, schwach mittelsandig, schluffig

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,20

Mittelsand, schwach schluffig, schwach feinsandig

Schlufflinsen



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf

Bohrung: RKS 35

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,50

Mittelsand, feinsandig bis schwach grobsandig

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Mittelsand, stark grobsandig bis feinsandig, schwach feinkiesig

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf

Bohrung: RKS 36

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,15

Beton

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Feinsand bis Mittelsand, schluffig, schwach grobsandig

Schlufflinsen

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

sandig

Geschiebemergel

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf

Bohrung: RKS 37

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,90

Mittelsand, feinsandig bis schwach grobsandig

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,70

Feinsand, schwach mittelsandig

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

sandig

Geschiebemergel

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 12.08.2019

Bohrung: RKS 38

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,20

Beton

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,10

Feinsand, mittelsandig

gelb

erdfeucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,70

Feinsand, schluffig

grau

nass ab 2.5 m

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

grau

Geschiebemergel

naß

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf

Bohrung: RKS 39

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,20

Asphalt

Beton

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,30

Mittelsand bis Feinsand, schwach schluffig

Schlufflinsen

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Mittelsand, feinsandig bis schwach grobsandig

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,10

Mittelsand, stark feinsandig

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Mittelsand, schluffig, feinsandig bis grobsandig, mergelig



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 12.08.2019

Bohrung: RKS 40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,60

Feinsand bis Mittelsand

Bauschuttreste

grau

erdfeucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,80

Mittelsand, schluffig, feinsandig bis schwach grobsandig, lehmig

ocker

erdfeucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,30

Feinsand, schluffig, organisch, schwach humos

graubraun

erdfeucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,60

Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig

gelb

erdfeucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

schluffig, feinsandig

grau

Geschiebemergel

feucht



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 13.08.2019

Bohrung: RKS 41

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,10

Beton

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,70

Lehm, schwach feinsandig

ocker

erdfeucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

schwach schluffig, schwach feinsandig

ockergrau

Geschiebemergel

erdfeucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 13.08.2019

Bohrung: RKS 42

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,10

Beton

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,20

Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig

gelb

erdfeucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Feinsand, schwach schluffig, schwach mittelsandig

gelbgrau

erdfeucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 02.10.2019

Bohrung: RKS 43

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,22

Beton

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,32

Feinsand, Mittelsand

grau

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,70

Sand, schwach kiesig

Ziegel (10%), Schlackebröckchen, Teerbrocken (Teergeruch)

dunkelbraun

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,71

Bohrhindernis

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4.3

Projekt: UD1912 BUC36 Rangsdorf         Datum: 02.10.2019

Bohrung: RKS 44

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,25

Sand, schwach kiesig, Stein

Bauschuttanteil im Oberboden durch Wildtätigkeit sichtbar

dunkelbraun bis
schwarz

Mutterboden

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,80

Feinsand, stark Schluff

beige bis braun

trocken

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,00

Mittelsand, lagenweise feinsandig

hellgelbbraun

trocken

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Mittelsand, schwach grobsandig, sehr schwach feinsandig

Kieslagen (fg-mg) bei 2,3 und 2,5 m je 5 cm

beige bis
hellgelbgrau

z.T. roststreifig,
U-Schmitzen bei 2, 7
m

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)


	Pläne und Ansichten
	1-2

	Pläne und Ansichten
	1-2

	Pläne und Ansichten
	Arbeitsplan-1-5

	Gutachten Bückerwerke TXT
	Anlage 1-1 LP Bohrpunkte mit B-Plangebieten
	Anlage 1-2 LP Bohrpunkte und Pegel
	Anlage 2.0 bis 2.46 RKS1-46
	Anlage 2.47 Musterhäuser
	Anlage 3.1 bis 3.49 KV
	Anlage 3-01 KV
	Anlage 3-02 KV
	Anlage 3-03 KV
	Anlage 3-04 KV
	Anlage 3-05 KV
	Anlage 3-06 KV
	Anlage 3-07 KV
	Anlage 3-08 KV
	Anlage 3-09 KV
	Anlage 3-10 KV
	Anlage 3-11 KV
	Anlage 3-12 KV
	Anlage 3-13 KV
	Anlage 3-14 KV
	Anlage 3-15 KV
	Anlage 3-16 KV
	Anlage 3-17 KV
	Anlage 3-18 KV
	Anlage 3-19 KV
	Anlage 3-20 KV
	Anlage 3-21 KV
	Anlage 3-22 KV
	Anlage 3-23 KV
	Anlage 3-24 KV
	Anlage 3-25 KV
	Anlage 3-26 KV
	Anlage 3-27 KV
	Anlage 3-28 KV
	Anlage 3-29 KV
	Anlage 3-30 KV
	Anlage 3-31 KV
	Anlage 3-32 KV
	Anlage 3-33 KV
	Anlage 3-34 KV
	Anlage 3-35 KV
	Anlage 3-36 KV
	Anlage 3-37 KV
	Anlage 3-38 KV
	Anlage 3-39 KV
	Anlage 3-40 KV
	Anlage 3-41 KV
	Anlage 3-42 KV
	Anlage 3-43 KV
	Anlage 3-44 KV
	Anlage 3-45 KV
	Anlage 3-46 KV
	Anlage 3-47 KV
	Anlage 3-48 KV
	Anlage 3-49 KV

	Anlage 4.1 und 4.2 Kornspektren
	Anlage 4-1 Kornspektrum Sande insgesamt
	Anlage 4.2 Kornspektrum Gemischtkörnige  insgesamt

	Anlage 5.1 bis 5.14 GWM1-14
	Anlage 6 Pegeldaten
	Anlage 7 GW-Auskunft
	_Antwort
	Anlage1_191007_Rangsdorf Bückerwerke

	Anlage 8 GW-Flurabstand i.M. und mögliche Gründungstiefen
	Anlage 9 Bereiche mit ungünstigen Versickerungsverhältnissen
	Gutachten Bückerwerke TXT
	Anlage 1-1 LP Bohrpunkte mit B-Plangebieten
	Anlage 1-2 LP Bohrpunkte und Pegel
	Anlage 2.0 bis 2.46 RKS1-46
	Anlage 2.47 Musterhäuser
	Anlage 3.1 bis 3.49 KV
	Anlage 3-01 KV
	Anlage 3-02 KV
	Anlage 3-03 KV
	Anlage 3-04 KV
	Anlage 3-05 KV
	Anlage 3-06 KV
	Anlage 3-07 KV
	Anlage 3-08 KV
	Anlage 3-09 KV
	Anlage 3-10 KV
	Anlage 3-11 KV
	Anlage 3-12 KV
	Anlage 3-13 KV
	Anlage 3-14 KV
	Anlage 3-15 KV
	Anlage 3-16 KV
	Anlage 3-17 KV
	Anlage 3-18 KV
	Anlage 3-19 KV
	Anlage 3-20 KV
	Anlage 3-21 KV
	Anlage 3-22 KV
	Anlage 3-23 KV
	Anlage 3-24 KV
	Anlage 3-25 KV
	Anlage 3-26 KV
	Anlage 3-27 KV
	Anlage 3-28 KV
	Anlage 3-29 KV
	Anlage 3-30 KV
	Anlage 3-31 KV
	Anlage 3-32 KV
	Anlage 3-33 KV
	Anlage 3-34 KV
	Anlage 3-35 KV
	Anlage 3-36 KV
	Anlage 3-37 KV
	Anlage 3-38 KV
	Anlage 3-39 KV
	Anlage 3-40 KV
	Anlage 3-41 KV
	Anlage 3-42 KV
	Anlage 3-43 KV
	Anlage 3-44 KV
	Anlage 3-45 KV
	Anlage 3-46 KV
	Anlage 3-47 KV
	Anlage 3-48 KV
	Anlage 3-49 KV

	Anlage 4.1 und 4.2 Kornspektren
	Anlage 4-1 Kornspektrum Sande insgesamt
	Anlage 4.2 Kornspektrum Gemischtkörnige  insgesamt

	Anlage 5.1 bis 5.14 GWM1-14
	Anlage 6 Pegeldaten
	Anlage 7 GW-Auskunft
	_Antwort
	Anlage1_191007_Rangsdorf Bückerwerke

	Anlage 8 GW-Flurabstand i.M. und mögliche Gründungstiefen
	Anlage 9 Bereiche mit ungünstigen Versickerungsverhältnissen
	Bericht Vertiefende Kontaminationserkundung..
	Anlage 1_Lagepläne
	SFarbkopier19030510060
	SFarbkopier19030510061
	SFarbkopier19030510080
	SFarbkopier19030510090
	SFarbkopier19030510091
	SFarbkopier19030510100
	SFarbkopier19030510101

	Anlage 2_Bohrprofile
	Anlage 3_Ergebnisse des Höhennivellements
	Anlage 4_Grundwasser-Pronenahmeprotokolle
	Anlage 5_Ergebnisse der Stichtagsmessung
	Anlage 6_Grundwassergleichenplan
	Anlage 7_Tabellarische Zusammenfassung der Analytikergebnisse
	Anlage 8_Laborprüfberichte
	Bericht Vertiefende Kontaminationserkundung..
	Anlage 1_Lagepläne
	SFarbkopier19030510060
	SFarbkopier19030510061
	SFarbkopier19030510080
	SFarbkopier19030510090
	SFarbkopier19030510091
	SFarbkopier19030510100
	SFarbkopier19030510101

	Anlage 2_Bohrprofile
	Anlage 3_Ergebnisse des Höhennivellements
	Anlage 4_Grundwasser-Pronenahmeprotokolle
	Anlage 5_Ergebnisse der Stichtagsmessung
	Anlage 6_Grundwassergleichenplan
	Anlage 7_Tabellarische Zusammenfassung der Analytikergebnisse
	Anlage 8_Laborprüfberichte
	Bericht Vertiefende Kontaminationserkundung..
	Anlage 1_Lagepläne
	SFarbkopier19030510060
	SFarbkopier19030510061
	SFarbkopier19030510080
	SFarbkopier19030510090
	SFarbkopier19030510091
	SFarbkopier19030510100
	SFarbkopier19030510101

	Anlage 2_Bohrprofile
	Anlage 3_Ergebnisse des Höhennivellements
	Anlage 4_Grundwasser-Pronenahmeprotokolle
	Anlage 5_Ergebnisse der Stichtagsmessung
	Anlage 6_Grundwassergleichenplan
	Anlage 7_Tabellarische Zusammenfassung der Analytikergebnisse
	Anlage 8_Laborprüfberichte
	Bericht Vertiefende Kontaminationserkundung..
	Anlage 1_Lagepläne
	SFarbkopier19030510060
	SFarbkopier19030510061
	SFarbkopier19030510080
	SFarbkopier19030510090
	SFarbkopier19030510091
	SFarbkopier19030510100
	SFarbkopier19030510101

	Anlage 2_Bohrprofile
	Anlage 3_Ergebnisse des Höhennivellements
	Anlage 4_Grundwasser-Pronenahmeprotokolle
	Anlage 5_Ergebnisse der Stichtagsmessung
	Anlage 6_Grundwassergleichenplan
	Anlage 7_Tabellarische Zusammenfassung der Analytikergebnisse
	Anlage 8_Laborprüfberichte
	Bericht Vertiefende Kontaminationserkundung..
	Anlage 1_Lagepläne
	SFarbkopier19030510060
	SFarbkopier19030510061
	SFarbkopier19030510080
	SFarbkopier19030510090
	SFarbkopier19030510091
	SFarbkopier19030510100
	SFarbkopier19030510101

	Anlage 2_Bohrprofile
	Anlage 3_Ergebnisse des Höhennivellements
	Anlage 4_Grundwasser-Pronenahmeprotokolle
	Anlage 5_Ergebnisse der Stichtagsmessung
	Anlage 6_Grundwassergleichenplan
	Anlage 7_Tabellarische Zusammenfassung der Analytikergebnisse
	Anlage 8_Laborprüfberichte

